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 En la actualidad, es indispensable el 
aprovechamiento del agua pluvial mediante 
estrategias innovadoras que hagan un 
mejor uso de ella, se necesita la aplicación de 
técnicas que den apoyo a la infraestructura 
de drenaje urbano convencional y que 
contribuyan además, a la restauración del 
equi l ibr io ecológico en el  entorno 
construido, ayudando a la creación de redes 
interconectadas de espacios abiertos, que 
logren mejorar las condiciones ambientales 
de la ciudad. 

 Parte de la tecnología ambiental 
urbana que ha surgido en torno al tema, 
está enfocada en el uso de infraestructura 
verde como estrategia para el mejoramiento 
del medio ambiente, a través del uso de los 
elementos ya existentes en el ecosistema, 
como vegetación y régimen pluvial. La 
infraestructura verde engloba numerosos y 
variados sistemas, la mayoría de ellos 
basados en la biorretención, para mejorar la 
disposición del agua pluvial; uno de los 
sistemas más utilizados debido a los bajos 
costos que implica, a la simplicidad de sus 
componentes y la ecacia comprobada, son 
los jardines de lluvia, los cuales han sido 
empleados como técnica de apoyo a los 
sistemas convencionales de drenaje urbano 
en distintas latitudes.

 Un jardín de lluvia funciona como 
una esponja que recibe, retiene y ltra el 
escurrimiento pluvial proveniente de 
supercies impermeables; a través de 
componentes elementales como piedras y 
gravas, se aumenta la porosidad del mismo 
logrando drenar con rapidez la escorrentía 
pluvial, mientras que los microorganismos 
en el substrato remueven los contaminantes 
difusos acarreados por el escurrimiento 
supercial. La adición de plantas, además de 
permitir la evapotranspiración, incrementa 
la remoción de nutrientes y contaminantes. 
(ANDRADE, 2007).

 Al emplearse los jardines de lluvia 
en  l a s  g r ande s  u rbe s ,  s e  me jo r a 
notoriamente la calidad y cantidad del agua 
pluvial inltrada evitando que sature el 
sistema de drenaje, ofrecen también una 
herramienta para la prevención de 
inundaciones, además de ser una estrategia 
paisajística para el mejoramiento del espacio 
público y la naturación de espacios 
subut i l izados,  entre muchos otros 
benecios ambientales, económicos y 
sociales.

El modelo recibe la descarga pluvial proveniente de un área pavimentada, que es conducida a 
través de las cunetas adyacentes hacia la depresión natural de los paños verdes; los procesos 
biológicos son realizados por una red de biocorredores en el espacio público de las calles que 
conectan físicamente parches de diferentes tamaños (por donde se desplaza la biota) ricos en 
diversidad de especies nativas beneciosas para los ecosistemas complejos urbanos. 

Estos biocorredores ecosistémicos nativos de las ecorregiones togeográcas más 
características del territorio, fueron planicados para las áreas verdes, a través de diversas 
formas de vida vegetal (una novedad en el arbolado urbano) con árboles, arbustos, 
trepadoras, hierbas de la familia de las gramíneas, plantas palustres, especies todas de los 
montes xerólos caducifolios, de las praderas de pastizales de gramíneas, de las sabanas 
arboladas con matriz de gramíneas, de los humedales y/o bañados, de los pajonales, juncales y 
totorales de sitios bajos, de la selva en galería y/o de higrólas y de los característicos palmares 
de entre ríos que, debido a su posición togeográca y particularmente en la situación de 
Paraná, representa como un ecotono entre las provincias pampeana, chaqueña y paranaense.
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