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Introducción: Los primers son recubrimientos anticorrosivos que protegen los metales durante el almacenamiento y el
traslado, se aplican en espesores delgados y tienen corta vida útil. El pigmento anticorrosivo utilizado tradicionalmente es
el tetroxicromato de cinc, a base de Cr(IV), pero se están buscado compuestos capaces de reemplazarlo [2,3]. Dado que la
formulación de los primers incluye agua y alcoholes como solventes, es posible utilizar extractos vegetales acuoso-
etanólicos como compuestos anticorrosivos, e incorporarlos a los primers como solvente.

Objetivo: Ensayar como compuesto anticorrosivo en primers extracto de orujo de uva Malbec (Vitis vinífera).

Parte experimental: El extracto se obtuvo poniendo en contacto orujo de uva (hollejos, semillas y escobajo
previamente secados al sol y molidos) con una mezcla agua/etanol (1/1) y luego se concentró mediante rotavapor.
Se determinaron el contenido de fenoles totales por método de Folin-Ciccolteau y de poder antioxidante por ABTS,
obteniéndose 19,6 mg de ácido gálico/ g de extracto y 193 Trolox de capacidad equivalente de oxidación /g de
extracto, respectivamente.

Se ensayaron 5 primers, con 4,09%, en volumen, de resina de polivinilbutiral; 69,93% de isopropanol; 11,44% de n-butanol;
4,50% de ácido fosfórico (al 85%); 0,02% de negro de humo y con cantidades variables de otros componentes de acuerdo a
la Tabla 2.

Componente Cr T OD TO OO

Tetroxicromato de cinc 1,10 --- --- --- ---

Talco 0,25 1,35 1,35 1,35 1,35

Agua destilada 8,67 8,67 7,60 1,07 ---

Extracto de orujo de uva --- --- 1,07 7,60 8,67

Tabla 2. Composición de los primers (% en 
volumen)

Se aplicó una única mano de primers
(Espesor < 8 m) sobre acero SAE 1010
desengrasado con isopropanol y luego de
3 días de secado los paneles fueron
expuestos a la intemperie en Luján de
Cuyo-Mendoza y en Quilmes-Bs.As. (Tabla
3).

Tabla 3. Características
de los ambientes de
exposición

Variable ambiental Luján de Cuyo Quilmes

Temperatura máxima promedio (ºC) 25,1 21,7

Temperatura mínima promedio (ºC) 13,1 11,5

Lluvias totales (mm) 58,5 21,2

Resultados: La Figura 1 muestra la evolución
de los paneles expuestos. Puede observarse,
luego de largo tiempo de exposición (140 días),
que los paneles con mayor contenido de orujo
expuestos en Luján de Cuyo sufrieron una leve
corrosión a diferencia de los expuestos en
Quilmes donde la corrosión fue importante
para todos los paneles con primer con orujo.

Conclusiones: es posible incorporar
extractos vegetales con actividad
anticorrosiva a primers, obteniendo una
protección aceptable, dependiendo del
medio ambiente y de la concentración de
extracto.
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Figura 1. Fotografías de los paneles expuestos a la intemperie
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