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Proyecto : Pargue solar Caucete
Sitio geogréfico Caucete
Ubicacién Latitud
Tiempo definido como Hora Legal
Albedo
Datos meteorolégicos: Caucete

Pais
-31.65° S Longitud
Huso horario UT-3 Altitud
0.20
San Juan Aero - Synthetic

Sistema Conectado a la Red: Parametros de la simulaciéon

Argentina

-68.29° W
Om

Variante de simulaciéon :  Simulacidn

Fecha de simulacion

29/04/19 17h14

Parametros de la simulacién Tipo de sistema

Sistema de seguimiento, con retroceso

Plano de seguimiento, eje inclinado Inclinacion eje  0° Acimut eje  0°
Limites de rotacién Fi minimo -55° Fi maximo 55°
Tracking algorithm  Astronomic calculation

Estrategia "Retroceso" NUm. de heliéstatos 1260njuntos en cobertizo idénticos

Separacion heliéstatos 5.00 m Ancho receptor 2.00 m
Angulo limite del retroceso Limites de fiFatto6@8bcupacion del suelo (GCR) 39.9 %
Modelos empleados Transposicion Perez Difuso Perez, Meteonorm
Horizonte Elevacion Media 3.5°
Sombreados cercanos Sombreado lineal
Necesidades del usuario : Carga ilimitada (red)
Caracteristicas del conjunto FV
Médulo FV Si-poly Modelo JKM 335PP-72-V

Base de datos Pvsyst original Fabricante Jinkosolar

Numero de médulos FV En serie 20 médulos En paralelo 1260 cadenas

Pérdida Calidad M6dulo
Pérdidas de "desajuste” Modulos
Pérdidas de "desajuste” cadenas

Efecto de incidencia, parametrizacion ASHRAE IAM =

Fraccion de pérdidas
Fraccion de pérdidas
Fraccion de pérdidas
1-bo (1/cosi-1) Param. bo

Ndm. total de mddulos FV NUm. médulos 25200 Pnom unitaria 335 Wp
Potencia global del conjunto Nominal (STC) 8442 kWp En cond. de funciona. 7626 kWp (50°C)
Caract. funcionamiento del conjunto (50°C) Umpp 693V Impp 11012 A
Superficie total Superficie médulos 48897 m2 Superficie célula 44155 m?
Inversor Modelo Sunny Central 2200

Base de datos Pvsyst original Fabricante SMA
Caracteristicas Voltaje de funcionam. 570-950 V Pnom unitaria 2200 kWac
Paquete de inversores NUm. de inversores 3 unidades Potencia total 6600 kWac

Relaciéon Pnom 1.28

Factores de pérdida del conjunto FV
Suciedad del conjunto Fraccion de pérdidas 2.0 %
Factor de pérdidas térmicas Uc (const) 20.0 W/m2K Uv (viento) 0.0 W/m2K / m/s
Pérdida 6hmica en el Cableado Res. global conjunto 1.1 mOhm  Fraccién de pérdidas 1.5 % en STC

-0.8 %

1.0 % en MPP
0.10 %

0.05

PVsyst Evaluation mode

Traduccién sin garantia, Sélo el texto inglés esta garantizado.
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Sistema Conectado a la Red: Definicidn del horizonte

Proyecto : Pargue solar Caucete
Variante de simulaciéon :  Simulacién

Parametros principales del sistema  Tipo de sistema Sistema de seguimiento, con retroceso

Horizonte Elevacion Media 3.5°
Sombreados cercanos Sombreado lineal
Orientacion Campos3eaguidor, eje inclinado, Inclinacion eje  0° Acimut eje  0°
Mddulos FV Modelo JKM 335PP-72-V Pnom 335Wp
Conjunto FV NUm. de médulos 25200 Pnom total 8442 kWp
Inversor Modelo Sunny Central 2200 Pnom 2200 kW ac
Paquete de inversores NUm. de unidades 3.0 Pnom total 6600 kW ac
Necesidades del usuario Carga ilimitada (red)
Horizonte Elevacion Media  3.5° Factor Difuso 0.93

Factor Albedo 100 % Fraccion Albedo 0.74
Altura [°] 5.0 4.0 4.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0
Acimut [°] -180 -173 -165 -158 -150 -135 -128 -120 -98 -90 -60
Altura [°] 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0
Acimut [°] -53 -38 -30 -23 -15 -8 0 8 15 38 45
Altura [°] 6.0 5.0 5.0 6.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.0 5.0
Acimut [°] 53 60 83 90 98 113 120 128 165 173

Horizon from PVGIS website API, Lat=-31°39"0', Long=-68°17"24"', Alt=570m
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PVsyst Evaluation mode Traduccién sin garantia, Sélo el texto inglés esta garantizado.
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Sistema Conectado a la Red: Definicion del sombreado cercano

Proyecto : Pargue solar Caucete
Variante de simulaciéon :  Simulacién

Parametros principales del sistema  Tipo de sistema Sistema de seguimiento, con retroceso

Horizonte Elevacion Media 3.5°

Sombreados cercanos Sombreado lineal

Orientacion Campos3eaguidor, eje inclinado, Inclinacion eje  0° Acimut eje  0°

Mddulos FV Modelo JKM 335PP-72-V Pnom 335 Wp
Conjunto FV NUm. de médulos 25200 Pnom total 8442 kWp
Inversor Modelo Sunny Central 2200 Pnom 2200 kW ac
Paquete de inversores NUm. de unidades 3.0 Pnom total 6600 kW ac
Necesidades del usuario Carga ilimitada (red)

Perspectiva del campo FV y situacién del sombreado cercano

Sur. _

‘_E,sté"" <._Norte

Diagrama de Iso-sombreados

Parque solar Caucete

Factor de sombreado del directo (célculo lineal) : Curvas de Iso-sombreados
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PVsyst Evaluation mode Traduccién sin garantia, Sélo el texto inglés esta garantizado.



Necesidades del usuario

Carga ilimitada (red)
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Sistema Conectado a la Red: Resultados principales

Proyecto : Pargue solar Caucete

Variante de simulacion :  Simulacién

Parametros principales del sistema  Tipo de sistema Sistema de seguimiento, con retroceso

Horizonte Elevacion Media 3.5°

Sombreados cercanos Sombreado lineal

Orientacion Campos3eaguidor, eje inclinado, Inclinacion eje  0° Acimut eje  0°

Médulos FV Modelo JKM 335PP-72-V Pnom 335 Wp

Conjunto FV NUm. de médulos 25200 Pnom total 8442 kWp

Inversor Modelo Sunny Central 2200 Pnom 2200 kW ac

Paquete de inversores NUm. de unidades 3.0 Pnom total 6600 kW ac

Resultados principales de la simulacién
Produccion del sistema Energia producida
indice de rendimiento (PR)

17710 MWh/afidProduc. especifica
81.42 %

2098 kWh/kWpl/afio

Producciones normalizadas (por kWp instalado):

Potencia nominal 8442 kWp

12 T T T T T T T

L Lc : Pérdida colectada (conjunto FV)
Ls : Pérdida sistema (inversor, ...)
Yf : Energia til producida (salida inversor)

T T T T
1.2 kwh/kWp/dia
0.11 kWh/kWp/dia
5.75 kWh/kWp/dia

indice de rendimiento (PR)

T
i PR : indice

de rendimiento (Yf/Yr) : 0.814

Energia normalizada [kWh/kWp/dia]

indice de rendimiento (PR)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Simulacién
Balances y resultados principales
GlobHor DiffHor T_Amb Globlinc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m?2 kwWh/m? °C kWh/m? kWh/m? Mwh Mwh

Enero 228.2 65.10 26.55 299.5 282.5 2002 1965 0.777
Febrero 187.4 52.40 25.10 247.6 233.3 1673 1642 0.785
Marzo 172.2 44.30 21.80 232.0 218.4 1619 1589 0.811
Abril 135.8 32.40 16.80 186.8 174.6 1338 1313 0.833
Mayo 101.6 27.30 11.80 138.2 128.4 1025 1006 0.862
Junio 83.3 23.70 7.50 114.3 105.5 866 850 0.881
Julio 95.6 26.00 7.80 130.9 121.2 990 971 0.879
Agosto 121.4 31.90 10.00 166.2 1545 1229 1206 0.860
Septiembre 153.3 39.30 14.80 207.3 194.8 1492 1464 0.836
Octubre 196.3 49.00 19.10 261.4 246.8 1827 1792 0.812
Noviembre 2175 57.00 22.70 288.5 272.3 1953 1916 0.787
Diciembre 231.6 65.40 25.91 303.7 286.7 2034 1996 0.778
Afio 1924.2 513.80 17.45 2576.3 2418.7 18048 17710 0.814
Leyendas: GlobHor Irradiacion global horizontal GlobEff Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

DiffHor Irradiacion difusa horizontal EArray Energia efectiva en la salida del conjunto

T_Amb Temperatura Ambiente E_Grid Energia inyectada en la red

GlobInc Global incidente plano receptor PR indice de rendimiento

PVsyst Evaluation mode

Traduccién sin garantia, Sélo el texto inglés esta garantizado.
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Sistema Conectado a la Red: Diagrama de pérdidas

Proyecto : Pargue solar Caucete

Variante de simulacion :  Simulacién

Parametros principales del sistema  Tipo de sistema Sistema de seguimiento, con retroceso

Horizonte Elevacion Media 3.5°

Sombreados cercanos Sombreado lineal

Orientacion Campos3eaguidor, eje inclinado, Inclinacion eje  0° Acimut eje  0°

Médulos FV Modelo JKM 335PP-72-V Pnom 335 Wp

Conjunto FV NUm. de médulos 25200 Pnom total 8442 kWp

Inversor Modelo Sunny Central 2200 Pnom 2200 kW ac

Paquete de inversores NUm. de unidades 3.0 Pnom total 6600 kW ac

Carga ilimitada (red)

1924 kWh/m2

+33.9%
-0.04%
-0.90%
-1.69%
-1.63%
-2.00%
2419 kWh/m?2 * 48897 m2 capt.
eficiencia en STC = 17.34%
20506 MWh
-0.16%
-10.37%
+0.75%
-1.10%
-1.20%
18064 MWh
-1.84%
\’ -0.09%
0.00%
0.00%
-0.01%
0.00%
-0.02%
17710 MWh
17710 MWh

Diagrama de pérdida durante todo el afio

Irradiacion global horizontal
Global incidente plano receptor

Global incident below threshold

Sombras Lejanas / Horizonte

Sombreados cercanos: perdida de irradiancia
Factor IAM en global

Factor de pérdida por suciedad
Irradiancia efectiva en receptores

Conversion FV

Energia nominal del conjunto (segun efic. STC)
Pérdida debido a nivel de irradiancia

Pérdida debido a temperatura de conjunto

Pérdida calidad de médulo

Pérdidas desajuste, médulos y cadenas
Pérdida 6hmica del cableado
Energia virtual del conjunto en MPP

Pérdida del inversor durante el funcionamiento (eficiencia)
Pérdida del inversor, exceso de potencia

Pérdida del inversor, limite de corriente

Pérdida del inversor, exceso de voltaje

Pérdida del inversor, umbral de potencia

Pérdida del inversor, umbral de voltaje

Consumo nocturno

Energia Disponible en la Salida del Inversor
Energia inyectada en la red

PVsyst Evaluation mode

Traduccién sin garantia, Sélo el texto inglés esta garantizado.




PVSYST V6.79 29/04/19 Péagina 6/6
Sistema Conectado a la Red: CO2 Balance
Proyecto : Pargue solar Caucete
Variante de simulacién :  Simulacion
Parametros principales del sistema  Tipo de sistema Sistema de seguimiento, con retroceso
Horizonte Elevacion Media 3.5°
Sombreados cercanos Sombreado lineal
Orientacion Campos3eaguidor, eje inclinado, Inclinacion eje  0° Acimut eje  0°
Médulos FV Modelo JKM 335PP-72-V Pnom 335Wp
Conjunto FV NUm. de médulos 25200 Pnom total 8442 kWp
Inversor Modelo Sunny Central 2200 Pnom 2200 kW ac
Paquete de inversores NUm. de unidades 3.0 Pnom total 6600 kW ac
Necesidades del usuario Carga ilimitada (red)
Produced Emissions Total: 16447.30tCO2
Source: Detailed calculation from table below
Replaced Emissions Total: 193919.1tCO2
System production: 17709.51 MWh/afio Lifetime: 30 years
Annual Degradation: 1.0 %
Grid Lifecycle Emissions: 365 gCO2/kWh
Source: |EA List Country:  Argentina
CO2 Emission Balance Total: 151809.6 tCO2
System Lifecycle Emissions Details:
Item Modules Supports
LCE 1585 kgCO2/kWp 2.43 kgCO2/kg
Quantity 8442 kWp 1260000 kg
Subtotal [kgCO2] 13379769 3067533
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PVsyst Evaluation mode

Traduccién sin garantia, Sélo el texto inglés esta garantizado.




