
INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN ALTA PRESIÓN

PROYECTO

GASODUCTO ENTRERRIANO Ø12" TRAMO 57
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - GUALEGUAYCHÚ
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DERIVACIÓN DE GASODUCTO EN OPERACIÓN ( HOT-TAP)
CAÑERIA PRINCIPAL  Ø12" - DERIVACIÓN Ø2"

PL - 03
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Derivación ø 2"

Soldadura según detalle A
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PROTECCIÓN CATÓDICA EN DERIVACIÓN
CON JUNTA MONOLÍTICA
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Junta monolítica

Conductor TW - secc 4mm²

Mojón con caja de
medición de potencial
Ver detalles PL - 10

Soldadura cuproaluminotermica

1 A
 1,

6 m
m

1

2

3

DETALLE "A"

DATOS DE DISEÑO
   PRESION DE DISEÑO / MAPO

   FACTOR DE DISEÑO
   RADIOGRAFIADO

  PRESIÓN DE PRUEBA HIDRÁULICA
150 % de la MAPO

   PRESIÓN DE PRUEBA HIDRÁULICA COMO
PREFABRICADO - SIN ENTERRAR

   ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

   70.00 kg/cm²

   0.3

   100 %

   105.0 kg/cm²

   4 Horas

Ver seccion 3.7.
Ing. de detalle

1.- LAS MEDIDAS SE LEERAN EN MILIMETROS.
2.- REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO CAÑERÍAS ENTERRADAS: Polietileno extruido tricapa (PET),
     En la uniones soldadas se coloca mantas termocontraíhbles, y en accesorios y valvulas
    se coloca epoxi liquido.

NOTAS
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GASODUCTO Ø 12"


