
INSTALACIÓN DE RED DE GAS NATURAL
INDUSTRIAL EN ALTA PRESIÓN

PROYECTO

GASODUCTO ENTRERRIANO Ø12" TRAMO 57
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - GUALEGUAYCHÚ

S/E

1 DE 1

PLANTA DE REGULACIÓN SECUNDARIA
REDUCCIÓN DE PRESIÓN (2,5 Kg/cm² a  0,160 Kg/cm²)

PL - 09

03/03/15Caire, Samir
Benetti, Exequiel 03/03/15
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Acero
Ø3" Sch 40
2,5 Kg/cm²

Acero
Ø3" Sch 40
0,160 Kg/cm²

Soporte regulable s/ PL - 13

Base de H°A°
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DATOS DE FUNCIONAMIENTO
   PRESIÓN MÁXIMA DE SUMINISTRO

   PRESIÓN REGULADA

   2,5 kg/cm²

   CAUDAL DE SISEÑO  430 m³ /h

   0.16 kg/cm²

   PRESIÓN DE BLOQUE POR SOBREPRESIÓN    0,5 kg/cm²

1 - LAS MEDIDAS SE LEERAN EN MILIMETROS.
2 -REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO CAÑERÍAS AEREA: Protección superficial con base de pintura epoxi y terminación de
poliuretano alifático.

NOTAS

DATOS DE DISEÑO

   FACTOR DE DISEÑO
   PRESIÓN DE DISEÑO

  PRESIÓN DE PRUEBA HIDRÁULICA
150 % de la MAPO

   PRESIÓN DE PRUEBA HIDRÁULICA COMO
PREFABRICADO - SIN ENTERRAR

   ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

   0.3

   4 Horas

Ver sección 3.7.
Ing. de detalle

   2,5 kg/cm²


