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Figura 1.1 
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Datos: 

Caudal (Q) = 120 toneladas/hora 

Altura (h) = 9 metros 
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P = Presión por unidad de superficie
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S = Distancia entre planchuelas
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P = Q.L / Nº de discos

4 cm.
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    Q (CORTE)   M (MOMENTO) N (NORMAL) 

TRAMOS PUNTOS VALOR VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN 

  A 1585.93 kg   0   2880.5 kg   

AC C -1585.93 kg LINEAL 0 CUADRÁT. 2880.5 kg CTE. 

  C 2880.5 kg   0   -1585.93 kg   

CD D 4854.5 kg LINEAL 2320500 kg.cm CUADRÁT. -1585.93 kg CTE. 

  D 1585.93 kg   2320500 kg.cm   -4854.5 kg   

DB B 3568.33 kg LINEAL 0 CUADRÁT. -4854.5 kg CTE. 
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Secadoras Modelo SCE 
Nueva secadora de caballetes encolumnados 

Medidas generales 
(mm)

Capacidad de cereal 
base Maíz 

(Pe = 750 Kg/m3) 
(kg)Modelo

Largo Ancho Alto Cuerpo Tolva Total

Potencia 
instalada  

(CV)

Futura 
ampliación  

(Ton / Hora)

SCE270-3609 6,860 7,818 23,270 190,350 25,000 215,350 182 ---

SCE240-3608 6,860 7,818 21,200 169,200 25,000 194,200 167 270

SCE210-3607 6,860 7,818 19,130 148,050 25,000 173,050 152 240, 270

SCE180-3606 6,860 7,818 17,060 126,900 25,000 151,900 122 210, 240, 270

SCE180-2409 6,860 5,262 24,270 126,900 17,000 143,900 122 ---

SCE160-2408 6,860 5,262 22,200 112,800 17,000 129,800 112 180

SCE140-2407 6,860 5,262 20,130 98,700 17,000 115,700 102 160, 180

SCE120-2406 6,860 5,262 18,060 84,600 17,000 101,600 82 140, 160, 180

SCE100-2405 6,860 5,262 15,990 70,500 17,000 87,500 72
120, 140, 
160, 180

SCE90-1209 6,860 2,710 23,270 63,450 8,500 71,950 61 ---

SCE80-1208 6,860 2,710 21,200 56,400 8,500 64,900 56 90

SCE70-1207 6,860 2,710 19,130 49,350 8,500 57,850 51 80, 90



SCE60-1206 6,860 2,710 17,060 42,300 8,500 50,800 41 70, 80, 90

SCE50-1205 6,860 2,710 14,990 35,250 8,500 43,750 36 60, 70, 80, 90

SCE40-1204 6,860 2,710 12,920 28,200 8,500 36,700 31 50, 60, 70, 80, 
90

SCE30-1203 6,860 2,710 10,850 21,150 8,500 29,650 21 40, 50, 60, 70, 
80, 90

SCE20-1202 6,860 2,710 8,780 14,100 8,500 22,600 16 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 90
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Limpiadora Zarandeadora con cuerpo oscilante 

  



Limpiadoras con zaranda simple

Capacidad 
(Toneladas) 

Potencia 
(CV) 

Cantidad 
zarandas

Ancho 
(mm) 

Largo 
(mm) 

Alto 
(mm) 

40 1,5 2 1850 2150 1750

60 2 3 1850 2150 2000

80 2 4 1850 2150 2150

110 2 4 2340 2150 2500

150 2 x 2 6 2510 2150 3500

180 3 x 2 7 2570 2150 4800

240 3 x 2 9 2570 2150 4800

300 4 x 2 12 2570 2150 6000

400 4 x 4 12 2800 2380 6400

Limpiadoras con zaranda doble

Capacidad 
(Toneladas) 

Potencia 
(CV) 

Cantidad 
Zarandas

Ancho 
(mm) 

Largo 
(mm) 

Alto 
(mm) 

40 1,5 2 1850 2150 2000

60 2 2 2340 2150 2150

80 2 3 2340 2150 2500

110 3 4 2390 2150 2800

150 2 x 2 6 2510 2150 4000

180 3 x 2 7 2570 2150 5500

240 3 x 2 9 2570 2150 5600



300 4 x 2 12 2570 2150 7100

400 4x4 12 2800 2380 7500
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Vista posterior 
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MAQUINAS DE LIMPIEZA DE DOS CUERPOS
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Alimentador 
 

 
 
Cuerpo para limpieza gruesa 
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Equipos de Prelimpieza Neumática 

 

Limpiadoras con zaranda simple

Capacidad 
(Toneladas) 

Potencia motor 
turbina 
(CV) 

Diámetro 
plato giratorio 

(mm)

Potencia 
motor plato 

(CV)

60 7,5 600 1

80 10 820 2

120 15 1160 3

150 20 1290 4

200 30 1415 4

250 30 1580 5,5
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Volquete
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Número Ubicación Potencia (Hp) Consumo (A) Nº Arranque Contactor Guardamotor Arrancador

1 Noria 1 15 22,5 10 LC1D-32M7 GV2-ME22 ATS01N222QN
2 Noria 2 30 45 11 LC1D-50M7 GV3-ME63 ATS01N244Q
3 Noria 3 30 45 12 LC1D-50M7 GV3-ME63 ATS01N244Q
4 Noria 4 15 22,5 13 LC1D-32M7 GV2-ME22 ATS01N222QN
5 Prelimpieza Noria 1 3 4,5 14 LC1-D09M7 GV2-M10
6 Prelimpieza Noria 2 3 4,5 15 LC1-D09M7 GV2-M10
7 Prelimpieza Noria 3 3 4,5 16 LC1-D09M7 GV2-M10
8 Prelimpieza Noria 4 3 4,5 17 LC1-D09M7 GV2-M10
9 Airación 1 Silo 1 (A1.1) 3 4,5 18 LC1-D09M7 GV2-M10

10 Airación 2 Silo 1 (A2.1) 3 4,5 19 LC1-D09M7 GV2-M10
11 Airación 3 Silo 1 (A3.1) 3 4,5 20 LC1-D09M7 GV2-M10
12 Airación 1 Silo 2 (A1.2) 3 4,5 21 LC1-D09M7 GV2-M10
13 Airación 2 Silo 2 (A2.2) 3 4,5 22 LC1-D09M7 GV2-M10
14 Airación 3 Silo 2 (A3.2) 3 4,5 23 LC1-D09M7 GV2-M10
15 Airación 1 Silo 3 (A1.3) 5 7,5 24 LC1-D12M7 GV2-M14
16 Airación 2 Silo 3 (A2.3) 5 7,5 25 LC1-D12M7 GV2-M14
17 Airación 3 Silo 3 (A3.3) 5 7,5 26 LC1-D12M7 GV2-M14
18 Airación 4 Silo 3 (A4.3) 5 7,5 27 LC1-D12M7 GV2-M14
19 Airación 1 Silo 4 (A1.4) 5 7,5 28 LC1-D12M7 GV2-M14
20 Airación 2 Silo 4 (A2.4) 5 7,5 29 LC1-D12M7 GV2-M14
21 Airación 3 Silo 4 (A3.4) 5 7,5 30 LC1-D12M7 GV2-M14
22 Airación 4 Silo 4 (A4.4) 5 7,5 31 LC1-D12M7 GV2-M14
23 Extractor Silo 3 (E1.3) 22 33 32 LC1-D40M7 GV3-M40 ATS01N232QN
24 Extractor Silo 4 (E1.4) 22 33 33 LC1-D40M7 GV3-M40 ATS01N232QN
25 Barredor Silos 3 12 18 34 LC1-D25M7 GV2-M21
26 Barredor Silos 4 12 18 35 LC1-D25M7 GV2-M21
27 Cinta Transportadora silo 1 5,5 8,25 36 LC1-D12M7 GV2-M14
28 Cinta Transportadora silo 2 5,5 8,25 37 LC1-D12M7 GV2-M14
29 Cinta de volquete 4 6 38 LC1-D09M7 GV2-M14
30 Zaranda 4 6 39 LC1-D09M7 GV2-M14
31 Secadora 72 108
32 Volquete 12,5 18,75
33 Oficinas 30 45
34 Servicios auxiliares/vestuarios 20 30
35 Iluminación exterior 20 30
36 Reserva 50 75

Total 451,5 677,25

HPxCs Amperes

316,05 474,08

Coheficiente de simultaneidad adoptado 0.7

NS160
TM3x32A

ID4x63A + TM3x63A
ID4x40A + TM3x40A

ID4x40A + 9 TM1x16A + 3 LC1D09
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Sn = 400KVA
µcc = 0.04

Tablero de
ingreso

TCC

Secadora

F1

F3

3x2x150mm²+N
Longitud = 65metros

3x35mm²+N
Longitud = 30metros

F2

Seccionador
630 Amperes

Interruptor
automáticor

630 Amperes
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Enclavamiento de arranques principales

Que no arranque Si no arrancó

Cinta de descarga Noria 1

Noria 2

E3.1 o E4.1

Secadora

CS1, CS2 o Zaranda

Noria 4

Noria 3



I1

Noria 1

TT1

Retardo N1

T1

Retardo N1

� Q1

Cinta descarga

I2

Noria 2

TT2

Retardo 1 N2

T2

Retardo 1 N2

� Q2

Zaranda

I2

Noria 2

TT3

Retardo 2 N2

T3

Retardo 2 N2

� Q3

CS1/CS2

I3

Noria 3

TT4

Retardo N3

T4

Retardo N3

� Q4

Secadora

I4

Noria 4

TT5

Retardo N4

T5

Retardo N4

� Q5

E3.1/E4.1

Automatismo Planta de silos Autor: Maudet-Buzzini

Asignatura: Proyecto final 1 / 3

Esquema del programa



Entradas físicas

N.º Símbolo Función Candado Parámetros Localización (L/C) Comentario

I1 Entradas DIG --- No hay parámetros (1/1) Noria 1

I2 Entradas DIG --- No hay parámetros (4/1) (6/1) Noria 2

I3 Entradas DIG --- No hay parámetros (9/1) Noria 3

I4 Entradas DIG --- No hay parámetros (12/1) Noria 4

Salidas físicas

N.º Símbolo Función Remanencia Localización (L/C) Comentario

Q1 Salidas DIG No (2/6) Cinta descarga

Q2 Salidas DIG No (5/6) Zaranda

Q3 Salidas DIG No (7/6) CS1/CS2

Q4 Salidas DIG No (10/6) Secadora

Q5 Salidas DIG No (13/6) E3.1/E4.1

Funciones configurables

N.º Símbolo Función Candado Remanencia Parámetros Localización (L/C) Comentario

T1 Temporizadores No No Ver detalles a más distancia (1/6) (2/1) Retardo N1

T2 Temporizadores No No Ver detalles a más distancia (4/6) (5/1) Retardo 1 N2

T3 Temporizadores No No Ver detalles a más distancia (6/6) (7/1) Retardo 2 N2

T4 Temporizadores No No Ver detalles a más distancia (9/6) (10/1) Retardo N3

T5 Temporizadores No No Ver detalles a más distancia (12/6) (13/1) Retardo N4

Temporizador

T1 Temporizadores Retardo N1

Función A: Trabajo, comando mantenido
Duración: 05.00 s

T2 Temporizadores Retardo 1 N2

Función A: Trabajo, comando mantenido
Duración: 00.12 s

Automatismo Planta de silos Autor: Maudet-Buzzini

Asignatura: Proyecto final 2 / 3



T3 Temporizadores Retardo 2 N2

Función A: Trabajo, comando mantenido
Duración: 00.12 s

T4 Temporizadores Retardo N3

Función A: Trabajo, comando mantenido
Duración: 00.12 s

T5 Temporizadores Retardo N4

Función A: Trabajo, comando mantenido
Duración: 00.12 s

Automatismo Planta de silos Autor: Maudet-Buzzini

Asignatura: Proyecto final 3 / 3



Cables para Baja Tensión 

Catálogo General 

Edición 2008 Cables para todas las  Aplicaciones 
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DESCRIPCION  ! CONDUCTOR
Metal: Cobre electrolítico ó aluminio grado eléctrico según IRAM 
NM 280.

Forma: redonda flexible o compacta y sectorial, según corres-
ponda.

Flexibilidad:
- Conductores de cobre : 

Unipolares : Cuerdas flexibles Clase 5 hasta 240 mm² e inclusi-
ve y cuerdas compactas Clase 2 para secciones superiores. A 
pedido las cuerdas Clase 5 pueden reemplazarse por cuerdas 
Clase 2 (compactas o no según corresponda).  

Multipolares : Cuerdas flexible Clase 5 hasta 35 mm² y Clase 2 
para secciones superiores , siendo circulares compactas hasta 
50 mm² y sectoriales para secciones nominales superiores. 

- Conductores de aluminio : 

Unipolares : Cuerdas circulares Clase 2 , normales o compactas 
según corresponda.  

Multipolares : Cuerdas circulares Clase 2 normales o compactas 
según corresponda hasta 50mm ² y sectoriales para secciones 
nominales superiores. 

Temperatura máxima en el conductor: 70º C en servicio con-
tinuo, 160º C en cortocircuito. 

Norma de 

Fabricación 

Tensión 

nominal 

Temperatura

de servicio 

Cuerdas flexi-

bles hasta 35 

mm²

No propaga-

ción de la 

llama 

No propaga-

ción del  

incendio 

Marcación 

secuencial 

de longitud 

Sello IRAM Sello de 

Seguridad 

Eléctrica 

En bandejas 

Resistencia 

a agentes 

químicos 

CONDICIONES DE EMPLEO  

Directamente 

enterrado

Enterrado en 

canaletas 

Enterrado en 

cañerías 

700C
0,6/1,1

kV

IRAM
2178

Baja Tensión 
0,6 / 1,1 kV 

Instalaciones Fijas 

SINTENAX VALIOVV-K / VV-R

IRAM 2178 NORMAS DE REFERENCIA 
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CARACTERÍSTICAS Cables diseñados para distribución de energía en baja tensión en edificios e 
instalaciones industriales, en tendidos subterráneos o sobre bandejas. Es-
pecialmente aptos para instalaciones en industrias y empleos donde se 
requiera amplia maniobrabilidad y seguridad ante la propagación de incen-
dios. 

AISLANTE
PVC especial, de elevadas prestaciones eléctricas y mecánicas. 

Colores de aislamiento:

Unipolares: Marrón 

Bipolares: Marrón / Celeste 

Tripolares: Marrón / Negro / Rojo  

Tetrapolares: Marrón / Negro / Rojo / Celeste  

Pentapolares: Marrón / Negro / Rojo / Celeste / Verde-Amarillo

RELLENOS
De material extruído o encintado no higroscópico, colocado sobre las fases 
reunidas y cableadas.

Protecciones y blindajes (eventuales): 
Protección mecánica: Para los cables multipolares se emplea una armadura 
metálica de flejes o alambres de acero zincado (para secciones pequeñas o 
cuando la armadura deba soportar esfuerzos longitudinales); para los ca-
bles unipolares se emplean flejes de aluminio. 

Protección electromagnética: En todos los casos el material empleado es 
cobre recocido. Se utiliza en estos casos dos cintas helicoidales, una cinta 
longitudinal corrugada o alambres y una cinta antidesenrrollante. Asimis-
mo, y en caso de requerirse, se puede considerar un blindaje (también con 
alambres y cinta antidesenrrollante) especialmente diseñado para cables 
que alimenten variadores de frecuencia. 

ENVOLTURA
PVC ecológico tipo ST2, IRAM 2178 

Marcación:

PRYSMIAN SINTENAX VALIO ® - IND. ARG. – 0,6/1,1kV - Cat II Nro. de 
conductores * Sección—IRAM 2178 - Marcación secuencial de longitud.  

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN IRIS TECH 
La franja de color de la tecnología IRIS TECH, utilizada en los cables Sinte-
nax Valio de hasta 35 mm² inclusive, permite identificar la sección del con-
ductor y escribir sobre la misma la identificación del circuito u otras infor-
maciones de interés.  

Normativas 
IRAM 2178, IEC 60502-1 u otras bajo pedido (HD, ICEA, NBR, etc.). 

Tensión nominal de servicio 1,1V 

Ensayos de fuego: 
No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1; NFC 32070-C2. 

No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-24; IEEE 383/74. 

Prysmian elabora también bajo pedido cables Sintenax Valio "Cat A" (IRAM 
NM IEC 60 332-3-22), especiales para montantes.  

Certificaciones 
Todos los cables de Prysmian están elaborados con Sistema de Garantía de 
Calidad bajo normas ISO 9001 - 2000 certificadas por la UCIEE. 

Sintenax Valio 

Bobinas 

Acondicionamientos:
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0,6 / 1,1 kV 

IRAM NM 2178 

Cables diseñados para distribución de energía en baja tensión en edificios e instala-
ciones industriales, en tendidos subterráneos o sobre bandejas. Especialmente aptos 
para instalaciones en industrias y empleos donde se requiera amplia maniobrabilidad 
y seguridad ante la propagación de incendios; tipos VV-K y VV-R 

Sección
nominal

Diámetro 
del con-
ductor 

Espesor
nominal
de aisla-

ción

Espesor
nominal

de envol-
tura

Diámetro 
exterior 
aprox.

Masa
aprox.

Resistencia
eléctrica

máx. a 700C
y 50 Hz. 

Reactancia
a 50 Hz. 

mm² mm mm mm mm Kg/km ohm/km ohm/km 

Unipolares (almas de color marrón) 

4 2,5 1,0 1,4 7,6 91 5,92 0,189 

6 3,0 1,0 1,4 8,1 114 3,95 0,180 

10 3,9 1,0 1,4 9,1 160 2,29 0,170 

16 4,9 1,0 1,4 10,0 227 1,45 0,162 

25 7,1 1,2 1,4 12,7 346 0,933 0,154 

35 8,3 1,2 1,4 13,8 447 0,663 0,150 

50 9,9 1,4 1,4 15,9 612 0,462 0,147 

70 12,0 1,4 1,4 17,6 811 0,326 0,143 

95 13,5 1,6 1,5 20,0 1037 0,248 0,142 

120 16,5 1,6 1,5 22,9 1334 0,194 0,139 

150 17,5 1,8 1,6 24,0 1634 0,156 0,139 

185 20,0 2,0 1,7 27,1 1985 0,129 0,139 

240 24,0 2,2 1,8 32,0 2611 0,0987 0,137 

300 20,7 2,4 1,9 29,8 3186 0,0754 0,140 

400 23,0 2,6 2,0 32,7 4008 0,0606 0,140 

500 26,4 2,8 2,1 37,0 5213 0,0493 0,138 

1,5 1,5 0,8 1,8 9,9 132 15,9 0,108 

2,5 2 0,8 1,8 10,8 165 9,55 0,0995 

4 2,5 1,0 1,8 12,7 234 5,92 0,0991 

6 3 1,0 1,8 13,7 293 3,95 0,0901 

Bipolares (almas de color marrón y negro) 

630 30,0 2,8 2,2 40,6 6581 0,0407 0,138 

10 3,9 1,0 1,8 15,6 410 2,29 0,0860 

16 5,0 1,0 1,8 18,5 632 1,45 0,0813 

25 7,1 1,2 1,8 24,0 1030 0,933 0,0780 

35 8,3 1,2 1,8 26,5 1310 0,663 0,0760 

 Características técnicas- Cables con conductores de cobre 

Baja Tensión 
0,6 / 1,1 kV 

Instalaciones Fijas 

Bipolares (almas de color marrón y negro) 

Unipolares (almas de color marrón)   
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Sección
nominal

Diámetro 
del con-
ductor 

Espesor
nominal
de aisla-

ción

Espesor
nominal

de envol-
tura

Diámetro 
exterior 
aprox.

Masa
aprox.

Resistencia
eléctrica

máx. a 700C
y 50 Hz. 

Reactancia
a 50 Hz. 

mm² mm mm mm mm kg/km ohm/km ohm/km 

Tripolares (almas de color marrón, negro y rojo) 

1,5 1,5 0,8 1,8 10 152 15,9 0,108 

2,5 2 0,8 1,8 11 195 9,55 0,09995 

4 2,5 1,0 1,8 13 280 5,92 0,0991 

6 3 1,0 1,8 15 356 3,95 0,0901 

10 3,9 1,0 1,8 17 509 2,29 0,0860 

16 5,0 1,0 1,8 20 786 1,45 0,0813 

25 7,1 1,2 1,8 26 1270 0,933 0,0780 

35 8,3 1,2 1,8 28,5 1630 0,663 0,0760 

50 8,1 1,4 1,8 30 2075 0,464 0,0777 

70 10,9 1,4 2,0 30 2365 0,321 0,0736 

95 12,7 1,6 2,1 33 3208 0,232 0,0733 

120 14,2 1,6 2,2 36 3910 0,184 0,0729 

150 15,9 1,8 2,4 40 4806 0,150 0,0720 

185 17,7 2,0 2,5 44 5956 0,121 0,0720 

240 20,1 2,2 2,7 49 7729 0,0911 0,0716 

300 22,5 2,4 2,9 54 9636 0,0730 0,0714 

Tetrapolares (almas de color marrón, negro, rojo y azul claro) 

1,5 1,5 0,8 1,8 11 180 15,9 0,108 

2,5 2 0,8 1,8 12 233 9,55 0,0995 

4 2,5 1,0 1,8 15 337 5,92 0,0991 

6 3 1,0 1,8 16 433 3,95 0,0901 

10 3,9 1,0 1,8 18 627 2,29 0,0860 

16 5,0 1,0 1,8 22 992 1,45 0,0813 

25/16 - 1,2/1,0 1,8 27 1430 0,933 0,0780 

35/16 - 1,2/1,0 1,8 29 1780 0,663 0,0760 

50/25 - 1,4/1,2 1,9 31 2355 0,464 0,0777 

70/35 - 1,4/1,2 2,0 31 2742 0,321 0,0736 

95/50 - 1,6/1,4 2,2 35 3736 0,232 0,0733 

120/70 - 1,6/1,4 2,3 39 4643 0,184 0,0729 

150/70 - 1,8/1,4 2,4 42 5546 0,150 0,0720 

185/95 - 2,0/1,6 2,6 47 6969 0,121 0,0720 

240/120 - 2,2/1,6 2,8 53 8973 0,0911 0,0716 

300/150 - 2,4/1,8 3,0 59 11154 0,0730 0,0714 

Características técnicas- Cables con conductores de cobre 

Sintenax Valio 

Tripolares (almas de color marrón, negro y rojo)  

Tetrapolares (almas de color marrón, negro, rojo y azul claro) 
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Sección
nominal

Diámetro 
del con-
ductor 

Espesor
nominal de 
aislación

Espesor
nominal de 
envoltura 

Diámetro 
exterior 
aprox.

Masa
aprox.

Resistencia
eléctrica

máx. a 700C
y 50 Hz. 

Reactan-
cia a 50 

Hz.

mm² mm mm mm mm kg/km ohm/km ohm/km 

Tetrapolares con neutro de sección igual a las fases (almas de color marrón, negro, rojo y azul claro) 

25 7,1 1,2 1,8 28 1560 0,933 0,0780 

35 8,3 1,2 1,8 32 2100 0,663 0,0760 

50 8,1 1,4 1,9 33 2639 0,464 0,0777 

70 9,6 1,4 2,1 37 3541 0,321 0,0736 

95 11,3 1,6 2,2 43 4823 0,232 0,0733 

120 12,8 1,6 2,3 47 5921 0,184 0,0729 

150 14,3 1,8 2,5 52 7325 0,150 0,0720 

185 16,0 2,0 2,7 58 9120 0,121 0,0720 

240 18,4 2,2 2,9 65 11840 0,0911 0,0716 

Características técnicas- Cables con conductores de cobre 

Baja Tensión 
0,6 / 1,1 kV 

Instalaciones Fijas 
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Sección
nominal

Método B1 y B2 Caño 
Embutido en pared Caño 

a la vista 

Método C

Bandeja no perforada o de 
fondo sólido 

       

mm² (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1,5 14 13 17 15 19 16 

2,5 20 17 23 21 26 22 

4 26 23 31 28 35 30 

6 33 30 40 36 44 37 

10 45 40 55 50 61 52 

16 60 54 74 66 82 70 

25 78 70 97 84 104 88 

35 97 86 120 104 129 110 

50 - 103 146 125 157 133 

70 - 130 185 160 202 170 

95 - 156 224 194 245 207 

120 - 179 260 225 285 240 

Método E 

Bandeja perforada 

150 - - 299 260 330 278 

185 - - 341 297 378 317 

240 - - 401 350 447 374 

300 - - 461 403 516 432 

Datos Eléctricos

Sintenax Valio 

(1) Un cable bipolar. 

(2) Un cable tripolar o tetrapolar  

(3) Un cable bipolar o dos cables unipolares 

(4) Un cable tripolar o tetrapolar o tres cables unipolares 

(5) Un cable bipolar 

(6) Un cable tripolar o tetrapolar 
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Sección      
nominal

Método F 

Bandeja perforada 

Bandeja tipo escalera 

Cables unipolares en contacto 

Método G 

Bandeja perforada 

Bandeja tipo escalera 

Cables unipolares separados un 

      

mm² (7) (8) (9) (10) (11) 

4 (12) 36 29 30 39 34 

6 (12) 46 37 39 51 44 

10 (12) 64 52 55 70 62 

16 (12) 86 71 74 96 84 

25 114 96 99 127 113 

35 141 119 124 157 141 

50 171 145 151 191 171 

70 218 199 196 244 221 

95 264 230 239 297 271 

120 306 268 279 345 315 

150 353 310 324 397 365 

185 403 356 371 453 418 

240 475 422 441 535 495 

300 547 488 511 617 573 

400 656 571 599 741 692 

Datos Eléctricos 

(7)   Dos cables unipolares en contacto 

(8)   Tres cables unipolares en tresbolillo 

(9)   Tres cables unipolares en contacto 

(10)  Tres cables unipolares en horizontal 

(11) Tres cables unipolares en vertical 

(12) No contemplados en el RIEI de la AEA por cuanto el pandeo de la bandeja puede dañar el cable.  

Baja Tensión 
0,6 / 1,1 kV 

Instalaciones Fijas 

Intensidad admisible en ampere para cables con conductores de cobre. 
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mm² (12) (13) (14) (15) (16) 

1,5 25 20 28 29 25 

2,5 33 27 37 39 34 

4 43 35 47 51 44 

6 53 44 59 65 55 

10 71 58 80 88 74 

16 91 75 104 112 95 

25 117 96 134 137 117 

35 140 115 162 164 140 

50 - 137 198 - 173 

70 - 169 240 - 211 

95 - 201 280 - 254 

120 - 228 324 - 290 

150 - 258 363 - 325 

185 - 289 405 - 369 

240 - 333 475 - 428 

300 - 377 533 - 484 

Sección      
nominal

Método D1 

Caño enterra-
do

Método D1 

Caño enterra-
do

Método D2 

Directamente
enterrado

Método D2 

Directamente
enterrado

Método D2 

Directamente
enterrado

      

Sintenax Valio 

Datos Eléctricos 

Notas generales: 

- Cables en aire: se consideran cables en un ambiente a 40° C.  

- Cables enterrados: un circuito de tres cables unipolares en contacto mutuo o un cable multipolar, enterra-

dos a 0,70 m. de profundidad en un terreno a 25° C. y 100° C*cm/W de resistividad térmica. 

- Para otras condiciones de instalación emplear los coeficientes de corrección de la corriente admisible que 

correspondan.

- Las intensidades de corriente han sido verificadas para los diseños de cables vigentes de Prysmian, para las 

condiciones de tendido establecidas en el RIEI de la AEA. 

(12) Un cable bipolar 

(13) Un cable tripolar o tetrapolar 

(14) Tres cables unipolares 

(15) Un cable Bipolar 

(16) Un cable Tripolar o Tetrapolar 

Intensidad admisible en ampere para cables con conductores de cobre. 
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Guardamotores TeSys
Índice capítulo 3

Guía de elección de los Guardamotores  magnetotérmicos páginas 3/2 y 3/3

Guardamotores  magnetotérmicos modelos GV2, GV3 y GV7 páginas 3/4 a 3/9

Guía de elección de los Guardamotores  magnéticos páginas 3/10 y 3/11

Guardamotores  magnéticos modelos GV2 y GK3 páginas 3/12 y 3/13

Aditivos y accesorios páginas 3/14 a 3/23

Características de los Guardamotores  magnetotérmicos páginas 3/24 a 3/29

Características de los Guardamotores  magnéticos páginas 3/30 a 3/33

Características de los aditivos páginas 3/34 a 3/39
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Componentes de protección TeSys
Guardamotores magnetotérmicos modelos GV2-ME y GV2-P

Referencias

Guardamotores magnetotérmicos GV2-ME y GV2-P con borne a tornillo (1)

GV2-ME: mando mediante pulsadores, GV2-P: mando mediante selector
Potencias normalizadas Rango de Corriente Referencia Peso
de los motores trifásicos reglaje de
50/60 Hz en categoría AC-3 de los disparo
400/415 V 500 V 690 V dispara- magnético
P Icu Ics P Icu Ics P Icu Ics dores

(2) (2) (2) térmicos (3) Id ± 20%
kW kA kW kA kW kA A A kg

– – – – – – – – – 0,1…0,16 1,5 GV2-ME01 0,260
ó GV2-P01 0,350

0,06 d d – – – – – – 0,16…0,25 2,4 GV2-ME02 0,260
ó GV2-P02 0,350

0,09 d d – – – – – – 0,25…0,40 5 GV2-ME03 0,260
ó GV2-P03 0,350

0,12 d d – – – 0,37 d d 0,40…0,63 8 GV2-ME04 0,260
ó GV2-P04 0,350

0,18 d d – – – – – – 0,40…0,63 8 GV2-ME04 0,260
ó GV2-P04 0,350

0,25 d d – – – 0,55 d d 0,63…1 13 GV2-ME05 0,260
ó GV2-P05 0,350

0,37 d d 0,37 d d – – – 1…1,6 22,5 GV2-ME06 0,260
ó GV2-P06 0,350

0,55 d d 0,55 d d 0,75 d d 1…1,6 22,5 GV2-ME06 0,260
ó GV2-P06 0,350

– – – 0,75 d d 1,1 d d 1…1,6 22,5 GV2-ME06 0,260
ó GV2-P06 0,350

0,75 d d 1,1 d d 1,5 3 75 1,6…2,5 33,5 GV2-ME07 0,260
0,75 d d 1,1 d d 1,5 8 100 1,6…2,5 33,5 GV2-P07 0,350
1,1 d d 1,5 d d 2,2 3 75 2,5…4 51 GV2-ME08 0,260
1,1 d d 1,5 d d 2,2 8 100 2,5…4 51 GV2-P08 0,350
1,5 d d 2,2 d d 3 3 75 2,5…4 51 GV2-ME08 0,260
1,5 d d 2,2 d d 3 8 100 2,5…4 51 GV2-P08 0,350
2,2 d d 3 50 100 4 3 75 4…6,3 78 GV2-ME10 0,260
2,2 d d 3 d d 4 6 100 4…6,3 78 GV2-P10 0,350
3 d d 4 10 100 5,5 3 75 6…10 138 GV2-ME14 0,260
3 d d 4 50 100 5,5 6 100 6…10 138 GV2-P14 0,350
4 d d 5,5 10 100 7,5 3 75 6…10 138 GV2-ME14 0,260
4 d d 5,5 50 100 7,5 6 100 6…10 138 GV2-P14 0,350
5,5 15 50 7,5 6 75 9 3 75 9…14 170 GV2-ME16 0,260
5,5 d d 7,5 42 75 9 6 100 9…14 170 GV2-P16 0,350
– – – – – – 11 3 75 9…14 170 GV2-ME16 0,260
– – – – – – 11 6 100 9…14 170 GV2-P16 0,350
7,5 15 50 9 6 75 15 3 75 13…18 223 GV2-ME20 0,260
7,5 50 50 9 10 75 15 4 100 13…18 223 GV2PE20 0,350
9 15 40 11 4 75 18,5 3 75 17…23 327 GV2-ME21 0,260
9 50 50 11 10 75 18,5 4 100 17…23 327 GV2-P21 0,350
11 15 40 15 4 75 – – – 20…25 327 GV2-ME22 (4) 0,260
11 50 50 15 10 75 – – – 20…25 327 GV2-P22 0,350
15 10 50 18,5 4 75 22 3 75 24…32 416 GV2-ME32 0,260
15 50 50 18,5 10 75 22 4 100 24…32 416 GV2-P32 0,350

Guardamotores magnetotérmicos GV2-ME con bloque de contactos integrado

Con bloque de contactos auxiliares instantáneos (composición ver página 3/15):
- GV-AE1, añadir AE1TQ al final de la referencia del guardamotor elegida más arriba. Ejemplo: GV2-ME01AE1TQ.
- GV-AE11, añadir AE11TQ al final de la referencia del guardamotor elegida más arriba. Ejemplo: GV2-ME01AE11TQ.
- GV-AN11, añadir AN11TQ al final de la referencia del guardamotor elegida más arriba. Ejemplo: GV2-ME01AN11TQ.
Estos guardamotores con bloque de contactos integrado se venden por lote de 20 piezas en un único embalaje.
(1) GV2-ME vendidos por lote en un único embalaje, ver la página 10/3.
(2) En % de Icu.
(3) Para utilización de los GV2-ME en caja, consúltenos.
(4) Calibre máximo que se puede montar en los cajas GV2-MC ó MP, consultarnos.
d > 100 kA.

GV2-ME

GV2-P

Características:
páginas 3/24 a 3/29
y 3/34 a 3/39
Dimensiones:
páginas 9/20 a 9/25
Esquemas:
páginas 9/26
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Componentes de protección TeSys
Guardamotores magnetotérmicos modelo GV3-ME

Referencias

Guardamotores magnetotérmicos GV3-ME con borne a tornillo

Mando mediante pulsadores
Potencias normalizadas de los motores Rango de reglaje Referencia Peso
trifásicos 50/60 Hz en categoría AC-3 de los disparadores
400/415 V 500 V 660/690 V térmicos
P Icu Ics (1) P Icu Ics (1) P Icu Ics (1)
kW kA kW kA kW kA A kg

0,37 100 100 0,37 100 100 0,75 100 100 1…1,6 GV3-ME06 0,600
0,55 100 100 0,55 100 100 1,1 100 100

0,75 100 100

0,75 100 100 1,1 100 100 1,5 100 100 1,6…2,5 GV3-ME07 0,600

1,1 100 100 1,5 100 100 2,2 4 100 2,5…4 GV3-ME08 0,600
1,5 100 100 2,2 100 100 3 4 100

2,2 100 100 3 100 100 4 4 100 4…6 GV3-ME10 0,600

3 100 100 4 8 100 5,5 4 100 6…10 GV3-ME14 0,600
4 100 100 5,5 8 100 7,5 4 100

7,5 100 50 9 8 100 9 4 100 10…16 GV3-ME20 0,600
11 4 100

9 100 50 11 8 100 15 4 100 16…25 GV3-ME25 0,600
11 100 50 15 8 100 18,5 4 100

15 35 50 18,5 8 75 22 4 75 25…40 GV3-ME40 (2) 0,700
18,5 35 50 22 8 75 30 4 75

22 35 50 30 8 75 37 4 75 40…63 GV3-ME63 (2) 0,700
30 35 50 37 8 75 45 4 75

37 15 50 45 4 100 55 2 100 56…80 GV3-ME80 (2) 0,700

(1) En % de Icu.
(2) Se recomienda asociar con un contactor.

GV3-ME20

Características:
páginas 3/24 a 3/29
y 3/34 a 3/39
Dimensiones:
páginas 9/23
Esquemas:
páginas 9/27
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Contactores y contactores-inversores TeSys
Índice capítulo 4

Guía de elección de los contactores serie d páginas 4/2 y 4/3

Guía de elección de los contactores de bajo consumo modelo d páginas 4/4 y 4/5

Contactores para control de motores en AC-3 páginas 4/6 y 4/7

para circuitos de distribución en AC-1 páginas 4/8 y 4/9

Contactores-inversores para control de motores en AC-3 páginas 4/10 y 4/11

para circuitos de distribución en AC-1 páginas 4/12 y 4/13

montaje a cargo del usuario páginas 4/14 y 4/15

Aditivos y accesorios páginas 4/16 a 4/23

Características de los contactores y contactores-inversores páginas 4/24 a 4/29

Características de los aditivos páginas 4/30 a 4/35

Bobinas páginas 4/36 a 4/43

Contactores específicos para el control de condensadores trifásicos páginas 4/44 y 4/45
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Aplicaciones

Corriente asignada de empleo
Ie máx. AC-3 (Ue ≤ 440 V)
Ie AC-1 (θ ≤ 60 °C)

Tensión asignada de empleo

Número de polos

Potencia 220/240 V
asignada 380/400 V
de empleo 415/440 V
en AC-3 500 V

660/690 V
1000 V

Contactos auxiliares

Relés térmicos manual-auto
asociables Clase 10 A

Clase 20

Módulos de antiparasitado
(contactores Varistor
a y bajo Diodo
consumo Circuito RC
antiparasitados Diodo de limit. de
de origen) cresta bidireccional

Interfaces De relé
De relé y marcha forzada
Estático

Tipo de c ó a 3 polos
contactores

c 4 polos

a 4 polos

Tipo c 3 polos
de inversores

a 3 polos

c 4 polos

a 4 polos

Páginas Contactores
Inversores

Contactores TeSys
Serie d

Guía de elección

LC1-D09 LC1-D12 LC1-D18 LC1-D25 LC1-D32 LC1-D38

– LC1-D12 – LC1-D25 – –

– LP1-D12 – LP1-D25 – –

LC2-D09 LC2-D12 LC2-D18 LC2-D25 LC2-D32 LC2-D38

LC2-D09 LC2-D12 LC2-D18 LC2-D25 LC2-D32 LC2-D38

– LC2-D12 – LC2-D25 – –

– LP2-D12 – LP2-D25 – –

Todo tipo de automatismo

9 A 12 A 18 A 25 A 32 A 38 A
25 A 32 A 40 A 50 A

690 V

3 3 4 3 3  4 3

2,2 kW 3 kW 4 kW 5,5 kW 7,5 kW 9 kW
4 kW 5,5 kW 7,5 kW 11 kW 15 kW 18,5 kW
4 kW 5,5 kW 9 kW 11 kW 15 kW 18,5 kW
5,5 kW 7,5 kW 10 kW 15 kW 18,5 kW 18,5 kW
5,5 kW 7,5 kW 10 kW 15 kW 18,5 kW 18,5 kW
– – – – – –

1 “NC” y 1 “NA” instantáneos incorporados a los contactores completos mediante aditivos comunes en toda la gama

0,10…10 A 0,10…13 A 0,10…18 A 0,10…32 A 0,10…38 A 0,10…38 A
2,5…10 A 2,5…13 A 2,5…18 A 2,5…32 A –

i i i i i i i i

– – i – – i – –
i i i i i i i i

i i i i i i i i

i i i i i i i i

i i i i i i i i

i i i i i i i i

4/6 a 4/9
4/10 a 4/13
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LC2-D40 LC2-D50 LC2-D65 LC2-D80 LC2-D95 LC2-D115 LC2-D150

– – – – – – –

LC2-D40 – LC2-D65 LC2-D80 – LC2-D115 –

– – – – – – –

40 A 50 A 65 A 80 A 95 A 115 A 150 A
60 A 80 A 125 A 200 A

1000 V en c, 690 V en a

3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3

11 kW 15 kW 18,5 kW 22 kW 25 kW 30 kW 40 kW
18,5 kW 22 kW 30 kW 37 kW 45 kW 55 kW 75 kW
22 kW 25/30 kW 37 kW 45 kW 45 kW 59 kW 80 kW
22 kW 30 kW 37 kW 55 kW 55 kW 75 kW 90 kW
30 kW 33 kW 37 kW 45 kW 45 kW 80 kW 100 kW
22 kW 30 kW 37 kW 45 kW 45 kW 75 kW 90 kW

que comprenden hasta 4 “NC” o “NA” instantáneos, hasta 1 “NA” + 1 “NC” temporizados y hasta 2 “NA” o 2 “NC”  estancos y 2 bornes de continuidad de masas de blindaje.

17…50 A 17…70 A 17…80 A 17…104 A 17…104 A 60…150 A 60…150 A
17…40 A 17…65 A 17…70 A 17…80 A 60…150 A 60…150 A

i i i i i i i i i i –
i i i i i i i i – – –
i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i – – –

i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i –

LC1-D40 LC1-D50 LC1-D65 LC1-D80 LC1-D95 LC1-D115 LC1-D150

LC1-D40 – LC1-D65 LC1-D80 – LC1-D115 –

LP1-D40 – LP1-D65 LP1-D80 – LC1-D115 –
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Contactores TeSys
Bajo consumo serie d

Guía de elección

Aplicaciones

Corriente asignada de empleo
Ie máx. AC-3 (Ue ≤ 440 V)

Ie AC-1 (θ ≤ 60 °C)

Tensión asignada de empleo

Potencia 220/240 V
asignada
de empleo 380/400 V
en AC-3

415/440 V

500 V

660/690 V

Consumo bobinas

Rangos de funcionamiento

Tiempo de funcionamiento
a 20 °C y a Uc Cierre

Apertura

Bloques de contactos auxiliares

Antiparasitado

Tipo de contactores

Tipo de inversores

Páginas Contactores

Inversores

Automatismos

9 A 12 A 18 A

25 A 25 A 32 A

690 V

2,2 kW 3 kW 4 kW

4 kW 5,5 kW 7,5 kW

4 kW 5,5 kW 9 kW

5,5 kW 7,5 kW 10 kW

5,5 kW 7,5 kW 10 kW

2,4 W (100 mA – 24 V)

0,7…1,25 Uc

70 ms

25 ms

1 “NC” y 1 “NA” instantáneos incorporados a los contactores completos mediante aditivos comunes en toda
la gama que comprende hasta 2 “NC” o 2 “NA” instantáneos normales

Contactores antiparasitarios de origen por diodo de limitación de cresta bidireccional

4/6 a 4/9

4/10 a 4/13

LC1-D09 LC1-D12 LC1-D18

LC2-D09 LC2-D12 LC2-D18
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LC2-D25 LC2-D32 LC2-D38

LC1-D25 LC1-D32 LC1-D38

25 A 32 A 38 A

40 A 50 A 50 A

5,5 kW 7,5 kW 9 kW

11 kW 15 kW 18,5 kW

11 kW 15 kW 18,5 kW

15 kW 18,5 kW 18,5 kW

15 kW 18,5 kW 18,5 kW
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Contactores TeSys
Para mando de motores hasta 75 kW bajo 400 V, en AC-3
Circuito de mando en corriente alterna, continua o bajo consumo

Referencias

Contactores tripolares con conexión mediante bornes a tornillo o conectores (1)

Potencias normalizadas Corriente Contactos Referencia básica Peso
de los motores trifásicos asignada auxiliares para completar con el

(5) 50/60 Hz en categoría AC-3 de empleo instantáneos código de la tensión (2)
(θ ≤ 60 °C) en AC-3 Fijación (3)
220V 380V 660V 440 V Tensiones habituales
230V 400V 415V 440V 500V 690V 1.000V hasta c a BC(4)
kW kW kW kW kW kW kW A kg

2,2 4 4 4 5,5 5,5 – 9 1 1 LC1-D09ii(6) B7 P7 BD BL 0,320

3 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 – 12 1 1 LC1-D12ii(6) B7 P7 BD BL 0,325

4 7,5 9 9 10 10 – 18 1 1 LC1-D18ii(6) B7 P7 BD BL 0,330

5,5 11 11 11 15 15 – 25 1 1 LC1-D25ii(6) B7 P7 BD BL 0,370

7,5 15 15 15 18,5 18,5 – 32 1 1 LC1-D32ii(6) B7 P7 BD BL 0,375

9 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 – 38 1 1 LC1-D38ii(6) B7 P7 BD BL 0,380

11 18,5 22 22 22 30 22 40 1 1 LC1-D40ii(6) B7 P7 BD – 1,400

15 22 25 30 30 33 30 50 1 1 LC1-D50ii(6) B7 P7 BD – 1,400

18,5 30 37 37 37 37 37 65 1 1 LC1-D65ii B7 P7 BD – 1,400

22 37 45 45 55 45 45 80 1 1 LC1-D80ii B7 P7 BD – 1,590

25 45 45 45 55 45 45 95 1 1 LC1-D95ii B7 P7 BD – 1,610

30 55 59 59 75 80 75 115 1 1 LC1-D115ii B7 P7 BD – 2,500

40 75 80 80 90 100 90 150 1 1 LC1-D150ii B7 P7 BD – 2,500

Contactores tripolares con conexión para terminales cerrados o barras (1)

En la referencia elegida más arriba, añadir la cifra 6 delante del código de la tensión.
Ejemplo: LC1-D09ii se convierte en LC1-D096ii.

Accesorios

Bloques de contactos auxiliares y módulos aditivos: ver las páginas 4/16 a 4/23.
(1) Ver nota (1) en la página de al lado.
(2) Tensiones del circuito de mando existentes (plazo de entrega variable, consultarnos).
Corriente alterna
Voltios 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500
LC1-D09...D150 (bobinas D115 y D150 antiparasitadas de fábrica)
50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 –
LC1-D40...D115
50 Hz B5 D5 E5 F5 FE5 M5 P5 U5 Q5 V5 N5 R5 S5
60 Hz B6 – E6 F6 – M6 – U6 Q6 – – R6 –
Corriente continua
Voltios 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440
LC1-D09...D38 (bobinas antiparasitadas de fábrica)
U de 0,7…1,25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD
LC1-D40...D95
U de 0,85…1,1 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD
U de 0,75…1,2 Uc JW BW CW EW – SW FW – MW – –
LC1-D115 y D150 (bobinas antiparasitadas de fábrica)
U de 0,75…1,2 Uc – BD – ED ND SD FD GD MD UD RD
Bajo consumo
Voltios a 5 24 48 72
LC1-D09...D38 (bobinas antiparasitadas de fábrica)
U de 0,7…1,25 Uc AL BL EL SL
Para otras tensiones de 5 a 690 V, ver las páginas 4/36 a 4/43.
(3) LC1-D09 a D38: enganche sobre perfil ( de 35 mm AM1-DP o mediante tornillos.
LC1-D40 a D95 c: enganche sobre perfil ( de 35 mm ou 75 mm AM1-DL o mediante tornillos.
LC1-D40 a D95 a: enganche sobre perfil ( de 75 mm AM1-DL o mediante tornillos.
LC1-D115 y D150: enganche sobre 2 perfiles ( de 35 mm AM1-DP o mediante tornillos.
(4) BC: bajo consumo.
(5) Los pesos indicados son aquellos de los contactores para circuito de mando en corriente alterna. Para circuito de
mando en corriente continua o bajo consumo añadir 0,160 kg de LC1-D09 a D38, 0,785 kg de LC1-D40 a D65 y 1 kg para
LC1-D80 y D95.
(6) Para venta por lote en embalaje colectivo, ver la página 10/3.

LC1-D115ii

LC1-D09ii

LC1-D25ii

LC1-D95ii

Elección:
páginas 7/6 a 7/35
Características:
páginas 4/24 a 4/29
Ilustraciones:
páginas 9/32 a 9/35
Esquemas:
páginas 9/36 y 9/37
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Referencias Compact NS630b a 1600 N (50 KA) H (70 KA) L (150 KA)

calibre 3P 3P 3P

Micrologic 2.0

NS630b (252-630A) 33460 33461 33462

NS800 (320-800A) 33466 33467 33468

NS1000 (400-1000A) 33472 33473 33474

NS1250 (500-1250A) 33478 33479 -

NS1600 (640-1600A) 33482 33483 -

Micrologic 5.0

NS630b (252-630A) 33546 33547 33548

NS800 (320-800A) 33552 33553 33554

NS1000 (400-1000) 33558 33559 33560

NS1250 (500-1250A) 33564 33565 -

NS1600 (640-1600A) 33568 33569 -

Micrologic 2.0A

NS630b (252-630A) 33223 33228 33497

NS800 (320-800A) 33233 33238 33498

NS1000 (400-1000) 33243 33248 33499

NS1250 (500-1250A) 33253 33258 -

NS1600 (640-1600A) 33263 33268 -

Micrologic 5.0A

NS630b (252-630A) 33323 33328 33516

NS800 (320-800A) 33333 33338 33517

NS1000 (400-1000) 33343 33348 33518

NS1250 (500-1250A) 33353 33358 -

NS1600 (640-1600A) 33363 33368 -

Características generales
Unidades de protección

Medidas y protecciones

A: amperímetro

Medidas de I1, I2, I3, IN, Itierra , Idiferencial y sus

valores máximos.

Señalización de defectos mediante leds: Ir, Isd, li, lg e

IDn, Ap (disparo por autoprotección).

Micrologic 2.0:

Protección base

Protección: largo retardo + instantáneo

Micrologic 2.0A: Idem 2.0 + Amperímtro

0 Ir Isd I

t

Protecciones: largo

retardo+ instantáneo

Compact NS630b a 1600

Aparato completo fijo de mando manual(1)

unidades electrónicas Micrologic

protección

de distribución BT

Compact NS630b a 1600

tipo (Icu a 380Vca 50Hz N (50 KA) H (70 KA) L (150 KA)

calibre 4P 4P 4P

Micrologic 2.0

NS630b (252-630A) 33463 33464 33465

NS800 (320-800A) 33469 33470 33471

NS1000 (400-1000A) 33475 33476 33477

NS1250 (500-1250A) 33480 33481 ---

NS1600 (640-1600A) 33484 33485 ---

Micrologic 5.0

NS630b (252-630A) 33549 33550 33551

NS800 (320-800A) 33555 33556 33557

NS1000 (400-1000) 33561 33562 33563

NS1250 (500-1250A) 33566 33567 ---

NS1600 (640-1600A) 33570 33571 ---

Micrologic 2.0A

NS630b (252-630A) 33227 33229 33500

NS800 (320-800A) 33237 33239 33501

NS1000 (400-1000) 33247 33249 33502

NS1250 (500-1250A) 33257 33259 ---

NS1600 (640-1600A) 33267 33269 ---

Micrologic 5.0A

NS630b (252-630A) 33327 33329 33519

NS800 (320-800A) 33337 33339 33520

NS1000 (400-1000) 33347 33349 33521

NS1250 (500-1250A) 33357 33359 ---

NS1600 (640-1600A) 33367 33369 ---

Micrologic 5.0: protección selectiva

Protecciones: largo retardo + corto retardo +

instantáneo

Micrologic 5.0A: Idem 5.0 + Amperímetro

0 Ir I

t

IiIsd

Protecciones: largo

retardo+ corto retardo

+ instantáneo

Referencias

(1) Los Compact NS630b-1600 de mando manual no pueden ser motorizados.  En caso de requerir interruptores motorizados u otras versiones,
consultar a SOL al 0810-444-7246.
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zócalo 2 polos o 3 polos chasis

fijo - mando rotatorio

Compact 100 a 630 extraíble
Compact NS630b a NS1600 fijo

Compact NS630b a 1600 fijo

Conexiones frontales NS630b a 1600 fijo

Dimensiones (mm)
tipo G10 G11 G22 G23 G24 G25 G26 G27 H16 H17 H18 H19 K1

NR/NS100/160/250N/SX/H/L 95 190 111 222 193 386 208 416 102,5 205 103,5 210 35

NR/NS400/630N/H/L 150 300 170,5 341 283 566 293,5 587 157,5 315 140 280 45

Dimensiones (mm)

tipo L L1 L6 L7 L8 P2 P4

NR/NS100/160/250N/SX/H/L 52,5 105 92,5 185 216 86 111(1)

NR/NS400/630N/SX/H/L 70 140 110 220 250 110 168

Dimensiones (mm)
tipo P7 P8 P9 P10 P12

NR/NS100/160/250N/SX/H/L 27 45 75 64 32

NR/NS400/630N/SX/H/L 27 45 100 86 32

(1) P4 = 126 mm para Compact NS 250N/H/L
(2) U   20 mm en caso de empleo de bloques de enchufe para auxiliares (NS100 a NS250)

Nota :

Las dimensiones de

cortes de puertas se

entienden para una

posición del aparato en

el panel ! " 100 + (h x 5)

en relación con el eje de

rotación de la puerta.

(*) cubre bornes corto obligatorio

25
9,5

44

15
2 screws M10

15

9,5
25

44

15
2 screws M10

15

YN

707070

30

X

129

129

163,5

F

Z

163,5

16,5

Top terminal Bottom terminal

Vista A

Detalle vista A

Compact NR/NS100 a 630

dimensiones

y cotas

fijo - conexión frontal
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U V W

Anexos técnicos

Corriente de carga nominal de los motores asíncronos de jaula

Motores trifásicos de 4 polos 50/60 Hz

200/ 433/ 500/

Potencia 208 V 220 V 230 V 380 V 400 V 415 V 440 V 460 V 525 V 575 V 660 V 690 V 750 V 1000 V

(1) (1) (1)

kW HP A A A A A A A A A A A A A A

0,37 0,5 2 1,8 2 1,03 0,98 – 0,99 1 1 0,8 0,6 – – 0,4

0,55 0,75 3 2,75 2,8 1,6 1,5 – 1,36 1,4 1,21 1,1 0,9 – – 0,6
0,75 1 3,8 3,5 3,6 2 1,9 2 1,68 1,8 1,5 1,4 1,1 – – 0,75

1,1 1,5 5 4,4 5,2 2,6 2,5 2,5 2,37 2,6 2 2,1 1,5 – – 1
1,5 2 6,8 6,1 6,8 3,5 3,4 3,5 3,06 3,4 2,6 2,7 2 – – 1,3

2,2 3 9,6 8,7 9,6 5 4,8 5 4,42 4,8 3,8 3,9 2,8 – – 1,9
3 – 12,6 11,5 – 6,6 6,3 6,5 5,77 – 5 – 3,8 3,5 – 2,5

– 5 – – 15,2 – – – – 7,6 – 6,1 – – – 3
4 – 16,2 14,5 – 8,5 8,1 8,4 7,9 – 6,5 – 4,9 4,9 – 3,3

5,5 7,5 22 20 22 11,5 11 11 10,4 11 9 9 6,6 6,7 – 4,5
7,5 10 28,8 27 28 15,5 14,8 14 13,7 14 12 11 6,9 9 – 6

9 – 36 32 – 18,5 18,1 17 16,9 – 13,9 – 10,6 10,5 – 7
11 15 42 39 42 22 21 21 20,1 21 18,4 17 14 12,1 11 9

15 20 57 52 54 30 28,5 28 26,5 27 23 22 17,3 16,5 15 12
18,5 25 70 64 68 37 35 35 32,8 34 28,5 27 21,9 20,2 18,5 14,5

22 30 84 75 80 44 42 40 39 40 33 32 25,4 24,2 22 17
30 40 114 103 104 60 57 55 51,5 52 45 41 54,6 33 30 23

37 50 138 126 130 72 69 66 64 65 55 52 42 40 36 28
45 60 162 150 154 85 81 80 76 77 65 62 49 46,8 42 33

55 75 200 182 192 105 100 100 90 96 80 77 61 58 52 40
75 100 270 240 248 138 131 135 125 124 105 99 82 75,7 69 53

90 125 330 295 312 170 162 165 146 156 129 125 98 94 85 65
110 150 400 356 360 205 195 200 178 180 156 144 118 113 103 78

132 – 480 425 – 245 233 240 215 – 187 – 140 135 123 90
– 200 520 472 480 273 222 260 236 240 207 192 152 – 136 100

160 – 560 520 – 300 285 280 256 – 220 – 170 165 150 115
– 250 – – 600 – – – – 300 – 240 200 – – 138

200 – 680 626 – 370 352 340 321 – 281 – 215 203 185 150
220 300 770 700 720 408 388 385 353 360 310 288 235 224 204 160

250 350 850 800 840 460 437 425 401 420 360 336 274 253 230 200
280 – – – – 528 – – – – – – – – – 220

315 – 1070 990 – 584 555 535 505 – 445 – 337 321 292 239
– 450 – – 1080 – – – – 540 – 432 – – – 250

355 – – 1150 – 635 605 580 549 – 500 – 370 350 318 262
– 500 – – 1200 – – – – 600 – 480 – – – 273

400 – – 1250 – 710 675 650 611 – 540 – 410 390 356 288
450 600 – – 1440 – – – – 720 – 576 – – – 320

500 – – 1570 – 900 855 820 780 – 680 – 515 494 450 350
560 – – 1760 – 1000 950 920 870 – 760 – 575 549 500 380

630 – – 1980 – 1100 1045 1020 965 – 850 – 645 605 550 425
710 – – – – 1260 1200 1140 1075 – 960 – 725 694 630 480

800 1090 – – – 1450 – 1320 1250 – 1100 – 830 790 – 550
900 1220 – – – 1610 – 1470 1390 – 1220 – 925 880 – 610

(1) Valores de acuerdo con el NEC (National Electrical Code).

Estos valores son indicativos, varían según el tipo de motor, su polaridad y el fabricante.



Relés programables

Zelio Logic

La nueva generación



Zelio Logic:
Flexibilidad inigualable...

Pensado para el control de sistemas de automatización sencillos, 

la nueva generación de relés programables Zelio Logic le ofrece

numerosas ventajas, desde la etapa de diseño hasta el control 

de las aplicaciones gracias a su flexibilidad y sencillez.

¿Busca una solución optimizada 

para sus sistemas de automatización

sencillos de 10 a 20 E/S?

Con Zelio Logic Compacto,

optimice el tiempo de instalación 

y de programación y el costo 

de su aplicación:

3 modelos compactos con 10, 12 o 

20 E/S, versiones con y sin pantalla.

¿Busca una solución para aplicaciones 

más exigentes de hasta 40 E/S?

Zelio Logic Modular le ofrece

prestaciones y flexibilidad...

2 bases, 10 y 26 E/S 

ampliables hasta 40 E/S.

3 módulos de expansión de

entradas/salidas: 6, 10 y 14 E/S.

1 módulo de expansión 

de comunicación Modbus.

… para obtener nuevas funciones

y posibilidades de programación.

2 gamas para elegir: compacta y modular.

Una solución avanzada que tiene en cuenta las variaciones 

de las especificaciones, gracias a una programación rápida 

y de alto rendimiento.

Programación en FBD (diagrama de bloques de funciones) 

o LADDER (diagrama de contactos).

Programación y parametrización para adaptarse a sus necesidades:

Directamente utilizando las teclas de control del relé

programable mediante navegación contextual,

con una excelente legibilidad gracias a una pantalla LCD

retroiluminada, la más grande del mercado.

En una PC con el software ergonómico Zelio Soft.

Base modular de 26 E/S. Módulo de

comunicación 

Modbus.

Módulo de

extensión 

de 14 E/S.

Una solución para cada necesidad:



…una solución optimizada
para sus aplicaciones...

... de 10 a 40 entradas/salidas:

Industria
Sistemas de automatización 

para máquinas pequeñas.

Sistemas de automatización

descentralizados para máquinas grandes

y medianas.

Edificios/Servicios
Gestión de iluminación.

Gestión de acceso, control y supervisión.

Gestión de calefacción y

acondicionamiento de aire.

Adaptación

perfecta a todas 

las aplicaciones

gracias a una

amplia gama

de productos

Telemecanique,

desde los relés

hasta los

autómatas

pequeños.

Descubra 

Zelio Logic para 

sus aplicaciones

con los kits

Gama de relés Zelio.

Zelio Logic.

Controlador

programable 

Twido.



Simplicidad en todas las
etapas para ahorrar tiempo
y mejorar la fiabilidad

Configuración simplificada:

Directamente en el relé*,

increíblemente intuitivo (sin PC):

Visualizador LCD

retroiluminado, el más grande

del mercado: 4 líneas 

de 18 caracteres y 1 línea de

iconos.

Navegación contextual:

6 botones para la facilidad

de programación, parametraje

y configuración.

Fuente de alimentación/Entradas

12 V CC

24 V CC

24 V CA

100-240 V CA

Entradas

Interruptores de

posición, sensores

inductivos de 3

hilos, sensores

y potenciómetros

(0-10 V)

Programación 

mediante PC o

tarjeta de

memoria

EEPROM.

* Programación utilizando los botones del relé únicamente en lenguaje LADDER, parametrización

en lenguaje FBD o LADDER.

Programación y parametrización

accesibles a todo:

Sencillo 

de ampliar.

Añada extensiones
a la gama modular
mediante simple 
enganche  
(clips).

Sencillo 

de montar.

Fijación sin

accesorios: 

riel DIN o montaje

en panel (patas de

fijación extraíbles).

Sencillo 

de integrar.

Muy compacto para

reducir el tamaño de los

tableros, e integrarse

perfectamente a las

instalaciones existentes.

Salidas

Relé, 

transistor

Remanencia de datos + fecha y hora:

¡10 años!

Normas y homologaciones:

El software de programación.

Un módulo de autoformación.

Una biblioteca de aplicaciones.

Instrucciones técnicas.

¡Toda la 

información 

y ayuda para 

la programación 

en un solo CD!

En un PC con el software intuitivo

Zelio Soft, que incluye:



Libertad de programación...
Zelio Soft habla su idioma

¡Programación rápida y segura !

Test de coherencia: al menor error de entrada, Zelio Soft 

cambia a rojo y localiza el problema con gran precisión.

Modos de simulación y control: test del programa en

tiempo real, con o sin el relé programable conectado al

PC.

Ventana de supervisión: permite ver los estados de las

E/S del relé programable en su entorno de aplicación

(dibujo o imagen).

Lenguaje LADDER:

Facilidad de programación garantizada

gracias a la universalidad del lenguaje

de contactos:

Modo de “introducción libre” muy

intuitivo: LADDER o símbolos

eléctricos.

120 líneas de esquemas de control.

5 contactos + 1 bobina por línea de

programación.

Nuevas funciones:

16 bloques de función de texto.

16 temporizadores.

16 contadores/descontadores.

1 contador rápido.

16 comparadores analógicos.

8 relojes.

28 relés auxiliares.

8 comparadores de contador.

Pantalla LCD con

retroiluminación programable.

Cambio de reloj automático 

1 hora: verano/invierno.

Diversidad de funciones de

bobina; con memoria (set/reset),

control remoto, contactor.

Elección del lenguaje.
Lenguaje FBD:

Flexibilidad de programación y gran

capacidad de procesamiento de hasta 

200 bloques de función, que incluyen:

23 funciones preprogramadas.

Funciones Grafcet SFC (Sequential

Function Chart): para los sistemas de

automatización secuenciales.

6 funciones lógicas.

Entradas/salidas.

Independientemente del lenguaje o del tipo de

sistema de automatismo que elija, Zelio Logic

cumple todos sus requerimientos.





26 16 6 10 0 Sí SR3 B261JD

12 

Módulos de extensión de entrada/salida discreta (2) 

12 JD

JD

JD

JD

(3) Configurables 0 – 10 VCC; 0 – 20 mA ó PT100)

(4) 0 - 10 VCC

Módulos de extensión de entrada/salida analógica (2) 

4 2 2 SR3 XT43BD

Entradas

Analógicas (3)
Salidas

Analógicas (4)

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!



Cable de conexión serie entre el PC y el relé programable

Cable de conexión USB entre el PC y el relé programable SR2 USB01

Memoria de resguardo (back up) de programa y firmware

Cartucho de memoria EEPROM para resguardo  SR2 MEM02
y/o transferencia de programa y firmware

¡Nuevo!

¡Nuevo!
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Referencias Arrancadores progresivos
para motores asíncronos 0

Altistart 01
                 
 

Arrancador progresivo para motores de 0,37 a 5,5 kW

Motor Arrancador

Potencia motor (1) Corriente 
nominal

Referencia Peso

Monofásica Trifásica

230 V 210 V 230 V 230 V 400 V 460 V

kW HP kW HP kW HP A kg

Tensión de alimentación monofásica 230 V o trifásica 110…480 V 50/60 Hz 
0,37 –

–
0,37
0,55

0,5
–

1,1
–

0,5
1,5

3 ATS 01N103FT   0,160

0,75 0,5
–

0,75
1,1

1
1,5

2,2
–

2
3

6 ATS 01N106FT   0,160

1,1 1 1,5 2 4 5 9 ATS 01N109FT   0,280

1,5 1,5 2,2 3 5,5 7,5 12 ATS 01N112FT   0,280

Arrancador ralentizador progresivo para motores de 0,75 a 15 kW

Motor Arrancador

Potencia motor (1) Corriente 
nominal

Referencia Peso

kW HP A kg

Tensión de alimentación trifásica: 200…240 V 50/60 Hz
0,75/1,1 1/1,5 6 ATS 01N206LU   0,420

1,5 2 9 ATS 01N209LU   0,420

2,2/3 3/– 12 ATS 01N212LU   0,420

4/5,5 5/7,5 22 ATS 01N222LU   0,560

7,5 10 32 ATS 01N232LU   0,560

Tensión de alimentación trifásica: 380…415 V 50/60 Hz
1,5/2,2 – 6 ATS 01N206QN   0,420

3/4 – 9 ATS 01N209QN   0,420

5,5 – 12 ATS 01N212QN  0,420

7,5/11 – 22 ATS 01N222QN   0,560

15 – 32 ATS 01N232QN   0,560

Tensión de alimentación trifásica: 440…480 V 50/60 Hz
– 2/3 6 ATS 01N206RT   0,420

– 5 9 ATS 01N209RT   0,420

– 7,5 12 ATS 01N212RT  0,420

– 10/15 22 ATS 01N222RT   0,560

– 20 32 ATS 01N232RT   0,560

Arrancador ralentizador progresivo para motores de 15 a 75 kW

Tensión de alimentación trifásica: 230…690 V 50/60 Hz
Motor Arrancador

Potencia motor (1) Corriente 
nominal

Referencia Peso

230 V 230 V 400 V 400 V 460 V 575 V 690 V

kW HP kW HP HP HP kW A kg

7,5 10 15 15 20 30 30 32 ATS 01N230LY    2,400

11 15 22 25 30 40 37 44 ATS 01N244LY   2,400

18,5 25 37 40 50 60 55 72 ATS 01N272LY   3,800

22 30 45 50 60 75 75 85 ATS 01N285LY   3,800

Tensión de alimentación trifásica: 400 V 50/60 Hz
Motor Arrancador

Potencia motor (1) Corriente 
nominal

Referencia Peso

kW HP A kg

22 25 44 ATS 01N244Q   2,400

37 40 72 ATS 01N272Q   3,800

45 50 85 ATS 01N285Q   3,800

Accesorios

Designación Utilización para 
arrancador

Referencia Peso
kg

Placa para montaje rápido en perfil DIN ATS 01N230LY,
ATS 01N244p

VY1 H4101   –

Pieza de adaptación para montaje en perfil 4 
DZ5 MB

ATS 01N103FT,
ATS 01N106FT

RHZ 66 0,005

Contacto auxiliar; permite tener la información 
del motor a plena tensión

ATS 01N2pppLY,
ATS 01N2pppQ

LAD 8N11 –

(1) Potencias normalizadas de los motores, potencias HP indicadas según la norma UL 508.

D
F

5
6
3
9
0
1

ATS 01N103FT

ATS 01N212QN

D
F

5
6
3
9
0
2

ATS 01N230LY

D
F

5
6
3
9
0

3

Presentación:
páginas 2 y 3

Características:
páginas 4 y 5

Dimensiones:
página 7

Esquemas:
páginas 8 a 15 
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Esquemas (continuación) Arrancadores progresivos
para motores asíncronos 0

Altistart 01
Para motores de 0,75 a 15 kW      

 

Arrancadores ralentizadores progresivos ATS 01N2ppppppppLU/QN/RT

Control manual sin ralentización con disyuntor-
motor GV2 y GV3

Control automático con inversión del sentido de marcha sin ralentización

ATS 01N206pppppppp a ATS 01N232pppppppp ATS 01N206pppppppp a ATS 01N232pppppppp

(1) Para coordinación de tipo 2.

Componentes para asociar (para las referencias completas, ver las páginas 16 y 17 o consultar el catálogo "Constituyentes de Control lndustrial”).

Referencia Designación

A1 Arrancador ralentizador progresivo

Q1 Disyuntor GV2 ME

KM1, KM2, KM3 LC1 ppp + LA4 DA2U

F1, F2 Fusibles de protección de control

F3 3 fusibles UR

S1, S2, S3 Pulsadores XB4 B o XB5 B

M1
 3

B
O

O
S

T

R1A

R1C

1
/L

1

3
/L

2

5
/L

3

LI1

LI2

LI +

2
/T

1

4
/T

2

6
/T

3

C
O

M
L

O
1A1

ATS 01N2pppp

1
/L

1

3
/L

2

5
/L

3

2
/T

1

4
/T

2

6
/T

3

– Q1

– F3 (1)

M1
 3

B
O

O
S

T

R1A

R1C
1

/L
1

3
/L

2

5
/L

3

LI +

2
/T

1

4
/T

2

6
/T

3

C
O

M
L

O
1A1

ATS 01N2pppp

– KM2

– KM3

– S1

– S2

– KM2 – KM3

– KM2

– KM3

– KM2

– S3 – KM3

1
/L

1

3
/L

2

5
/L

3

– F3 (1)

– Q1

LI1

LI2

– F1 – F2

a 110 V, 220 V

Presentación:
páginas 2 y 3

Características:
páginas 4 y 5

Dimensiones:
página 6

Esquemas:
página 7 
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Esquemas (continuación) Arrancadores progresivos
para motores asíncronos 0

Altistart 01
Para motores de 0,75 a 15 kW          

 

Arrancadores ralentizadores progresivos ATS 01N2ppppppppLU/QN/RT

Control automático con o sin ralentización, sin 
contactor

Control automático con o sin ralentización, con contactor

ATS 01N206pppppppp a ATS 01N232pppppppp ATS 01N206pppppppp a ATS 01N232pppppppp

(1) Para más de 1 m, utilizar cables blindados.
(2) Para coordinación de tipo 2.

Componentes para asociar (para las referencias completas, ver las páginas 16 y 17 o consultar el catálogo "Constituyentes de Control lndustrial”).

Referencia Designación

A1 Arrancador ralentizador progresivo

Q1 Disyuntor GV2 ME

Q2 Interruptores fusibles

F4 Relé térmico

KM1 LC1 ppp + LA4 DA2U

F1, F2 Fusibles de protección de control

F3 3 fusibles UR

S1, S2, S3 Pulsadores XB4 B o XB5 B

Diagramas funcionales:

Mando 2 hilos con ralentización Mando 3 hilos con ralentización

– S3

– S1

– S2

M1
 3

B
O

O
S

T

R1A

R1C

1
/L

1

3
/L

2

5
/L

3

LI1

LI2

LI +

1
/L

1

3
/L

2

5
/L

3

2
/T

1

4
/T

2

6
/T

3

2
/T

1

4
/T

2

6
/T

3

C
O

M
L

O
1

– Q1

– F3 (2)

A1

ATS 01N2pppp

Mando 3
hilos (1)

Mando 2
hilos

– KM1

– Q2

– F4

– S1

– S2

– F1 – F2

M1
 3

B
O

O
S

T

R1A

R1C
1

/L
1

3
/L

2

5
/L

3

LI1

LI2

LI +

2
/T

1

4
/T

2

6
/T

3

2
/T

1

4
/T

2

6
/T

3

C
O

M
L

O
1A1

– S2

– S3

– KM1

– Q2

– F4

1
/L

1

3
/L

2

5
/L

3z 250 V máx.

t

Tensión de 
alimentación de 
potencia

LED verde

LED amarillo

Tensión del 
motor

Entrada lógica 
LI2

Salida de relé 
R1

Salida lógica 
LO1

t

Tensión de 
alimentación de 
potencia

LED verde

LED amarillo

Tensión del 
motor

Entrada lógica LI1

Salida de relé R1

Salida lógica LO1

Entrada lógica LI2

Presentación:
páginas 2 y 3

Características:
páginas 4 y 5

Dimensiones:
página 6

Esquemas:
página 7 
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Esquemas (continuación) Arrancadores progresivos
para motores asíncronos 0

Altistart 01
Para motores de 0,75 a 15 kW      

 

Arrancadores ralentizadores progresivos ATS 01N2ppppppppLU/QN/RT

Mando automático sin ralentización, con autoalimentación de seguridad

ATS 01N206pppppppp a ATS 01N232pppppppp

(1) Para coordinación de tipo 2.

Componentes para asociar (para las referencias completas, ver las páginas 16 y 17 o consultar el catálogo "Constituyentes de Control lndustrial”).

Referencia Designación

A1 Arrancador ralentizador progresivo

Q1 Disyuntor GV2 ME

KM1 LC1 ppp + LA4 DA2U 

F1, F2 Fusibles de protección de control

F3 3 fusibles UR

S1, S2 Pulsadores XB4 B o XB5 B

M1
 3

B
O

O
S

T

R1A

R1C

1
/L

1

3
/L

2

5
/L

3

LI1

LI2

LI +

2
/T

1

4
/T

2

6
/T

3

C
O

M
L

O
1A1

ATS 01N2pppp

2
/T

1

4
/T

2

6
/T

3

1
/L

1

3
/L

2

5
/L

3

– KM1

– S1

– S2

– KM1

– F1 – F2

– Q1

– KM1

– F3 (1)

z 250 V máx.

Presentación:
páginas 3 y 4

Características:
páginas 5 y 6

Referencias:
página 7 

Dimensiones:
página 8
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Bandas para elevadores

de cangilones

ISO 9001:2000Bandas transportadoras

esbelt

w
w

w
.e

sb
e
lt

.c
o

m

En Esbelt llevamos muchos años en este sector,
por lo que conocemos sus necesidades y
desarrollamos constantemente los productos
específicos más adecuados, de modo que nuestras
bandas para elevadores de cangilones son, sin
duda alguna, las mejores del mercado.



Las bandas de elevador para el movimiento de productos granulados o aglomerados, combinan una banda de gran capacidad

con cangilones metálicos o plásticos atornillados a la misma. Esta banda es instalada en una caña de elevador, estructura

cerrada dentro de la cual el material es elevado verticalmente  a un punto situado más arriba, para ser descargado sobre

una tolva o silo.

La instalación de una banda de elevador y sus cangilones requiere de gran experiencia, habilidad y tiempo. La selección y

montaje de la banda adecuada conlleva un funcionamiento eficiente en la caña del elevador. En caso contrario habrá mucha

probabilidad de que se produzcan atascos, rotura de cangilones e incluso de la banda, con los problemas que ello comporta.

En estas aplicaciones, tradicionalmente se utilizaban bandas de algodón, o bandas de caucho-lona, en las que la carga de

trabajo necesaria se alcanzaba mediante la interposición de tejidos con capas de caucho. En una evolución posterior se han

pasado a utilizar también bandas de PVC de multitejido (monocapa). Pero los sistemas evolucionan y el consumo energético,

o mejor dicho, el �ahorro energético� ha pasado a ser un factor determinante, exigiendo el desarrollo de nuevos diseños y

soluciones. La capacidad para fabricar bandas de elevador con altas prestaciones ha situado a esbelt en un papel líder en

este sector.

Tenemos una extensa gama de bandas para uso en elevadores de pienso compuesto, azúcar, arroz, grano, productos químicos

y demás aplicaciones específicas. Los cangilones también han evolucionado, siendo los plásticos los más utilizados. En esbelt

entendemos que la perfecta combinación entre banda y cangilones es la clave para la longevidad y buen funcionamiento

del sistema de elevación.

A continuación exponemos algunas de las ventajas y beneficios de las bandas esbelt para elevadores.

Características estructurales de las bandas esbelt para elevador:

Tejidos pretensados y termofijados, con capacidad para soportar grandes cargas de trabajo. 

BENEFICIO: al ser bandas con capacidades de carga equivalentes a otras más pesadas, se produce un ahorro en costes

operativos para la empresa usuaria via mayor duración de los componentes y menor consumo energético de los mecanismos

de accionamiento.

Bandas esbelt para elevador Detalle de las capas de tejido

Ej: banda PVC tejido monocapaEjemplos de banda de caucho-lona

Bandas para elevadores



Características de las coberturas de las bandas esbelt para elevador:

Otro elemento fundamental de las bandas para elevador son las coberturas, que entran en contacto con el producto

y son las encargadas de proteger los tejidos que son su estructura.

Ningún producto es igual, cada uno tiene sus específicas características. Es por ello extremadamente importante

encontrar la banda con cobertura que mejor se adapte a las características del producto, para proteger la integridad

estructural de la banda y asegurarse una duración prolongada y un funcionamiento uniforme de la banda.

Esbelt fabrica bandas de elevador empleando compuestos de PVC de gran calidad para garantizar la elasticidad y

reducción del peso de la banda. En función de las características del producto a transportar la banda puede verse sujeta

a agresiones químicas (aceites, grasas, compuestos químicos) o mecánicas (abrasión). Por ello ofrecemos las siguientes

series para asegurar el mejor rendimiento y duración:

- ESPOT: Productos alimenticios, especialmente con contenido en aceites o grasas (soja, pienso compuesto, 

sésamo, arroz y cereales grasos, semillas de girasol...).

- FEBOR : Productos alimenticios no grasos en general (harina, café...) y productos abrasivos (azúcar y sal).

- DRAGO: Productos químicos abrasivos o con aceites minerales (fertilizantes químicos, detergentes, arcillas, 

carbón, etc..).

Las bandas sin resitencia al producto transportado pueden sufrir alguno de estos problemas:

Agrietamiento y pérdida de trozos de cobertura.

Resecamiento de la cobertura, con la consiguiente pérdida de adherencia con el tambor motriz.

Con el uso de bandas para elevador Esbelt  se evitan estos perjuicios.

BENEFICIO: Ayuda a evitar la contaminación del producto con trozos de cobertura. El mantenimiento de la elsticidad
de la banda facilita que se conserve su adherencia con el tambor motriz, reduciendo el riesgo de su rotura o deterioro
por rozamiento. Reducción de incidencias y mejora de tiempos de mantenimiento, que se traducen en mejora de costes.

Estructura multicapa que distribuye de manera uniforme el 

esfuerzo de elevación, reduciendo el estiramiento de la banda.

Al reducirse el estiramiento no hay que estar cortando y 

empalmando la banda sucesivamente hasta que ésta acaba 

de elongar y se asienta.

BENEFICIO: Ahorro de tiempo de mantenimiento (menos 

tiempo empleado en el retensado de la banda), incremento

de la productividad.

Tejidos de poliéster 100%: excelente resistencia mecánica en

condiciones difíciles de funcionamiento, tales como tempera-

tura, humedad y sobrecargas. Al ser una fibra sintética, tiene

mejores prestaciones que las bandas con tejidos más conven-

 cionales (mezclas con algodón) y se reduce el riesgo de que 

fibras de tejido se mezclen con el producto elevado.

BENEFICIO: mayor duración de la banda, reducción de los

tiempos de mantenimiento reactivos y de las interrupciones

de producción.
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Propiedades y garantías adicionales de las bandas para elevador Esbelt:

Además de las ventajas y beneficios de su composición y estructura, las bandas Esbelt tienen propiedades adicionales que
permiten su adecuación a las normativas más actuales de seguridad en lo referente a la manipulación de productos en
sistemas de elevación:

Bandas ESPOT:
- Atóxicas/grado alimentario según norma de la FDA, resistentes a aceites y grasas animales y vegetales.
- Antiestáticas según norma ISO 284.
- Adaptadas a la norma ATEX de prevención de atmósferas potencialmente explosivas (Directiva 94/9/CE).

Bandas FEBOR "Azúcar":
- Atóxicas/grado alimentario según norma de la FDA, resistentes a la abrasión.
- Antiestáticas según norma ISO 284.
- Adaptadas a la norma ATEX de prevención de atmósferas potencialmente explosivas (Directiva 94/9/CE).
- Antillama según norma ISO 340.

Bandas DRAGO:
- Resistentes a aceites y grasas minerales, a la abrasión y al corte.
- Antiestáticas según norma ISO 284.
- Adaptadas a la norma ATEX de prevención de atmósferas potencialmente explosivas (Directiva 94/9/CE).

esbelt
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SQD - AIRFOIL 
Detalle del Ventilador 

APLICACIONES 

• 

• 

• 

RANGO DE OPERACIÓN  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



VENTILADOR CENTRÍFUGO COMPACTO EN ACOPLE DIRECTO 
SQD - AIRFOIL 

Accesorios Opcionales



VENTILADOR CENTRÍFUGO COMPACTO EN ACOPLE DIRECTO 
SQD - AIRFOIL

Características

NIVEL SONORO 

TEMPERATURA

ALTITUD EN METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR 



Tº 

SQD - AIRFOIL  
Centrífugo Compacto en Acople directo 

Curvas características de ventiladores para aire estándar







VENTILADOR CENTRÍFUGO COMPACTO EN ACOPLE DIRECTO 
SQD - AIRFOIL

Dimensiones

TABLA DE DIMENSIONES 
































































































