
ANEXO III 

PRESION DEL VIENTO - CIRSOC 102 

 

ANEXO II – Coeficientes de Fuerzo para Estructuras o Elementos Estructurales con 

Sección Transversal Uniforme 

       

Las cargas de viento sobre estructuras o partes de estructuras con relaciones de esbeltez 8 

≤ l/b < 40 se determinarán utilizando las siguientes expresiones:     

   

𝐹 = 𝐺 × 𝐶𝑓𝑥 × 𝐾𝑒 × 𝐴𝑓 × 𝑞𝑧 = [𝑁] 

𝐹 = 𝐺 × 𝐶𝑓𝑦 × 𝐾𝑒 × 𝐴𝑓 × 𝑞𝑧 = [𝑁] 

 

donde:        

G= Factor de efecto ráfaga, se utiliza la constante 0,85.       

qh= Presión dinámica evaluada a la altura z=q [N/m²].       

Cfx, Cfy= Los coeficientes de fuerza en la dirección de los ejes x, y de la estructura o elemento estructural de las Tablas 

II.3a , II.3b y II.4.       

Af= El área proyectada normal al viento = b. l       

b= La dimensión transversal definida en las Tablas II.1 a II.5.      

l= La longitud de la estructura o elemento.       

Ke= El factor de corrección por esbeltez de la Tabla II.6.   

 

 

 

 



Perfiles estructurales 

 

Los coeficientes de fuerza Cfx y Cfy para secciones de perfiles, simples o compuestas, Se 

obtienen de Tabla II.4. En la misma, el ángulo θ de dirección del viento debe medirse siempre en 

sentido antihorario. 

 

Tabla 1 - Norma CIRSOC 102- TABLA II.4 

 

 

Perfil seleccionado para el diseño 

 

 



 

Factor de efecto de ráfaga 

 

Factor que tiene en cuenta los efectos de carga en la dirección del viento debidos a la 

interacción estructura-turbulencia del viento. Para estructuras rígidas se adopta: 

𝐺 = 0.85 

       

Presión dinámica evaluada a la altura z=q 

 

𝑞𝑧 = 1727,87 [
𝑁

𝑚2
] 

Se detalla como obtener el valor al final del documento. 

 

Relación de esbeltez 

 

8 ≤
𝑙

𝑏
< 40 

 

Tabla 2 - Factor de Corrección 

 



 

Determinación de Presión dinámica evaluada a la altura z = h 

 

La presión dinámica evaluada a la altura z, se debe calcular como: 

𝑞𝑧 = 0,613 × 𝐾𝑧 × 𝐾𝑧𝑡 × 𝐾𝑑 × 𝑉2 × 𝐼 = [
𝑁

𝑚2
] 

 

 

Kd - Factor de direccionalidad  

 

Factor de direccionalidad del viento definido en el artículo 5.4.4 de TABLA 6. 

 

𝐾𝑑 = 0,85 

 

Kz - Coeficiente de exposición  

 

Coeficiente de exposición para la presión dinámica definido en el artículo 5.6.4 de 

TABLA 5. 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 1 - Modelo de cálculo 

 

 

"Exposición C: Terrenos abiertos con obstrucciones dispersas, con alturas generalmente 

menores que 10 m. Esta categoría incluye campo abierto plano y terrenos agrícolas."   

     

Tabla 3 – Factor de Exposición 

 

 

𝐾𝑧 = 0,87 

 



Kzt - Factor topográfico  

 

Factor topográfico definido en el artículo 5.7.2. Por el efecto del aumento de la velocidad 

del viento. 

𝐾𝑧𝑡 = (1 + 𝐾1 × 𝐾2 × 𝐾3)2 

 

El edificio no está sujeto a los efectos topográficos del artículo 5.7 

𝐾𝑧𝑡 = 1 

 

V - La velocidad básica del viento  

 

Obtenida de la Figura, y calculada como recomienda la Norma. 

 

Ilustración 2 - Velocidad del viento 

 

 

𝑉2 = 3600 [
𝑚

𝑠
] 

 

 



I - Factor de importancia  

 

Factor de importancia definido en el artículo 5.5 de TABLA A-1 

 

Tabla 4 - Factor de Importancia 

 

 

𝐼 = 1,15 

 



Fuerza del Viento Incidente en la Estructura 

 

Subconjunto 1 

 

Ilustración 3 – Larguero 

 

 

 

Tabla 5 - Resumen de incidencia de viento Sur/Norte 

 

 

 

Tabla 6 - Resumen de incidencia de viento Oeste/Este 

 

 

 



Subconjunto 2 

 

Ilustración 4 - Columna soporte 

 

 

 

Tabla 7 - Resumen de incidencia de viento Sur/Norte 

 

 

 

Tabla 8 - Resumen de incidencia de viento Oeste/Este 

 

 



Subconjunto 3 

 

Ilustración 5 - Triángulo soporte paneles 

 

 

 

Tabla 9 - Resumen de incidencia de viento Sur/Norte 

 

 

 

Tabla 10 - Resumen de incidencia de viento O-E 

 

 



Subconjuntos 4 y 5 

 

Ilustración 6 - Refuerzos 1 y 2 

 

 

 

Tabla 11 - Resumen de incidencia de vientos  

 

 

 

CIRSOC 301 -Aplicación de la norma  

 

Teniendo en cuenta el análisis realizado anteriormente y la ubicación de la estructura, 

aplicamos la Norma CIRSOC 301 para comprobar que las deformaciones y los desplazamientos 

producidos por el viento sean admisibles. 

 

 

 



Deformaciones y Desplazamiento lateral 

 

Deformaciones 

 

El valor máximo para las deformaciones bajo la combinación más desfavorable de 

acciones de servicio debe ser menor o igual que los establecidos en la Tabla A-L.4.1. para los 

casos allí indicados.  

Desplazamiento lateral 

 

El valor máximo para los desplazamientos laterales bajo la combinación más 

desfavorable de acciones de servicio debe ser menor o igual que los establecidos en la Tabla A-

L.4.1.  para los casos allí indicados.  

 

Tabla 12 - Valores de deformación y desplazamiento. Fuente CIRSOC 301 

 

 

 

 

 



Ilustración 7 - Ejemplo de deformación y desplazamiento 

 

 

Se calcularon según Norma, las fuerzas perpendiculares de la incidencia de vientos Norte, 

Sur, Este y Oeste, para las 5 (cinco) figuras que componen el diseño, los cálculos y tablas 

correspondientes se agregan en Anexo III. 

 

Cálculo de desplazamientos según norma CIRSOC 301 

 

Subconjunto 1: 

 

Ilustración 8 - Cotas de subconjunto 1 

 

 

 



Tabla 13 - Resumen de incidencia de vientos en Barra A 

 

 

 

Subconjunto 2: 

 

Ilustración 9 - Cotas de subconjunto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 14 - Resumen de incidencia de vientos en Barra A 

 

 

 

Tabla 15 - Resumen de incidencia de vientos en Barra B 

 

 

 

Subconjunto 3: 

 

Ilustración 10 - Cotas de subconjunto 3 

 

 



Tabla 16 - Resumen de incidencia de vientos en Barra A 

 

 

 

Tabla 17 - Resumen de incidencia de vientos en Barra B 

 

 

 

Tabla 18 - Resumen de incidencia de vientos en Barra C 

 

 

 

 

 



Tabla 19 - Resumen de incidencia de vientos 

 

 

 

Subconjuntos 4 y 5: 

 

Ilustración 11 - Cotas de subconjuntos 4 y 5 

 

 

 

Tabla 20 - Resumen de incidencia de vientos en Barra A 

 

 

 

 



Tabla 21 - Resumen de incidencia de vientos en Barra B 

 

 

Utilizamos la función "SONDA" de inventor para obtener el resultado de las zonas más 

comprometidas por acción de las fuerzas del viento en cada uno de los ejes. 

 

Imágenes obtenidas con función SONDA de INVENTOR  

Viento SUR 

 

 

 

 



Viento OESTE 

 

 

 

 

 

 


