
 

 

T

 

 

v

 

T

 

 

T

T

v

v

RECIPIENTE DE MEZCLADO DE 
AGUA Y COMPONENTES 

EXCIPIENTES
RECIPIENTE DE MEZCLADO 
DE VASELINA Y GLICERINA

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE 

GLICERINA

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE 

VASELINA

TANQUE DE 
CALENTAMIENTO DE AGUA

SILO DE 
ALMACENA-

MIENTO

AMASADORA

EV6

EV5

EV1

EV2

EV3

EV7
EV4

N4

N5

N6

N3

N2

N0

N1

R2

R3

R1

T4
T3

T1

T2

KM2

KM4

KM5

KM3

KM6

KM8

KM9

KM7

Q

Agitador

Agitador

Motor eléctrico

Motor eléctrico

KM1

Agua

GlicerinaVaselina

Masa de moldeo

Mezcla de agua y 
componentes excipientes Mezcla de vaselina 

glicerina

Agua 
caliente

Componentes 
excipientes

Calor

Harina

Aditivos
M.E.C.

M.E.P.

M.E.T.S.

Paletas

Tornillo sinfín

S1 V1

Filtro

LEYENDA:
T: Termostatos
N: Sensores de nivel
KM: Contactores
R: Resistencias
EV: Electroválvulas
V: Válvula deslizante
S: Solenoide
Q: Quemador
M.E.C.: Motor eléctrico de la compuerta
M.E.P.: Motor eléctrico de las paletas
M.E.T.S.: Motor eléctrico del tornillo sinfín

Energía eléctrica

Flujo de componentes

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MASA DE MOLDEO

PROYECTO FINAL: 

DISEÑO Y AUTOMATIZACION 
DE PLANTA DE PRODUCCION 

DE MASA E MOLDEO
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