
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































REFERENCIAS

Caminos principales de Hº

Caminos secundarios de estabilizado granular

Canales laterales secundarios

Canal primario

Canal entubado

Playas de estacionamiento con estabilizado granular

A.C.:       Ancho de calzada

BANQUINA

GALPON TOLVA DE RECIBO

RUTA NACIONAL Nº 33

GALPON DESCHALADO
VER PLANO Nº 5

GALPON CHALA

GALPON MANTENIMIENTO

R20.00

R20.0
0

R20.00

R20.00

FUTURA AMPLIACION
LINEA DE ALMACENAJE 300-400

- LINEA DE ALMACENAJE 500-600 -
SILOS AEREO CONO SUSPENDIDO 35° DE PENDIENTE

DIAMETRO 6,8m; CAPACIDAD 240Ton.CANTIDAD 16 SILOS
VER PLANO N° 8

R20 .00 R20
.0

0

R20.0
0

20 SECADORAS DE 70Tn C/U SIMPLE PASO REVERSIBLE
VER PLANO Nº 6

15
.0

0

FUTURA AMPLIACION
20 SECADORAS DE 70Tn C/U SIMPLE PASO REVERSIBLE

CALLE A
A.C.: 8.00 m

CALLE B
A.C.: 8.00 m

CALLE C
A.C.: 8.00 m

C
AL

LE
 E

A
.C

.: 
10

.0
0 

m

L.
C

.: 
33

.0
0 

m

VESTUARIOS
(PERSONAL ESPIGA)

VER PLANO N° 13

VESTUARIOS
(PERSONAL GRANEL)

VER PLANO N° 12

COMEDOR
(CAPACIDAD 150 PERSONAS EN 3 TURNOS)

VER PLANO N° 10

CONTROL DE ACCESO
VER PLANO N°2

VESTUARIOS - COCINA
TRANSPORTISTAS
VER PLANO N° 15

S101

S102

S103

S104

S105

S106

S107

S108

S201

S202

S203

S204

S205

S206

S207

S208

R
A

M
P

A
 D

E
 IN

G
RE

SO
R

A
M

P
A

 D
E

 S
AL

ID
A

OFICINA
SECADO-DESGRANADO

VER PLANO N° 14

FUTURA AMPLIACION
DESCHALADO

S5
01

S5
02

S5
03

S5
04

S5
05

S5
06

S5
07

S5
08

S6
01

S6
02

S6
03

S6
04

S6
05

S6
06

S6
07

S6
08

RAM PA DE INGRESO RAM PA DE SALIDA

OFICINA
RECEPCION GRANEL

VER PLANO N° 11

RECEPCION GRANEL
VER PLANO Nº 8

- LINEA DE ALMACENAJE 100-200 -
SILOS AEREO CONO SUSPENDIDO 35° DE PENDIENTE

DIAMETRO 6,8m; CAPACIDAD 240Ton.CANTIDAD 16 SILOS
VER PLANO N° 7

FUTURA AMPLIACION
LINEA DE ALMACENAJE 700-800

OFICINA
DE BALANZA

VER PLANO Nº 3

BALANZA
VER PLANO NºXXX

TORRE DESGRANADO
VER PLANO N° 7

GALPON TOLVA DE RECIBO

MARLERA

FUTURA AMPLIACION
VOLQUETE RECEPCION ESPIGAS

VOLQUETE RECEPCION ESPIGAS
VER PLANO N° 4

ESTACIONAMIENTO EXTERNO
CAPACIDAD 30 VEHICULOS

OFICINAS ADMINISTRACION
VER PLANO N° 9

320.00

31
0.

00

BANQUINA

17.50 17.50

35
.0

0
35

.0
0

11
.0

0
11

.0
0

17
.4

1
11

.0
3

59.91

12.00

6.
00

10.00

2.
46

10
.5

0

12.00

8.
44

14.98 40.00 14.99

13.00

12
.6

5

65.24 65.24

20
.0

0

53.35 5.80

30.00 53.40 50.58 62.18 5.8016.45

21
.4

0
8.

50
24

.3
9

Límite del terreno

Límite del terreno

Lí
m

ite
 d

el
 te

rre
no

Lí
m

ite
 d

el
 te

rre
no

15
.3

0
32

.0
0

5.
00

32
.0

0
13

.4
4

70.00 26.48

10.00 18.34 20.00 20.00

6.0011.62 3.86 14.63

65
.2

4
8.

00

15
.0

0
40

.0
0

15
.0

0
14

.9
4

12.00

6.
40

8.
00
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Cimiento de Hº Pº

Capa aisladora

Banquina de
Hº Aº

0.
25

0.
50

0.
30

0.65 0.50 0.65

0.
25

0.
50

0.
30

Piso porcelanato 60x60
Carpeta de nivelación 3 cm
Contrapiso de hº pº  12 cm
Poliestireno exp. alta dens. 2 cm

Muro 10 cm
ladrillo cerámico

Membrana asfáltica c/geotextil
Carpeta de nivelación
Hormigón de pendiente c/material alivianado
Poliestireno exp. alta densidad 2 cm
Losa de viguetas

Mampostería de elevación
cerámico portante 30

Mampostería de elvación
cerámico portante 30
Terminación interior grueso/fino a la cal/pintura
Terminación exterior hidrófugo/grueso/mat de frente

3.
00

0.
42

BAÑO
OFICINA

Encadenado de Hº Aº

1.00
Vereda Perimetral

Vereda Perimetral

Piso cerámico 30x30.
Revestimiento cerámico
15x15 hasta dintel

Terminación exterior
 material de frente

30.74 m²
Superficie Cubierta

OFICINA DE CONTROL

BAÑO

0.
30

1.
90

0.
10

0.30 1.30 0.10 3.80 0.30

5.80

2.
70

0.
30

5.
30

Vereda perimetral. A= 1.00 m

1 1

 -   INGENIERIA CIVIL  -

Escala:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL F.R.VENADO TUERTO

ALUMNOS:
PLANO Nº

Proyecto Final: PLANTA ACONDICIONAMIENTO ESPIGA DE MAIZ

OFICINA DE CONTROL 2
DOMINGUEZ A., FAVARETTO M., SUAREZ D.   - AÑO 2010 -

varias
 1 : 50
CORTE

1 : 75
VISTA FRONTAL

 1 : 100
POLIGONO

 1 : 1
VISTA 3D

 1 : 50
PLANTA



OFICINA

0.30 5.20 0.30

5.80

0
.3

0
4

.7
0

0
.3

0

5
.3

01 1

3
VISTA

Piso porcelanato 60x60
Carpeta de nivelación 3 cm
Contrapiso de hº pº  12 cm
Poliestireno exp. alta dens. 2 cm

Membrana asfáltica c/geotextil
Carpeta de nivelación
Hormigón de pendiente c/material alivianado
Poliestireno exp. alta densidad 2 cm
Losa de viguetas

OFICINA

0.65

0
.2

5
0

.5
0

0
.3

0

0.65

0
.2

5
0

.5
0

1.00 1.02

Zapata de Hº Aº

Cimiento de Hº Pº

Capa aisladora

Vereda perimetral
Baldosa rústica

Mampostería de 30 cm
Terminación
hidrófugo+grueso+mat de frente

Encadenado de Hº Aº

0
.4

2

30.64 m²
Área
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VARIAS

 1 : 50
PLANTA

 1 : 50
CORTE 1-1

 1 : 50
VISTA

 1 : 1
Vista 3D



11

+2.50

1

1 1

1

2 3 4 5 6 7 8 3 2 1

Sección 1-1. Escala 1/100

±0.00

1

±0.00

1

Suelo Seleccionado Compactado

11
.0

0

0.
15

1311Ver Detalle A

+2.50 +2.50

±0.00±0.00
+2.50

12.00 12.00

10

12
9

6

2
2

35°

15

35.90

PLANTA. Escala 1/100

RECALCE EN
MAPOSTERIA DE 0.15

REVOQUE CON MORTERO
DE CEMENTO IMPERMEABLE
(1CEM.+3ARENA+10% SIKA1)

IMPERMEABILIZAR CON MEMBRANA
DE PVC TIPO SIKA

PROTEJER CON GEOTEXTIL

HIERROS Ø 8 HORIZONTALES C/20

HIERROS Ø 10, VERTICALES C/16

HIERROS Ø 8, LONGITUDINALES C/20

HIERROS Ø 12, TRANSVERSALES C/15

ESTRIBOS Ø 8 VERTICALES C/20

LOSA DE LIMPIEZA

2.
22

2.
30 2.

02

1.80
2.20

DETALLE A
 FOSO DE RECEPCION

Escala 1/50

Sección 2-2. Escala 1/50

11.00

2.
50

0.
15

±0.00

9

14

7

-ACERO PARA CONSTRUCCI ON ADN TI PO III  (4 200 Kg/ cm2)

-HORM IGON H-21

MATERIALES

REFERENCIAS GENERALES:
1.- BOLARDO DE PROTECCIÓN PARA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN.

2.- CORDON LATERAL DE RAMPA

3.- TABIQUE PARA RAMPA DE Hº Aº ESPESOR 25 CM. VER PLANILLA DE CALCULO EL
ESQUEMA DE ARMADURA.

4.- PAVIMENTO DE HORMIGÓN ESPESOR 15CM,

5.- PLACA DE ANCLAJE - CILINDROS TAPA DE TOLVA

6.- PROYECCION TABIQUE LATERAL DE Hº Aº. ESPESOR 15 CM. ARMADURA
PRINCIPAL Ø 10C/16 CM EN AMBAS CARAS, ESTRIBOS Ø8 C/20 CM. VER DETALLE A

7.- TAPA DE TOLVA.

8.- PLATAFORMA HIDRAULICA DE DESCARGA, CAPACIDAD 40Tn/h, INCLINACION 35°.

9.- PISO APOYO DE BANDEJA VIBRATORIA DE Hº Aº. ESP. 20 CM.
ARMADURA PRINCIPAL Ø12 C/15 CM
ESTRIBOS Ø 8 C/20 CM. VER DETALLE A

10.- VIGA de Hº Aº H-21 de 40x60 cm para apoyo de plataforma volcadora (Bisagras).
Armadura principal arriba y abajo 6 Ø 16, Estribos de 4 ramas Ø6 c/ 20 cm, Armadura de piel
1Ø8 c/ 20 cm.

11.- PLACA DEL FABRICANTE.

12.- LOSA de Hº Aº H-21 esp.: 15 cm con malle Ø 6

13.- VIGA DE Hº Aº H-21 de 40x80 cm para apoyo de plataforma volcadora(pistón)
Armadura principal arriba y abajo 6 Ø 16, Estribos de 4 ramas Ø6 c/ 20 cm, Armadura de piel
1Ø8 c/ 20 cm.

14.- BANDEJA VIBRADORA

15.- EQUIPO DE COMANDOS HIDRAULICOS
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Sección 1-1

PLANTA
SUPERIOR

PLANTA
INFERIOR

11
,0

0

17,50

17
,7

0
35,48

CTI-1 CTS-1

MS-1A MS-1B
MS-2A MS-2B

MS-3A MS-3B
MS-4A MS-4B

MS-5A MS-5B
MS-6A MS-6B

CTI-2

CTI-3

CTI-4

CTI-3

CTR-1

CTR-2

CFT-1 CFT-2 CFT-3 CFT-4 CFT-5 CFT-6

DESCH.-1 DESCH.-2 DESCH.-3 DESCH.-4 DESCH.-5 DESCH.-6

CTI-5

CTI-6

8,
00

Sección 2-2

NAVE DESCHALADO
(VER PLANO N°XXXX)

GALPON CHALA

2

2

10
,0

0

6,00

±0.00 +0.15 +1.20

4,
50

6,00

5,
50

PASARELA DE TRABAJO

PASARELA
DE TRABAJO

±0.00

+1.20 +1.20

+0.15 ±0.00

REFERENCIAS:

CTI-1: CINTA TRANSPORTADORA, DESDE VOLQUETE RECEPCION.
CTS-1: CINTA TRANSPORTADORA, ALIMENTACION DESCHALADORES.
DESCH.: EQUIPO DESCHALADOR.
CTI-2: CINTA TRANSPORTADORA, RECOLECCION DESGRANE NATURAL.
CTI-3: CINTA TRANSPORTADORA, COLECTORA DE CHALA.
CTI-4: CINTA TRANSPORTADORA, CARGA CAMION (CHALA).
CTR-1: CINTA TRANSPORTADORA, RETORNO HORIZONTAL.
CTR-2: CINTA TRANSPORTADORA, RETORNO INCLINADA.
CFT: CINTA TRANSPORTADORA, FUERA DE TIPO.
MS: CINTA TRANSPORTADORA, MESA DE SELECCION.
CTI-5: CINTA TRANSPORTADORA, COLECTORA DE BUENO.
CTI-6: CINTA TRANSPORTADORA, A CELDAS DE SECADO.
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LLENADO DE ESPIGAS

CTI-7 CTI-8

6LLENADO DE ESPIGAS

2

COBERTIZO TURBINAS

CTS-3

SECCION 1-1
Escala 1/100

8,
24

3,
37

7,
77

7,
41

32,00

PASILLO
INTERNO

1

3

5

4

VISTA LATERAL
Escala 1/100

CTS-3
CTS-2

CTI-6

CTI-7

CTI-9

±0.00 +0.15

60,00

7

7

CTI-6 CTS-2

C
TS

-3

CELDA
A1

CELDA
A1

CELDA
A2

CELDA
A2

CELDA
A3

CELDA
A3

CELDA
A4

CELDA
A4

CELDA
A5

CELDA
A5

CELDA
A6

CELDA
A6

CELDA
A7

CELDA
A7

CELDA
A8

CELDA
A8

CELDA
A9

CELDA
A9

CELDA
A10

CELDA
A10

CELDA
B1

CELDA
B1

CELDA
B2

CELDA
B2

CELDA
B3

CELDA
B3

CELDA
B4

CELDA
B4

CELDA
B5

CELDA
B5

CELDA
B6

CELDA
B6

CELDA
B7

CELDA
B7

CELDA
B8

CELDA
B8

CELDA
B9

CELDA
B9

CELDA
B10

CELDA
B10

1
1

PLANTA SUPERIOR
Escala 1/125

71,30

15
,0

0

32
,0

0

REFERENCIAS:

1.- PUERTA SUPERIOR CARGA DE CELDA.
2.- CELDA DE SECADO.
3.- DIFUSOR (CONDUCTO DE VIENTOS).
4.- PLENUM (CLAPETA CAMBIO DE VIENTOS).
5.- PISO DE H°A°.
6.- TURBINA.
7.- PUERTA INFERIOR.
CTI-6: CINTA TRANSPORTADORA, DESDE DESCHALADO.
CTS-2: CINTA TRANSPORTADORA, LONGITUDINAL SOBRE CELDAS.
CTS-3: CINTA TRANSPORTADORA, TRANSVERSAL CARGA DE CELDAS.
CTI-7 / 8: CINTA TRANSPORTADORA, DESCARGA DE CELDAS.
CTI-9 / 10: CINTA TRANSPORTADORA, COLECTORA DE DESCARGA A DESGRANADO.
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CELDAS DE SECADO



N-5

GALERIA LONGITUDINAL
VER PLANO N°27a

CTS-4
CTS-5

MARLERA

4

3

TORRE SOPORTE GALERIA
VER PLANO N°27c

7

6

VISTA LATERAL
Escala 1/200

1 1

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

COMANDO HIDRAULICO
PLATAFORMA VOLCADORA

PLATAFORMA VOLCADORA

RAMPA DE INGRESORAMPA DE SALIDA

PLANTA INFERIOR
Escala 1/200

20
,0

0

TORRE SOPORTE GALERIA
(VER PLANO Nº27c)

CTI-11

65.25

7,707,707,707,707,707,707,705,67 5,67

5,
90

8,
20

5,
90

RAMPA DE INGRESORAMPA DE SALIDA

MARLERA

OFICINA
SECADO- DESGRANADO

(VER PLANO Nº14) N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

GALERIA SUPERIOR
(VER PLANO Nº27b)

8,00

15,00 40,00 15,00

7,
00

6,
00

TORRE DESGRANADO
(VER PLANO Nº27a)

6,40

12
,0

0

GALPON
 TOLVA DE RECIBO

PLANTA SUPERIOR
Escala 1/200

- LINEA DE ALMACENAJE 100-200 -
SILOS AEREO CONO SUSPENDIDO 35° DE PENDIENTE

DIAMETRO 6,8m; CAPACIDAD 240Ton.CANTIDAD 16 SILOS
VER PLANO N° 26

2
1

CTI-10

4

3

BAL ANZA

Silo Descarte
 Prelimpieza

15Ton.

4

3

SECCION 1-1
Escala 1/200

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

GALPON
 TOLVA DE RECIBO

5

CTS-4

Pasarela de Trabajo

TORRE DESGRANADO
(VER PLANO Nº27a)

±0.00
+0.40

+1.20

REFERENCIAS

1.- DESGRANADORA, Marca Custom Seed, Modelo AEC HS-88, CAPACIDAD 40 Ton/h.

2.- Prelimpieza, Marca Cimbria Delta 146 (pisos de zarandas y aspiración), Capacidad 50Ton/h.

3.- Cañería Impulsión de Marlos.

4.- Cañería Impulsión de Polvos.

5.- Cañería Impulsión Descarte de Prelimpieza.

6.- Ciclón Marlos.

7.- Silo Pulmón, Descartes de Aspiración.

CTI-10 CINTA TRANSPORTADORA, CARGA DESGRANADORA. Capacidad 40Tn/h.

CTI-11 CINTA TRANSPORTADORA, TOLVA DE RECIBO. Capacidad 40Tn/h.

CTI-12 CINTA TRANSPORTADORA, DESCARGA (COLECTORA TRANSVERSAL). Capacidad 40Tn/h.

CTI-13 CINTA TRANSPORTADORA, DESCARGA LINEA 100. Capacidad 40Tn/h.

CTI-14 CINTA TRANSPORTADORA, DESCARGA, LINEA 200. Capacidad 40Tn/h.

N1: NORIA  DE RECEPCION. Capacidad 50Tn/h.

N2: NORIA  DE PRELIMPIEZA. Capacidad 50Tn/h.

N3: NORIA  DE BALANZA. Capacidad 50Tn/h.

N4: NORIA  CARGA DE SILOS. Capacidad 50Tn/h.

N5: NORIA  CARGA CAMION. Capacidad 50Tn/h.
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Silo Descarte
15T on.

Silo Descarte
15Ton.

2

N-21

N-23

N-22

±0.00
+0.40

+1.20

SECCION 1-1
Escala 1/150

GALPON DE
ACONDICIONAMIENTO

4 6

35

9

10

CTI-21

1

1 1

PLANTA INFERIOR
Escala 1/200

20
,0

0TORRE SOPORTE GALERIA
(VER PLANO Nº27c)

65.25
7,707,707,707,707,707,707,705,67 5,67

5,
90

8,
20

5,
90

CTI-20

N-20

N-21

N-23 N-22

PLATAFORMA VOLCADORA

RAMPA DE SALIDARAMPA DE INGRESO

COMANDO H IDRAULICO
PLATAFORMA VOLCADORA

2

1

CTI-21

CTI-22

CTI-23

OFICINA
RECEPCION GRANEL

(VER PLANO Nº 11)

RAMPA DE SALIDARAMPA DE INGRESO

9

10

N-20

N-21

N-23 N-22

GALERIA SUPERIOR
(VER PLANO Nº27b)

PLANTA SUPERIOR
Escala 1/200

-  LINEA DE ALMACENAJE 100-200 -

6,18

CTS-21

CTS-22

2

GALPON
TOLVA DE  RECIBO

OFICINA
RECEPCION GRANEL

(VER PLANO Nº 11)

GALPON DE
ACONDICIONAMIENTO

GALERIA LONGITUDINAL
VER PLANO N°27a

TORRE SOPORTE GALERIA
VER PLANO N°27c

7

Silo Aereo
15Ton.

Silo Aereo
15Ton.

GALPON
 TOLVA DE RECIBO

N-22

8

±0.00
+0.40

+1.20

CTS-21
CTS-22

2

VISTA LATERAL
Escala 1/150

4 6

35

CTI-22
CTI-23

REFERENCIAS:

1.- Prelimpieza, Marca Cimbria Delta 146 (pisos de zarandas y aspiración), Capacidad 50Ton/h.

2.-  Secadora a Granel, Marca MEGA, Modelo TC 40. Capacidad 45Tn/h.

3.- Cañería de Aspiración Polvos y Sobrezaranda.

4.- Silo Pulmón Descartes de Polvos y Sobrezaranda. Capacidad 15Tn.

5.- Cañería de Impulsión Bajozaranda.

6.- Silo Pulmón Descartes Bajozaranda. Capacidad 15Tn.

7.- Ciclón Prelimpieza.

8.- Tripper de Carga, Cinta transportadora CTS-22.

9.- Transporte a Rosca, Descartes Bajozaranda.

10.- Transporte a Rosca, Descartes Sobrezaranda.

CTI-20 CINTA TRANSPORTADORA, TOLVA DE RECIBO. Capacidad 40Tn/h.

CTI-21 CINTA TRANSPORTADORA, DESCARGA LINEA 100. Capacidad 40Tn/h.

CTI-22 CINTA TRANSPORTADORA, DESCARGA LINEA 200. Capacidad 40Tn/h.

CTI-23 CINTA TRANSPORTADORA, DESCARGA (COLECTORA TRANSVERSAL). Capacidad 40Tn/h.

CTS-21 CINTA TRANSPORTADORA, DE CARGA (Transversal). Capacidad 40Tn/h.

CTS-22 CINTA TRANSPORTADORA, DE CARGA (Longitudinal). Capacidad 40Tn/h.

N-20: NORIA  DE RECEPCION. Capacidad 50Tn/h.

N-21: NORIA  DE PRELIMPIEZA. Capacidad 50Tn/h.

N-22: NORIA  DE SECADORA. Capacidad 50Tn/h.

N-23: NORIA  CARGA CAMION. Capacidad 50Tn/h.
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SALA DE REUNIONES GERENCIA OF. DE PLANTA RECEPCION

COCINA

LOGISTICA COMPRAS R.R.H.H.

BAÑO
DAMAS

BAÑO
CABALLEROS

VEREDA PERIMETRAL. A= 1.50 m

VEREDA PERIMETRAL. A= 1.00 m

VEREDA PERIMETRAL. A= 1.50 m

0.
30

2.
40

0.
30

5.
20

0.
30

8.
50

0.30 10.98 0.20 4.48 0.15 4.53 0.30
6.58

0.30 2.80 0.15 3.32 0.15 1.53 0.15 1.37 0.15 1.73 0.15 4.50 0.15 4.50 0.15 4.50 0.30

53.40

Piso de porcelanato  de 60x60
Terminación interior: grueso+fino+pintura

C1
26x26

C1
26x26

C2
25x25

C2
25x25

V1= 20x50

V2= 20x60

SALA DE REUNIONES GERENCIA OFICINA DE PLANTA RECEPCION COCINA
TOILET

CABALLEROS
SANITARIOS

CABALLEROS
TOILET DAMAS

SANITARIOS
DAMAS LOGISTICA COMPRAS RECURSOS

HUMANOS

Membrana asfáltica c/geotextil
Carpeta de nivelación
Hormigón de pendiente c/material alivianado
Poliestireno exp. alta densidad 2 cm
Losa de Hº Aº (ver plano de estructura)

Membrana asfáltica c/geotextil
Carpeta de nivelación
Hormigón de pendiente c/material alivianado
Poliestireno exp. alta densidad 2 cm
Losa de Hº Aº (ver plano de estructura)

Membrana asfáltica c/geotextil
Carpeta de nivelación
Hormigón de pendiente c/material alivianado
Poliestireno exp. alta densidad 2 cm
Losa de Hº Aº (ver plano de estructura)

Piso  porcelanato 60x60
Carpeta niveladora 3 cm
Contrapiso de hº pº 12 cm
poliestireno exp. alta
densidad 2 cm

Piso  porcelanato 30x30
Carpeta niveladora 3 cm
Contrapiso de Hº Pº 12 cm
poliestireno exp. alta
densidad 2 cm

Piso  porcelanato 60x60
Carpeta niveladora 3 cm
Contrapiso de hº pº 12 cm
poliestireno exp. alta densidad
2 cmZapata de Hº Aº

Cimiento de Hº Pº

Capa aisladora tipo cajón

1.00

Vereda
Perimetral

V1= 20x50

Zapata de Hº Aº

Cimiento de Hº Pº

Capa aisladora tipo cajón

3.
11

0.50

0.
25

0.
55

0.30

0.650.50

0.
25

0.
55

0.30

0.30

4.
20

0.30
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1/100

1 : 100
PLANTA

1 : 100
CORTE 1-1

1 : 100
VISTA

Vista 3D





0.
42

capa isladora

cimiento de Hº Pº

zapata de Hº Aº
0.65 0.50 0.65 0.50 0.65

0.
25

0.
45

0.
30

0.
25

0.
45

0.
30

0.
25

0.
45

0.
30

COCINA
Revestimiento hasta altura de dintel.
Desde altura de dintel hasta techo terminación
grueso+fino a la cal+pintura

LAVATORIO
BAÑO DAMAS

Dintel 2 diam 10 por hilada
h: 2 hiladas

Piso  porcelanato 60x60
Carpeta niveladora 3 cm
Contrapiso de hº pº 12 cm
poliestireno exp. alta densidad 2 cm

2.
12

Membrana asfáltica c/geotextil
Carpeta de nivelación
Hormigón de pendiente c/material alivianado
Poliestireno exp. alta densidad 2 cm
Losa de viguetas

3.
00

0.
42

0.
42

1.
00

Revestimiento hasta
dintel con cerámico
Piso porcelanato 30x30

vereda perimetralVereda perimetral.
Piso de laja

1.00 1.00

Membrana asfáltica c/geotextil
Carpeta de nivelación
Hormigón de pendiente c/material alivianado
Poliestireno exp. alta densidad 2 cm
Losa de viguetas

Membrana asfáltica c/geotextil
Carpeta de nivelación
Hormigón de pendiente c/material alivianado
Poliestireno exp. alta densidad 2 cm
Losa de viguetas

Viga de Hº Aº
20x84 cm Revestimiento cerámico de 30x30

H: nivel de dintel.

0.50 0.65

0.
25

0.
45

0.
30

1.
00

0.
25

0.
45

0.
30

2.
16

3.
00

0.
40

Piso  porcelanato 60x60
Carpeta niveladora 3 cm
Contrapiso de hº pº 12 cm
poliestireno exp. alta densidad 2 cm

Terminación interior
grueso+fino+pintura

+ 3.30

capa aisladora

cimiento de Hº Pº

zapata de Hº Aº

+ 4.10

+ 0.02

Encadenado
de H º

Aº

0.
42

COMEDOR

COCINA

Piso  cerámico 30x30
Carpeta niveladora 3 cm
Contrapiso de hº pº 12 cm
poliestireno exp. alta densidad 2 cm
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1 CORTE 1-1
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 1 : 100A102
3 Sur
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VISTA 1

Vereda Perimetral. A= 1 m.
Piso de lajas

COCINA
LABORATORIO

OFICINA

0.
30

4.
43

0.
30

5.
03

0.30 3.50 0.15 3.75 0.30

8.00

11 1

0.65 0.50 0.65

0.
25

0.
55

0.
25

0.
55

Zapata de Hº Aº

Cimiento de Hº Pº

Capa aisladora tipo
cajón

Piso  porcelanato 60x60
Carpeta niveladora 3 cm
Contrapiso de hº pº 12 cm
poliestireno exp. alta densidad 2 cm

0.
40

0.
40

muro 30 cm
ladrillo cerámico
terminación exterior:
hidrófugo+grueso+material
de frente

Membrana asfáltica c/geotextil
Carpeta de nivelación
Hormigón de pendiente c/material alivianado
Poliestireno exp. alta densidad 2 cm
Losa de viguetas

3.
00

muro 15
ladrillo cerámico
terminación: grueso+fino+pintura

0.
42

Encadenado
de Hº Aº

OFICINA
COCINA
LABORATORIO

1.00
Vereda perimetral

40.20 m²
Superficie cubierta
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1 : 75
PLANTA

 1 : 50
CORTE 1-1 1 : 75

VISTA 1

 1 : 100
POLIGONO

 1 : 1
Vista 3D



Membrana asfáltica c/geotextil
Carpeta de nivelación
Hormigón de pendiente c/material alivianado
Poliestireno exp. alta densidad 2 cm
Losa de viguetas

DUCHASVESTUARIOS

0.65

0.
25

0.
50

0.
35

0.65

0.
25

0.
50

0.
35

0.65 0.65

Piso  cerámico 30x30
Carpeta niveladora 3 cm
Contrapiso de hº pº 12 cm
poliestireno exp. alta densidad 2 cm

Zapata de Hº Aº

Cimiento de Hº Pº

Capa  aisladora
tipo cajón

Muro  de ladrillo
cerámico esp.: 10 cm

Tabique divisorio de melamina

BAÑOS

Vereda
Perimetral

0.
42

Encadenado de Hº Aº0.
420.
25

0.
42

3

V
IS

T
A

 F
R

O
N

T
A

L

DUCHASVESTUARIOS BAÑOS

11

0.30 3.21 0.30 4.10 0.30 3.49 0.30

0.
30

9.
90

0.
30

10
.5
0

12.00

Vereda Perimetral. A= 1.00 m

Revestimiento cerámico hasta h= de
techo.
Tabiques divisorios de melamina.
Piso cerámico de 30x30

Revestimiento cerámico hasta
h= de techo.
Tabiques divisorios de
mampostería de 10 cm.
Piso cerámico de 30x30

1.
00

0.
10

1.
00

0.
10

1.
00

0.
10

1.
10

126.00 m²
Superficie Cubierta

 -   INGENIERIA CIVIL  -

Escala

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL F.R.VENADO TUERTO

ALUMNOS:   DOMINGUEZ A., FAVARETTO M., SUAREZ D.     - AÑO 2010 -
PLANO Nº

Proyecto final: PLANTA ACONDICIONAMIENTO ESPIGA DE MAIZ

VESTUARIO PERSONAL A GRANEL

12

VARIAS

1 : 75
CORTE 1-1

 1 : 100
POLIGONO

1 : 75
VISTA FRONTAL

 1 : 100
POLIGONO

 1 : 1
Vista 3D 1



Zapata de Hº Aº

Cimiento de Hº Pº

Capa isladora tipo cajón

0.65

0
.2

5
0

.5
0

0
.3

5

0.65

0
.2

5
0

.5
0

0
.3

5

Membrana asfáltica c/geotextil
Carpeta de nivelación
Hormigón de pendiente c/material alivianado
Poliestireno exp. alta densidad 2 cm
Losa de viguetas

Piso  porcelanato 30x30
Carpeta niveladora 3 cm
Contrapiso de hº pº 12 cm
poliestireno exp. alta densidad 2 cm

Vereda perimetral
Piso de lajas

1.00

VESTUARIO CABALLEROS VESTUARIOS DAMAS
DUCHAS DUCHAS

Tabique de 10 cm

Resvestimiento cerámico
de 30x30 hasta altura de dintel

2
.1

7

3
.1

0

0
.4

2

0
.2

5

Encadenado de
Hº Aº

0
.2

5

Mampostería  30 cm de ladrillo
cerámico
Terminación ext.:
hidrófugo+grueso+mat  de frente.
Terminación interior: grueso bajo
revestimiento+cerámico de 30x30

Mampostería
de 30 cm

Mampostería de 30 cm
Revestimient de 30x30 ambas caras

1.00

0.65

0
.2

5
0

.5
0

0
.3

5

F
R

E
N

TE

D
uc

ha
s

S
an

ita
rio

s

C
am

bi
ad

or
es

VESTUARIO
CABALLEROS

VESTUARIO
DAMAS

D
uc

ha
s

S
an

ita
rio

s

C
am

bi
ad

or
es

1

1

VEREDA PERIMETRAL. A= 1.00 m

0
.3

0
6

.7
6

0
.3

0
9

.7
5

0
.3

0

0.30 3.35 0.30 4.10 0.30 1.15 0.10 2.10 0.30

12.00

1
7.

41

208.94 m²
Superficie Cubierta
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1/100
 1 : 100
CORTE 1-1

 1 : 100
PLANTA

 1 : 100
FRENTE

 1 : 200
PLANTA

 1 : 1
Vista 3D



0.65 0.50 0.50 0.65

1.001.00

0.
25

0.
50

0.
35

0.
25

0.
50

0.
35

Piso  porcelanato 60x60
Carpeta niveladora 3 cm
Contrapiso de hº pº 12 cm
poliestireno exp. alta densidad 2 cm

Piso  porcelanato 30x30
Carpeta niveladora 3 cm
Contrapiso de hº pº 12 cm
poliestireno exp. alta densidad 2 cm

Zapata de Hº Aº

Cimiento de Hº Pº

Capa aisladora tipo cajón

Vereda
Perimetral

Membrana asfáltica c/geotextil
Carpeta de nivelación
Hormigón de pendiente c/material alivianado
Poliestireno exp. alta densidad 2 cm
Losa de viguetas

0.
42

0.
42OFICINA

LABORATORIO

3.
10

Encadenado de
Hº Aº

1.40

1.60 11

VEREDA PERIMETRAL. A= 1m
Piso de lajas

0.
30

5.
40

0.
30

6.
00

0.30 4.15 0.15 2.10 0.15 3.85 0.30

11.00

1.
40

1.
60

1.
40

1.
60

2.03

1.25

2.
03

0.
76

1.
40

1.
60

2.
03

0.
76

OFICINA

LABORATORIO

66.00 m²
Superficie cubierta
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1/75

1 : 75
CORTE 1-1

1 : 75A102
2 PLANTA

1 : 75
VISTA 1

 1 : 100
POLIGONO

 1 : 1
Vista 3D



Piso  porcelanato 60x60
Carpeta niveladora 3 cm
Contrapiso de hº pº 12 cm
poliestireno exp. alta densidad 2 cm

0.
30

0.65

0.
50

0.
25

0.
42

COMEDOR
BAÑO
Revestimiento cerámico en
todos los muros H: hasta dintel

Membrana asfáltica c/geotextil
Carpeta de nivelación
Hormigón de pendiente c/material alivianado
Poliestireno exp. alta densidad 2 cm
Losa de viguetas

0.
42

0.
42

capa aisladora

cimiento de Hº Pº

zapata de Hº Aº
0.65 0.65

Encadenado
de Hº Aº

Encadenado
de Hº Aº

Tabique mampostería
 de 10 cm

Piso  cerámico 30x30
Carpeta niveladora 3 cm
Contrapiso de hº pº 12 cm
poliestireno exp. alta densidad 2 cm

1.00
1.00

Vereda Perimetral

3.
10

Material
de frente

1

1

COMEDOR

BAÑOS

0.
30

5.
70

0.
30

0.
10

2.
40

0.
30

10
.4

0

0.30 4.30 0.30

VEREDA PERIMETAL. A= 1.00m

1.22

1.83

1.22

1.83

2.
13

1.
83

1.22

1.83

1.22

1.83

V
IS

T
A

 1
 -

 a

VISTA 2 - a

Terminación
c/material de
frente

50.96 m²
Superficie cubierta
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VARIAS1 : 75
CORTE 1-1

1 : 75
VISTA 1 - a

1 : 75
POLIGONO

1 : 75
VISTA 2 - a

 1 : 100
POLIGONO

 1 : 1
Vista 3D



123456151617

Arranque

72524232221201918

8

9

10

11

12

13

14

82

91

92

101

2627282930313233

4140393837363534

4243444546474849

5756555453525150

5859606162636465

7372717069686766

7475767778798081

83848586

90898887

93949596

97 98 99 100

104 103105106107108109110 102

111

120

137

138

155

156

112113114115116117118119

121122123124125126127128

136135134133132131130129

139140141142143144145146

154153152151150149148147

157158159160161162163164165166167168181182183184197198199200

172170169188187186185204203202201 171

173175176189190191192208207206205 174

180178177196195194193212211210209 179

215214213284280281282283

276 277 278 279 219 218 217 216

275 274 273 272 220 221 222 223

268 269 270 271 227 226 225 224

267 266 265 264 228 229 230 231

260 261 262 263 235 234 233 232

259 258 257 256 236 237 238 239

252 253 254 255 243 242 241 240

251 250 249 248 244 245 246 247

307 306 305 304 303 302 17

308 309 310 311 312 313 295 294

319 318 317 316 315 314 296 297

285 286 287 288 289

293 292 291 290

298 299 300 301

P.F. nº 5P.F. nº 6P.F. nº 7P.F. nº 8P.F. nº 9

P.F. nº 4

P.F. nº 3

P.F. nº 2

P.F. nº 1P.F. nº 12P.F. nº 11P.F. nº 10

Límite del terrenoLí
m
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m

ite
 d

el
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o

Límite del terreno
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46
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5
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Caminos Primarios de Hº Esp.: 18 cm.

Caminos secundarios con estabilizado .

Playas de estacionamiento con estabilizado granular.

Cota de pavimeto terminado

Dirección de pendiente del pavimento

Ancho de calzada

Longitud de cuadra

A.C.

L.C.
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PENDIENTE: 2% (Ver tabla 8.1)
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Materiales: tierra compacta
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Subrasante  de suelo compactado
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Esp.: 20 cm.
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PENDIENTE: 1.5% (Ver tabla 8.1)GÁLIBO

Canal a cielo abierto
Solera: 0.70 / Tirante hidráulico: 0.50
Materiales: tierra compacta

Hº  H-30. Esp.: 18 cm

Subrasante  de suelo compactado
Proctor 98%
Esp.: 20 cm.
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REFERENCIAS

Canal de desague principal a cielo abierto. Este recolectara el agua
de los todos los canales secundarios

Canal de desague secundario a cielo abierto

Tubos de desague de Hº Ø 1 m

Tubo de desague  de Hº Ø 0.80 m.  Estos desagues se colocaran en la
intersección del canal con los caminos secundarios. Se realizara una
alcantarrilla en los lugares donde coloquen cada tubo. La tapada de
estos tubos se relizara con una losa de Hº Aº Esp.: 15 cm

Cota de desague intra 2

Cota de terreno natural

Dirección de pendiente de desague

Ancho de calzada

Longitud de cuadra

A.C.

L.C.
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