PERFILES TIPO DE OBRA BASICA

PERFIL TIPO PARA RAMAS DE DISTRIBUIDORES PERFIL TIPO PARA RULOS DE DISTRIBUIDORES
ESC. 1:100 ESC. 1:100
0,50 0,50
0,50 0,50 0,50 0,50
4,50 1,56 4,50 1,75
0,80 0.80 0,80 0,80
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min 1.00m

l«— COMPACTACION ESPECIAL DE LA BASE DE ASIENTO
NUCLEO DE TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL

_ =

l«— COMPACTACION ESPECIAL DE LA BASE DE ASIENTO
NUCLEO DE TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL

LIMPIEZA DEL TERRENO

LIMPIEZA DEL TERRENO

PERFIL TIPO PARA CALZADAS TRANSVERSALES

ESC. 1:100 PERFIL TIPO COLECTORAS PAVIMENTADAS

EN DISTRIBUIDORES
ESC. 1:100

=~ Ancho Variable Mininmo 7.00m—

- 3,00 7,30 3,00 —=

1.00 PUNTO DE APLICACION | 1.00
EJE DE APLICACION DE RASANTE
0.80 o DE RASANTE . 0.80
2% 4 %
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\AL AR L COMPACTACION ESPECIAL DE LA BASE DE ASIENTO
_ /' Q B NUCLEO DE TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL
& : //?Q \/7
) < min 1.00m LIMPIEZA DEL TERRENO
min 1.00m
COMPACTACION ESPECIAL DE LA BASE DE ASIENTO
NUCLEO DE TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL
LIMPIEZA DEL TERRENO
BANQUINA INTERNA BANQUINA EXTERNA
i 13 i i2 TALUD INTERNO TALUD EXTERNO
variable s/planimetria variable s/planimetria
( i ) - ( /b ) N deseable 6 H (m) N
<—4% 270 <—4% 0= N maximo 4 <=1.5 6
GIRO DE PERALTES c/transiciéh,_d 080m 2=i1 >
1.5<H<=3 4
EJE DE APLICACION —4%<i1<2% —2% —47%<i1<2% —4% 3<H<=5 2 (%
DE RASANTE e >5 1.5 (*)
- ' > 2% =1 2A<IISAZ - |o/twansicion de 0,50m (*) CORRESPONDE PROYECTAR
—2% DEFENSA METALICA
> 4% c/tronsicilérewde 0,50m
a 3

NOTA VALIDA PARA TODOS LOS PERFILES:

LOS TALUDES Y BANQUINAS NO PAVIMENTADAS SE

RECUBRIRAN CON SUELO DEL PRIMER HORIZONTE. Esc. Horizontal: S/D
ESPESOR=0.10m
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