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REFERENCIAS PERFIL ESTRUCTURAL:

AutoCAD SHX Text
1  - Calzada de Hormigón de Cemento Portland de 8.40m, en ancho y 0.29m de espesor. 2  - Riego de curado en 10,80m de ancho 3  - Base de Suelo Cemento con una R.C.S. ³ 20 kg/cm2, en  20 kg/cm2, en      10.80 m de ancho y 0.20 m de espesor. 4  - Subbase de suelo mejorado con cal, en 11.50m de ancho y 0,30m de espesor 5  - Carpeta de concreto asfáltico para banquina externa en      0.07 m de espesor y 1.90 m de ancho. 6  - Riego de liga de 1.90m en ancho.  7  - Riego de imprimación en 2.15 m de ancho. 8  - Base de suelo cal con una R.C.S. ³ 15kg/cm2, de 0.22 m  15kg/cm2, de 0.22 m de espesor y en un ancho de 2.15m. 9  - Núcleo de terraplén con compactacion especial. 
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REFERENCIAS PERFIL ESTRUCTURAL:

AutoCAD SHX Text
1  - Calzada de Hormigón de Cemento Portland de 8.40m, en ancho y 0.28m de espesor. 2  - Riego de curado en 10,80m de ancho 3  - Base de Suelo Cemento con una R.C.S. ³ 20 kg/cm2, en  20 kg/cm2, en      10.80 m de ancho y 0.20 m de espesor. 4  - Subbase de suelo mejorado con cal, en 11.50m de ancho y 0,30m de espesor 5  - Carpeta de concreto asfáltico para banquina externa en      0.07 m de espesor y 1.90 m de ancho. 6  - Riego de liga de 1.90m en ancho.  7  - Riego de imprimación en 2.15 m de ancho. 8  - Base de suelo cal con una R.C.S. ³ 15kg/cm2, de 0.21 m  15kg/cm2, de 0.21 m de espesor y en un ancho de 2.15m. 9  - Núcleo de terraplén con compactacion especial. 
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