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Hoja de Seguridad MSDS
Acido Isocianurico
Seccion 1: Producto Quimico y Datos de la Compaiiia
Nombre del Producto: Acido Isociantrico Informacién de Contacto: Parque
CAS#: 108-80-5 Industrial Pilar, Ruta Nacional N°8 km 60,
RTECS: YW6048120 Lote 8, Pilar, Buenos Aires, Argentina
TSCA: TSCA 8(b) inventory: 1,3,5 - triazina—2,4,6 - | Web page:
triona Telephone: :

CE#: 203-618-0.

Sinonimos: Tricloro ACL 90 Chlorinating Tablets
Nombre Quimico: ESTABILIZANTE CLORO
Férmula Quimica: C3N303H3

Seccion 2: Composicion e Informacion de los Componentes

Composicion:

Nombre CAS # % en Peso
Acido Isociantrico 108-80-5 99,0
Agua 7732-18-5 1,0

Seccion 3: Identificacion de los Peligros

El acido cianurico no es PBT ni mPmB y no satisface los criterios para ser clasificada como
peligrosa (ver seccién 12).
Peligros para las personas: Puede irritar los ojos.

Peligros para el medio ambiente: Evitar su vertido incontrolado a rios, lagos, etc., ya que es
téxico para ciertos moluscos.

Peligros fisico-quimicos: La descomposicion da lugar a la formacién de gases toxicos de éxido de
nitrégeno.
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En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningun otro efecto
negativo para la salud y el
medio ambiente.

Seccion 4: Primeros Auxilios

Contacto con los Ojos:

Lavado INMEDIATO y abundante con agua corriente (al menos durante 30 minutos). Use
soluciones oftdlmicas topicas en caso de dificultad para abrir los parpados. Consultar con un
oftalmdlogo.

Contacto con la Piel:

Quitarse la ropa contaminada y el calzado. Lavar inmediatamente la zona afectada con mucha
agua durante 15 minutos como minimo. Acudir de inmediato al médico. NUNCA utilizar
disolventes o diluyentes.

Contacto Serio con la Piel:
Lavar la zona con abundante agua durante 15 minutos como minimo y cubrir la zona
contaminada con crema anti-bacterial. Acudir de inmediato al médico.

Inhalacién:

Retirar al afectado de la zona contaminada llevandolo a un lugar ventilado, abrigado y colocar
al afectado en reposo. Si no respira, realizar la respiracion artificial. Si respira con dificultad,
aplicar oxigeno. Acudir al médico inmediatamente.

Ingestion:

No inducir al vémito. Si la persona estd consciente y no tiene convulsiones, enjuagar la boca con
agua y darle de beber manteniéndolo abrigado. Si esta inconsciente o tiene convulsiones,
recostarlo y mantenerlo en reposo y abrigado y no dar de beber ni comer. Acudir
inmediatamente al médico.

Seccion 5: Medidas de Lucha Contra Incendios y Riesgos de Explosion

Inflamabilidad del producto: Es no inflamable
Temperatura de autoencendido: No aplicable.
Flash Points: No aplicable.

Limites de inflamabilidad: No aplicable.

Productos de combustion: No disponible.
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Riesgos de incendio en presencia de diversas sustancias: El fuego puede producir un espeso
humo negro. Como consecuencia de la descomposicion térmica, pueden formarse productos
peligrosos: mondxido de carbono, didxido de carbono. La exposicion a los productos de
combustién o descomposicion puede ser perjudicial para la salud.

Peligros de explosion en presencia de diversas sustancias: No Aplica

Medios de lucha contra incendios e instrucciones:
e El producto no es inflamable. En un incendio en su zona, por lo que al producto
respecta, puede usarse cualquier medio de extincién.
e Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes préoximos a la fuente de calor o
fuego. Tener en cuenta la direccidén del viento.
® Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desaglies,
alcantarillas o cursos de agua.

Seccion 6: Medidas a Tomar en Caso de Derrame Accidental

Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia: Evitar el
contacto con la piel y los ojos. No respirar el polvo. Ver seccién n? 8.

Precauciones relativas al medio ambiente: No verter en alcantarillado o aguas superficiales. Si
el producto llegase a un cauce natural de agua, avisar a las autoridades de proteccién civil.

Métodos y material de contencién, y de limpieza: No verter en alcantarillado o aguas
superficiales. Si el producto llegase a un cauce natural de agua, avisar a las autoridades de
proteccion civil.

Referencia a otras secciones: Para control de exposicién y medidas de proteccion individual,
ver epigrafe 8. Para la eliminacidn de los residuos, seguir las recomendaciones del epigrafe 13.

Seccion 7: Almacenaje y Manipuleo

Precauciones para una manipulacion segura: Para la proteccién personal, ver epigrafe 8. No
emplear nunca presidn para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presién. En la
zona de aplicacién debe estar prohibido fumar, comer y beber. Cumplir con la legislacién sobre
seguridad e higiene en el trabajo. Conservar el producto en envases de un material idéntico al
original.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: Almacenar
segun la legislacidn local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre
5y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa.
Mantener lejos de puntos de ignicion. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales
fuertemente acidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez
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abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para
evitar derrames.

BRETHERICK L: Handbook of Reactive Chemical Hazards.

Seccion 8: Control de la Exposicion/Proteccion Personal

Controles de ingenieria:

Proporcionar ventilacion u otros controles de ingenieria para mantener las concentraciones de
vapores en el aire por debajo de su respectivo valor limite umbral. Asegurese de que las
estaciones de lavado de los ojos y las duchas de seguridad estén cerca de la ubicacion de la
estacion de trabajo.

Proteccidn personal:
Protector Facial. Traje completo. Respirador con Filtros para Vapores Acidos. Asegurese de
usar un respirador aprobado / certificado o equivalente. Guantes. Botas.

Proteccion personal en caso de un derrame grande:

Gafas protectoras contra salpicaduras. Traje completo. Respirador con Filtros para Vapores
Acidos. Botas. Guantes. La ropa de proteccidn sugerida podria no ser suficiente; Consulte a un
especialista ANTES de manejar este producto.

Parametros de control:

Valores limite de la exposicion
Nombre VLA. ED VLA. EC VLD
ppm | mg/m? | ppm | mg/m’
Cloruro de Hidrégeno 7,0 10,0 1,0 3,0

DNEL

DNEL
Trabajadores
Efectos Locales Agudos Inhalacion 42 mg/m3 (15 min)
Efectos Locales Crénicos | Inhalacién 10 mg/m3 (8 h)

Section 9: Propiedades fisicas y quimicas

Estado de agregacion y aspecto: Sdlido, polvo cristalino o granulado.

Olor: No apreciable.
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Sabor: No Aplica.

Peso Molecular: 129,03 g/mol

Color: Blanco o ligero crema

pH (1% soln/agua): 3 - 5 (solucién 100g/l H20)
Punto de Ebullicién: No Aplicable (se descompone)
Punto de Fusién: 320 — 375°C (se descompone)
Temperatura Critica: Sin Datos Disponibles.
Densidad Relativa: 1.75 g/ml a 252C.

Presion de Vapor: Sin Datos Disponibles
Densidad del Vapor: Sin Datos Disponibles
Volatilidad: Despreciable

Umbral Olfativo: Sin Datos Disponibles

Solubilidad: 2000 mg/I a 25°C.

Seccion 10: Informacidn sobre Estabilidad y Reactividad

Estabilidad quimica: No hay datos disponibles

Posibilidad de reacciones peligrosas: No hay datos disponibles

Condiciones que deben evitarse: La humedad vy las altas temperaturas

Materiales incompatibles: No mezclar en el mismo recipiente con otros productos para el
tratamiento de agua de piscina. Su adicién a la misma debe hacerse por separado. Reacciona
con alcalis liberando calor. Si se calienta estas disoluciones alcalinas producen una ligera

descomposicion del producto.

Productos de descomposicion peligrosos: No se descompone a temperatura ambiente. Al

descomponerse por calor se produce acido cidnico y otros gases toxicos.

Polimerizacion: No sucede.
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Seccion 11: Informacidn Toxicologica

Rutas de ingreso: Se absorbe a través de la piel. Contacto dérmico. Contacto ocular. |
Inhalacion. Ingestién

Toxicidad en Animales:
DL50 Oral - Rata - >5000 mg/kg

Inhalacidn: >5.25 mg/I (rata macho y hembra) (OECD 403).
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.

Cutaneo: >5000 mg/Kg peso corporal (rata macho y hembra) (Método equivalente a OECD 402).
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.

Efectos crdnicos sobre los seres humanos: La sustancia/la mezcla no contiene componentes
gue tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el articulo 57(f) de REACH o el
Reglamento delegado de la Comisién (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comision (UE)
2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

El producto causa severa destruccion de los tejidos de las membranas mucosas, el tracto
respiratorio superior, los ojos y la piel., espasmo, inflamacién y edema de la laringe, espasmo,
inflamacién y edema de los bronquios, neumonitis, edema pulmonar, quemazdn, Tos, sibilancia,
laringitis, Insuficiencia respiratoria, Dolor de cabeza, Ndusea, VOmitos, Segin nuestras
informaciones, creemos que no se han investigado adecuadamente las propiedades quimicas,
fisicas y toxicoldgicas.

Observaciones especiales sobre los efectos cronicos en los seres humanos: Puede provocar
efectos adversos en la reproduccion (fetoxicidad). Puede afectar material genético.

Observaciones especiales sobre otros efectos toxicos en los seres humanos: La exposicion a
largo plazo a irritantes respiratorios puede dar lugar a enfermedad de las vias respiratorias
involucrando dificultad respiratoria y problemas sistémicos relacionados.

La acumulacién de substancia en el cuerpo humano puede ocurrir y puede causar preocupacion
luego de exposicidon ocupacional repetida o a largo plazo.

Exposiciones a largo plazo a altas concentraciones de polvo pueden causar cambios en la funcién
del pulmdén: neumoconiosis causadas por particulas inferiores a 0.5 micrones penetrandoy
permaneciendo en el pulmén. El primer sintoma es la falta de respiraciéon; sombras en el pulmén
muestran los rayos X.

La exposicidn prolongada y repetida a corrosivos puede resultar n la degradacion de los demas
cambios inflamatorios y ulcerativos en la boca y necrosis (raramente) de la mandibula.

Pueden sobrevenir irritacion bronquial con tos, y ataques frecuentes de neumonia bronquial.
Pueden ocurrir también disturbios gastrointestinales. Exposiciones crénicas pueden resultar en
dermatitis y/o conjuntivitis.
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Seccion 12: Informacidon Ecoldgica

Muy toxico para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el
medio ambiente acudtico. No permitir que el producto se ponga en contacto con aguas
superficiales o con areas debajo del nivel del agua. No contaminar el agua cuando se limpie o
arregle el equipo. Los desechos resultantes del uso del producto deben ser eliminados fuera del
lugar o en sitios aprobados para desperdicios.

Sobre la base de evidencia disponible concerniente a propiedades y previstos u observados
destino y comportamiento, el material puede presentar un peligro a la estructura y/o
funcionamiento de la capa de Ozono estratosférica.

No descargar en cloacas o vias pluviales. El material es clasificado como una ecotoxina

* Porque el CL50 de Pez (96 horas) es menor o igual a 756 mg/I (21 d; basado en el crecimiento)
*Clasificacion de Substancia como Ecotdxicas (Peligrosas para el medio ambiente). Apéndice 8,
Tabla 1 guia recopilada para la preparacién de tarjetas de seguridad quimica internacional: 1993
Comisién de las Comunidades Europeas.

Persistencia y degradabilidad:

Ingrediente Persistencia Persistencia: Aire
Acido Isociantrico BAJO BAJO

Potencial de bioacumulacion:
Ingrediente
Acido Isociantrico BAJO (BCF = 0.25)

Movilidad en el suelo.
Ingrediente Movilidad
Acido Isociantrico BAJO (KOC = 32.42)

Seccion 13: Indicaciones para su Eliminacion

Eliminacion de Producto / Embalaje:
Si el contenedor no ha sido limpiado lo suficientemente bien como para asegurar que no quedd
ningun resto del producto original, o si el contenedor no puede ser usado para almacenar el
mismo producto, entonces perforar los contenedores, para evitar su reutilizacién, y enterrar en
un reservorio autorizado.
Los requisitos de la legislacién para la eliminacién de residuos pueden variar segun el pais,
estado y/o territorio. Cada usuario debe remitirse a las leyes vigentes en su area. En algunas
areas ciertos residuos deben ser rastreados.
Una jerarquia de controles suele ser comun — el usuario debe investigar:

e Reduccion

e Reutilizacion

e Reciclado

e Eliminacidn (si todos los demas fallan).
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Este material puede ser reciclado si no fue usado, o si no ha sido contaminado como para
hacerlo inadecuado para el uso previsto. Si ha sido contaminado, puede ser posible reciclar el
producto por filtracién, destilacidn o algin otro medio. También debe considerarse el tiempo
en depdsito al tomar decisiones de este tipo. Notar que las propiedades de un material pueden
cambiar en el uso, y el reciclado o reutilizacidon no siempre pueden ser apropiados.

No permita que el agua proveniente de la limpieza o de los procesos regrese a los
desagles.

Puede ser necesario recoger toda el agua de lavado para su tratamiento antes de
descartarla.

En todos los casos la eliminacion a las alcantarillas debe estar sujeta a leyes vy
regulaciones locales, las cuales deben ser consideradas primero.

En caso de duda, contacte a la autoridad responsable.

Para cantidades pequefias de agente oxidante.

Cautelosamente acidificar una solucion al 3% a pH 2 con acido sulfurico.

Gradualmente agregar una solucion al 50 % en exceso de bisulfito de sodio con agitacion.
Agregar 10 % de bisulfito de sodio adicionales.

Si no ocurre reacciéon (indicada por un aumento en la temperatura), cautelosamente
agregar mas acido.

Reciclar donde sea posible.

Consultar al fabricante de opciones de reciclaje o onsultar a la autoridad local o regional
del manejo de desechos para la disposicién si no se puede identificar algun lugar
conveniente de tratamiento o disposicion.

Eliminar por entierro en un relleno sanitario o incineraciéon en un aparato autorizado
(después de mezclar con material combustible apropiado)

Descontaminar envases vacios. Observar todas las medidas de seguridad de la etiqueta
hasta que los envases sean limpiados y destruidos.

Seccion 14: Informacidn para el Transporte

Numero ONU No esra sujeto a regulaciones

Grupo Embalaje

Designacion oficial de transporte ACIDO ISOCIANURICO SECO
de las Naciones Unidas.

Peligros para el Medio Ambiente Contaminante Marino

Clase (s) de peligro para el Clase IMDG

Transporte Subriesgo IMDG

Precauciones particulares para los Provisiones especiales: No aplicable
usuarios Solo carga instrucciones de embalaje:

562 Sélo carga maxima Cant./paq.: 25 kg
Instrucciones de embalaje de pasajeros y
de carga: 558
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Pasajeros y carga maxima
Cant./embalaje: 5 kg

Pasajeros y carga aérea. Cantidad
limitada; Instrucciones de embalaje:
Y544 Pasajeros y carga maxima Cantidad
limitada Cant./embalaje Transporte
Maritimo: (IMDG- Code/GGV See) 2468
2.5kg

Transporte aéreo (ICAO/IATA/DG)

Seccion 15: Otras Informaciones Regulatorias

Sefializacion segun Directiva 67/548/EC Pictograma: C Corrosivo | Irritante
Frases R: R34 Provoca quemaduras. R37 Irrita las vias respiratorias.

Frases S: S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los nifios.

S26 En caso de contacto con los ojos, lavese inmediata y abundantemente con agua y
acudase a un médico.

S45 En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible,
muéstrele la etiqueta)
Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas
para la sustancia o la mezcla
- Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, relativa a la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo.
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccién de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.
- Real Decreto 379 / 2001, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de
productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias. ITC. MIE APQ-6
“Almacenamiento de liquidos corrosivos”.

Seccion 16: Otras Informaciones

Otros datos:
La clasificacion de la preparacién y sus componentes individuales ha llevado a las fuentes
oficiales y autorizadas, asi como también la revisién independiente por el Comité de
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Clasificacion Chemwatch, usando referencias de la literatura disponible. Una lista de los
recursos de referencia utilizados para asistir al comité puede encontrarse en
www.chemwatch.net

La hoja de seguridad MSDS es una herramienta de la comunicacion del peligro y se debe
utilizar para asistir en la evaluacion de riesgo. Muchos factores determinan si los peligros
divulgados son riesgos en el lugar de trabajo u otras localidades. Los riesgos se pueden
determinar por referencia a los escenarios de las exposiciones. La escala del uso, de la
frecuencia de uso y de los controles actuales o disponibles de la ingenieria debe ser
considerada.

OTRAS INFORMACIONES

La informacidn relaciona con este producto puede no ser vdlida si éste es usado en
combinacién con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la
interpretacion y aplicacién de esta informacidn para su uso particular

Se cree que la informacion anterior es exacta y representa la mejor informacion
actualmente disponible para nosotros. Sin embargo, no hacemos ninguna garantia de
comerciabilidad o cualquier otra garantia, expresa o implicita, con respecto a dicha
informacion, y no asumimos ninguna responsabilidad derivada de su uso. Los usuarios
deben hacer sus propias investigaciones para determinar la idoneidad de la informacion
para sus propdsitos particulares.
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