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15.1   Introducción 

 El presente Capítulo trata sobre la identificación y prevención de riesgos de 

accidentes laborales y los daños que pudieran derivarse de éstos durante las etapas 

de construcción y operación de LA PLANTA. 

  

15.2   Objetivo 

 El objeto de este Capítulo es precisar las normas y medidas de seguridad y 

saluda aplicables en el proyecto, la identificación y prevención de los riesgos 

laborales y las pautas a seguir para la realización de las actividades productivas. 

 

15.3   Aplicabilidad y Enfoque 

Empleadores y mandos medios están obligados a implementar todas las 

medidas razonables de precaución para proteger la salud y la seguridad de los 

trabajadores. Este Capítulo proporciona medidas aceptables de prevención que 

pueden aplicarse en el manejo de los principales riesgos para la salud y la seguridad 

ocupacional.  

Si bien el objeto principal de atención es la fase operativa de los proyectos, 

gran parte de las recomendaciones que se ofrecen en esta sección es aplicable 

igualmente a las actividades de construcción y desmantelamiento.  

Las compañías deben trabajar con contratistas que tengan la capacidad 

técnica necesaria para manejar los riesgos para la salud y la seguridad de sus 

empleados, y deben procurar la aplicación de las actividades de manejo de riesgos 

por medio de los contratos formales de adquisición. 

Las medidas de prevención y protección deben introducirse según el 

siguiente orden de prioridad:   

• Eliminación del riesgo retirando la actividad del proceso de trabajo. Ejemplos 

de esta medida son la sustitución de productos químicos por otros menos peligrosos 

o la utilización de procesos industriales diferentes.  

• Control del riesgo en su fuente mediante el uso de controles técnicos. 

Algunos ejemplos de estas medidas son los sistemas de ventilación con aspiración 

localizada, la utilización de salas de aislamiento, vigilancia de maquinaria, 

aislamiento acústico, etc. 

• Reducción del riesgo mediante el diseño de sistemas seguros de trabajo y 

medidas de control administrativo o institucional. Algunos ejemplos son la rotación 

de personal, la formación en procedimientos laborales seguros, el proceso de 
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bloqueo-etiquetado (lock-out and tag-out), el monitoreo del lugar de trabajo o la 

limitación de la exposición o de la duración de las tareas  

• Proporcionar los equipos de protección personal adecuados (EPP) junto con 

normas sobre formación, utilización y mantenimiento del EPP. 

 

La aplicación de medidas de prevención y control en materia de riesgos laborales 

debe basarse en análisis completos de la seguridad ocupacional o de los riesgos 

laborales. Los resultados de estos análisis se incorporarán al plan de acción y 

servirán para establecer las correspondientes prioridades de acuerdo con la 

probabilidad de que se produzca el riesgo y la gravedad de las consecuencias de la 

exposición a los riesgos identificados. 

 

15.4 Aspectos Generales de la Obra Civil y Montaje de LA PLANTA 

 

15.4.1   Identificación y prevención de los riesgos asociados a la 

fase de obra y trabajos posteriores 

 Las tres fases más importantes de las obras de construcción de la planta 

serán los movimientos de tierra, la cimentación y construcción de estructuras y el 

montaje de equipos y demás instalaciones. Estas fases conllevarán unos riesgos, 

tales como excavaciones, movimiento de suelos, trabajos en altura, etc; sobres los 

que habrá que tomar medidas de prevención y protección pertinentes, los cuales se 

exponen en la siguiente tabla: 

 

RIESGOS MÁS 
FRECUENTES 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

 

MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

Caída al mismo nivel Conservación adecuada 
de las vías de circulación 

Atención del operador y 
prohibición del uso de 
dispositivos móviles 

Caída a distinto nivel 
Uso de arnés de 
seguridad con cabo de 
vida. 

Barandas y tapas en  
Huecos 

Caída de objeto sobre el  
operario 

Uso de redes de 
contención en trabajos en 
altura Uso de casco y calzado 

de seguridad 
Caída de material durante 
el transporte 

Calles de circulación en 
planitud y señalización 
adecuada. 

Trabajos en caliente 
Acondicionamiento de las 
zonas aledañas al área de 
trabajo 

Uso de la indumentaria 
de trabajo adecuada 
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Confección de permisos 
de trabajo 

Ingresos a espacios 
confinados  

Verificación del nivel de 
oxigeno en el espacio 
confinado 
Apoyo externo EN TODO 
MOMENTO de un 
operador  

Uso de arnés de 
seguridad con cable de 
seguridad manipulado 
por el operador externo 

Atropellamiento por 
maquinaria rodante 

Avisadores ópticos y  
acústicos en maquinaria 
Separación tránsito de  
vehículos y operarios 

Atención del operador y 
prohibición del uso de 
dispositivos móviles 
Uso de guantes 
 Atrapamientos y 

aplastamientos por partes 
móviles de maquinaria 

No permanecer en el radio 
de acción de las máquinas 
Protección y cobertura de 
las partes móviles de las 
máquinas  Uso de guantes 

Lesiones y cortes en 
manos y pies 

Evitar superficies 
cortantes y bordes 
afilados 

Uso de ropa de trabajo 
adecuada y calzado de 
seguridad 

Lesiones por 
sobreesfuerzos 

Uso de dispositivos 
mecánicos de izamiento y 
traslado 

Postura correcta del 
cuerpo 
Uso de faja de seguridad 

Contaminación acústica 
Colocar las protecciones 
necesarias en las 
maquinarias 

Uso de dispositivos de 
protección auditiva 

Alto grado de polvo en el  
ambiente 

Pulverizar agua con 
periodicidad 

Uso de barbijos o 
semimascaras 

Cuerpos extraños en los 
ojos 

Realización de tareas de 
corte en lugares 
adecuados y aislados 

Uso de lentes de 
seguridad 

Riesgo eléctrico 

Verificación del correcto 
estado de las líneas 
eléctricas y prolongadores 
empleados 

Uso de calzado y 
guantes dieléctricos 
adecuados 

Inhalación de sustancias  
tóxicas 

Ventilación adecuada de 
los lugares de manipuleo 
de sustancias tóxicas 

Uso de máscaras “full 
face” o semimascaras 

Meteorología adversa 

Procurar trabajos en áreas 
cerradas y techadas 
Suspensión de los 
trabajos a la intemperie 

Uso de botas de 
seguridad 
Uso de equipos de 
protección contra la lluvia 

Trabajo en zonas 
húmedas y mojadas 

Evitar tendidos eléctricos 
Aislar y secar en lo 
posible el área de trabajo 

Uso de calzado y 
guantes dieléctricos 
adecuados 
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Circulación de vehículos y  
maquinaria 

Separación tránsito de  
vehículos y operarios 

Atención del operador y 
prohibición del uso de 
dispositivos móviles 
 

Explosiones y/o incendios 
Segregar los materiales 
combustibles y líquidos 
inflamables 

Uso de Ropa de trabajo 
adecuada y capacitación 
frente al riesgo 

Acceso al lugar de trabajo Señalización adecuada 
Capacitación del 
personal y simulacros de 
evacuación 

 

Además de las medidas de prevención y protección se contará con un 

servicio de atención médica (ambulancia para emergencias y médico) para la pronta 

atención de las personas ante una potencial emergencia médica. 

 

15.5 Aspectos Generales del Diseño y Funcionamiento de LA PLANTA 

 

15.5.1   Integridad estructural de los lugares de trabajo 

Las áreas permanentes y habituales de trabajo estarán diseñadas y 

equipadas de acuerdo con unos criterios de protección de la salud y la seguridad 

ocupacional:   

• Las superficies, estructuras e instalaciones deben ser fáciles de limpiar y 

mantener y no permitir la acumulación de sustancias peligrosas.  

• Las estructuras edilicias serán estructuralmente seguras contra las 

inclemencias climáticas y cumplen con condiciones aceptables de iluminación y 

ruido.   

• Los pisos serán de hormigón pintado scon pintura epóxica antideslizante. 

• La maquinaria móvil, giratoria (Bombas y agitadores) poseerán las 

protecciones pertinentes a fin de evitar atrapamientos o lesiones. 

• Las cañerías y equipos que transporten o empleen fluidos calientes (>50 °C) 

serán aislados con materiales compatibles con el proceso productivo.  

 

15.5.2   Área de trabajo y salidas   

• Se ha contemplado que el espacio destinado a cada trabajador, y el espacio 

total, sea el adecuado para la ejecución con seguridad de todas las actividades, 

incluido el transporte y el almacenamiento provisional de materiales y productos.   

• Se deberá cumplir que el paso a las salidas de emergencia estará siempre 

libre de obstáculos en todo momento. Las salidas estarán claramente señalizadas 
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y serán visibles incluso en oscuridad total, gracias al uso de cartelería refractaria 

con luces de emergencia.  

15.5.3   Prevención de incendios   

El diseño del lugar de trabajo cumple con las normas de prevención de 

incendios aplicables a plantas e instalaciones industriales.  

También son fundamentales las siguientes medidas:   

• Equipar las instalaciones con detectores de fuego, sistemas de alarma y 

equipos de extinción de incendios. El equipo debe mantenerse en buen estado de 

uso y debe ser fácilmente accesible. Debe ser adecuado para las dimensiones y 

uso de las instalaciones, la maquinaria instalada, las propiedades físicas y químicas 

de las sustancias presentes y el número de personas presentes. 

• Utilizar la mayor cantidad posible de materiales ignífugos y las protecciones 

eléctricas en las instalaciones que minimicen un riesgo de incendio por incidente 

eléctrico. 

• Dotar las instalaciones de equipos manuales de extinción de incendios que 

sean fácilmente accesibles y sencillos de utilizar.  

• Los sistemas de alarma de incendio y emergencia deben ser tanto audibles 

como visibles.   

 

 

15.5.4   Vestuarios y Sanitarios   

• Se proporcionará el servicio sanitario y de vestuarios adecuado al número 

necesario de personas que se prevé que trabajen en la planta, separados para 

hombres y mujeres. Las duchas de los vestuarios estarán dotadas de agua corriente 

fría y caliente y los lavamanos estarán provistos de jabón para manos y secador de 

manos eléctrico.   

• Cuando los trabajadores estén expuestos a sustancias tóxicas que pudieran 

entrar en contacto con la piel, se facilitará el acceso a duchas y vestuarios para que 

puedan cambiar la ropa de calle por ropa de trabajo y viceversa. 

 

 

15.5.5   Iluminación 

• Las áreas de trabajo cubiertas tendrán techo traslucido en un 40% del área 

techada, más un complemento con suficiente luz artificial para una mayor seguridad 

y salud de los trabajadores y una utilización segura de los equipos.  Puede que sea 

necesario ofrecer una iluminación adicional para el desempeño de determinadas 

tareas que requieran una mayor agudeza visual ( a determinar con las mediciones 

de los profesionales).   

• Se instalará iluminación de emergencia de intensidad adecuada que se activa 

automáticamente en caso de corte en la fuente principal de suministro de luz 
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artificial, para poder llevar a cabo con seguridad el procedimiento de parada de 

planta, de evacuación, etc. 

15.5.6   Primeros Auxilios 

• La empresa contara con un servicio de primeros auxilios contratado, prestado 

por personal cualificado y disponible en todo momento. Se dispondrá de tres 

sectores donde se encontrarán los botiquines de primeros auxilios. Esos dos 

puntos serán: las oficinas administrativas, el sector de mantenimiento y la sala de 

control. Todos los puntos estarán debidamente señalizados y los botiquines 

estarán completos.   

• Se instalarán duchas para ojos y duchas corporales de emergencia cerca de 

todas las áreas de trabajo para las que se recomiende el inmediato lavado con 

agua como medida de primeros auxilios.   

• Se expondrá en varios sectores clave de LA PLANTA, cartelería con los 

números telefónicos para llamar en caso de emergencia médica. 

 

15.6   Gestión de Riesgos Laborales 

 

15.6.1   Estimación y Valoración del riesgo 

Para cada riesgo detectado en los puestos de trabajo se realizó una 

estimación, determinando la potencial severidad del daño y sus consecuencias, así 

como la probabilidad de que ocurra el hecho.   

Las variables son la Consecuencia del daño y la Probabilidad de ocurrencia. 

En cada una de estas variables se consideran cinco opciones: 

 

 

Tabla de valores asignados según tipo de impacto 

Probabilidad 

Consecuencias 

Insignificantes    
1 

Leves       
2 

Moderadas   
3 

Graves      
4 

Catastróficas   
5 

A. Muy Alta L M E E E 

B. Alta L M H E E 

C. Moderada L M H E E 

D. Baja L L M H E 

E. Mínima L L M H H 

Leyendas: 

E: Riesgo Extremo, se requiere acción inmediata. 

H: Riesgo Alto, requiere atención por parte de la Dirección 

M: Riesgo Moderado, se identificará el área responsable de su manejo 
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L: Riesgo Bajo, se resolverá por los procedimientos rutinarios 

 

A partir del análisis desarrollado se identificaron los riesgos asociados a la 

operación de la planta.     

Riesgos Laborales Asociados a las Áreas de Planta 
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C
IO

N
 D

E
 R

IE
S

G
O

S

R
e
v
is

ió
n

 1

C
lasificació

n
M

ed
idas Preven

tivas
EPP

U
so

 de 

auto
elevado

r

V
aciado

 del big 

bag en
 la to

lva

LO
C

A
LIZA

C
IO

N
: Parque Industrial Pilar

Secto
r / Tarea

C
antidad de 

Perso
nas en

 

el Secto
r

Peligro
s

R
iesgo

s

C
antidad de 

Perso
nas 

Expuestas

PR
O

B
A

B
ILID

A
D

C
O

N
SEC

U
EN

C
IA

S
ESTIM

A
C

IO
N

 D
EL R

IESG
O

R
o

pa de trabajo
, calzado

 de seguridad. 

Según pro
ced

im
ien

to
, determ

inar el uso
 de 

arnés de seguridad

1

Prep
aració

n de 

Iso
cianurato

 de 

So
dio

1
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r:
P

ro
c
e
s
o
 P

ro
d
u
c
tiv

o

A
B

C
D

E
1

2
3

4
5

E
H

M
L

A
d

ició
n

 d
e gas 

clo
ro

Fu
gas d

e gas
x

x
x

R
iesgo

 A
lto

Existe un
 sistem

a d
e A

spiració
n

 d
e Exceso

 G
as C

lo
ro

 d
e lo

s 

rea
cto

res y tan
q

u
es q

u
e dirije las co

rrien
tes gaseo

sas a la 

ab
so

rció
n

 co
n

 so
d

a cáu
stica p

ara fab
ricar H

ip
o

clo
rito

. El 

aspirad
o

r d
e gases y la ab

so
rció

n
 co

n
 so

d
a fu

n
cio

n
an

 co
n

 

gru
p

o
 electro

gen
o

 en
 caso

 d
e co

rte d
e su

m
in

istro
 electrico

.

C
alzad

o
 d

e segu
rid

ad
, u

n
ifo

rm
e de trab

ajo
, 

gu
an

tes d
e nitrilo

 y len
tes. V

erificar fich
a d

e 

segu
rid

ad
 p

ara p
ro

tecció
n

 resp
irato

ria

Fu
gas d

e pro
d

u
cto

s
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

V
erificar siem

p
re el estad

o
 d

e las válvu
las y u

tilizar lo
s EP

P
C

alzad
o

 d
e segu

rid
ad

, u
n

ifo
rm

e de trab
ajo

, 

gu
an

tes d
e nitrilo

 y len
tes. 

C
o

n
tacto

 q
u

ím
ico

x
x

x
R

iesgo
 B

ajo
V

er riesgo
s esp

ecífico
s

V
er Fich

as d
e Segu

rid
ad

 d
el p

ro
d

u
cto

, 

u
n

ifo
rm

e de trab
ajo

, gu
an

tes d
e nitrilo

, 

calzad
o

 d
e segu

rid
ad

So
b

resfu
erzo

x
x

x
R

iesgo
 B

ajo
M

an
ten

er u
n

a p
o

stu
ra co

rrecta y u
tilizar las h

erram
ien

tas 

ad
ecu

ad
as

N
/A

G
o

lp
es co

n
tra o

b
jeto

s 

in
m

ó
viles

x
x

x
R

iesgo
 B

ajo
O

rd
en

 y lim
p

ieza en
 lo

s secto
res

U
n

ifo
rm

e de trab
ajo

, len
tes d

e segu
rid

ad
 o

 

an
tip

arras, gu
an

tes d
e nitrilo

, calzad
o

 d
e 

segu
rid

ad
.

A
trap

am
ien

to
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

El 9
5

%
 d

e las b
o

m
b

as em
p

lea
d

as so
n

 d
e aco

p
le m

agn
ético

 y 

n
o

 tien
en

 p
artes ro

d
an

tes a la vista. Las o
tras b

o
m

b
as 

cen
trífu

gas tien
en

 el p
ro

tecto
r ad

ecu
ad

o
 en

 las p
artes 

ro
d

an
tes p

ara evitar atrap
am

ien
to

s

U
n

ifo
rm

e de trab
ajo

, len
tes d

e segu
rid

ad
 o

 

an
tip

arras, gu
an

tes d
e nitrilo

, calzad
o

 d
e 

segu
rid

ad
.

Fu
gas y/o

 D
erram

es
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

V
erificar siem

p
re las p

érd
id

as en
 lo

s eq
u

ip
o

s y d
ar aviso

 a 

m
an

ten
im

ien
to

. U
tilizar lo

s EP
P

C
alzad

o
 d

e segu
rid

ad
, u

n
ifo

rm
e de trab

ajo
, 

gu
an

tes d
e nitrilo

 y len
tes. 

C
o

n
tacto

 q
u

ím
ico

x
x

x
R

iesgo
 B

ajo
V

er riesgo
s esp

ecífico
s

V
er Fich

as d
e Segu

rid
ad

 d
el p

ro
d

u
cto

, 

u
n

ifo
rm

e de trab
ajo

, gu
an

tes d
e nitrilo

, 

calzad
o

 d
e segu

rid
ad

So
b

rep
resió

n
 d

e lín
ea

s 

d
e bo

m
b

eo
x

x
x

R
iesgo

 M
o

d
erad

o

To
d

as las b
o

m
b

as tien
en

 d
o

s p
ro

teccio
n

es p
o

r "d
escarga 

cerrad
a". U

n
a, sw

itch
es d

e po
sicio

n
am

ien
to

 d
e lo

s flo
tan

tes 

d
e lo

s ro
tam

etro
s aso

ciad
o

s y d
o

s p
ro

tecció
n

 p
o

r co
n

sum
o

 

electrico
 en

 C
C

M
 d

e la sala eléctrica. 

U
n

ifo
rm

e de trab
ajo

, len
tes d

e segu
rid

ad
 o

 

an
tip

arras, gu
an

tes d
e nitrilo

, calzad
o

 d
e 

segu
rid

ad
.

A
trap

am
ien

to
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

 Lo
s agitad

o
res tien

en
 el p

ro
tecto

r ad
ecu

ad
o

 en
 las p

artes 

ro
d

an
tes p

ara evitar atrap
am

ien
to

s

U
n

ifo
rm

e de trab
ajo

, len
tes d

e segu
rid

ad
 o

 

an
tip

arras, gu
an

tes d
e nitrilo

, calzad
o

 d
e 

segu
rid

ad
.

Sh
o

ck eléctrico
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

C
ad

a eq
u

ip
o

 p
o

see su
s p

ro
teccio

n
es ad

ecu
ad

as y p
u

esta a 

tierra. To
d

o
s lo

s eq
u

ip
o

s eléctrico
s estarén

 in
clu

id
o

s en
 el 

p
lan

 d
e m

an
ten

im
ien

to
 p

reven
tivo

 d
e Plan

ta.

U
n

ifo
rm

e de trab
ajo

, calzad
o

 d
e segu

rid
ad

.

D
A

T
O

S
 D

E
 L

A
 E

M
P

R
E

S
A

D
A

T
O

S
 D

E
 L

A
 E

V
A

L
U

A
C

IO
N

R
A

ZO
N

 SO
C

IA
L:

A
C

TIV
ID

A
D

: Fab
ricació

n
 d

e A
cid

o
 Triclo

ro
iso

cian
ú

rico
 e H

ip
o

clo
rito

 d
e So

d
io

F
e

c
h

a
:

LO
C

A
LIZA

C
IO

N
: P

arq
u

e In
d

u
strial P

ilar

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 D

E
 R

IE
S

G
O

S

R
e

v
is

ió
n

 1

F
e

c
h

a
:

H
o

ja
 1

 d
e

 1

C
O

N
SEC

U
EN

C
IA

S
ESTIM

A
C

IO
N

 D
EL R

IESG
O

C
lasificació

n
M

ed
id

as P
reven

tivas
EP

P

Fab
ricació

n
 d

e 

TC
C

A

Secto
r / Tarea

C
an

tid
ad

 d
e 

P
erso

n
as en

 

el Secto
r

P
eligro

s
R

iesgo
s

C
an

tid
ad

 d
e 

P
erso

n
as 

Exp
u

estas

P
R

O
B

A
B

ILID
A

D

3
3

A
ccio

n
am

ien
to

 d
e 

válvu
las m

an
u

ales

O
p

eració
n

 d
e 

b
o

m
b

as

O
p

eració
n

 d
e 

agitad
o

res 

m
ecán

ico
s
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P

ro
c
e
s
o
 P

ro
d
u
c
tiv

o

A
B

C
D

E
1

2
3

4
5

E
H

M
L

A
trapam

ien
to

x
x

x
R

iesgo
 B

ajo
 Lo

s agitado
res tien

en
 el pro

tecto
r adecuado

 en
 las partes 

ro
dantes para evitar atrapam

ien
to

s

U
nifo

rm
e de trabajo

, len
tes de seguridad o

 

antiparras, guantes de nitrilo
, calzado

 de 

seguridad.

Sho
ck eléctrico

x
x

x
R

iesgo
 B

ajo

C
ada eq

uipo
 po

see sus pro
teccio

nes adecuadas y puesta a 

tierra. To
do

s lo
s eq

uipo
s eléctrico

s estarén
 incluido

s en
 el 

plan de m
antenim

ien
to

 preven
tivo

 de Planta.

U
nifo

rm
e de trabajo

, calzado
 de seguridad.

C
alefacció

n del 

eq
uipo

C
o

ntacto
 térm

ico
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

Para to
da tarea do

nde pued
a existir co

ntacto
 térm

ico
, se 

deb
erá utilizar guantes de pro

tecció
n térm

ica
G

uantes de pro
tecció

n térm
ica

Presurizació
n del 

eq
uipo

R
iesgo

 de so
brep

resió
n

x
x

x
R

iesgo
 M

o
derado

Lo
s filtro

s secado
res G

ED
U

 tien
en

 una válvula de so
bre 

presió
n para evitar even

to
s. Estas válvulas están alcanzadas 

po
r el plan de m

antenim
ien

to
 preven

tivo
 de la instalació

n. 

U
nifo

rm
e de trabajo

, calzado
 de seguridad.

D
erram

es
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

La perso
na que en

vasa el pro
ducto

 deb
e verificar que no

 

existan derram
es en

 la zo
na de trabajo

, verificar la co
rrecta 

estiba de lo
s cuñetes de TC

C
A

 y m
antener siem

pre el o
rden

 y 

lim
pieza del secto

r.

En caso
 de derram

es, utilizar guantes y pala 

para aco
piar el pro

ducto
 co

ntam
inado

 en
 

una zo
na excluida del alm

acen
am

ien
to

 y 

co
m

unicar el even
to

.

Em
anació

n de po
lvo

s 

durante la carga de 

cuñetes

x
x

x
R

iesgo
 M

o
derado

U
so

 de la "po
llera" de pro

tecció
n alred

ed
o

r de la cañería de 

salida de la válvula ro
tativa XV

-315.
U

so
 de sem

im
ascara co

n filtro
s para po

lvo
s

C
o

ntacto
 quím

ico
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

V
er riesgo

s específico
s

V
er Fichas de Seguridad del pro

ducto
, 

unifo
rm

e de trabajo
, guantes de nitrilo

, 

calzado
 de seguridad

Ergo
nó

m
ico

s
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

Se utilizará un m
o

ntacargas para el m
anipuleo

 de lo
s cuñetes 

de 50 kg y se ro
daran para el traslado

 al m
ism

o
 nivel de altura

G
uantes y faja de seguridad

D
A

T
O

S
 D

E
 L

A
 E

M
P

R
E

S
A

D
A

T
O

S
 D

E
 L

A
 E

V
A

L
U

A
C

IO
N

R
A

ZO
N

 SO
C

IA
L:

A
C

TIV
ID

A
D

: Fabricació
n de A

cido
 Triclo

ro
iso

cianúrico
 e H

ipo
clo

rito
 de So

dio
F

e
c
h
a
:

LO
C

A
LIZA

C
IO

N
: Parque Industrial Pilar

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 D

E
 R

IE
S

G
O

S

R
e
v
is

ió
n
 1

F
e
c
h
a
:

H
o
ja

 1
 d

e
 1

C
O

N
SEC

U
EN

C
IA

S
ESTIM

A
C

IO
N

 D
EL R

IESG
O

C
lasificació

n
M

ed
idas Preven

tivas
EPP

Secto
r / Tarea

C
antidad de 

Perso
nas en

 

el Secto
r

Peligro
s

R
iesgo

s

C
antidad de 

Perso
nas 

Expuestas

PR
O

B
A

B
ILID

A
D

3

Filtrado
, Secado

 

y Envasado
 del 

TC
C

A

3

O
peració

n de 

agitado
res 

m
ecánico

s

Envasado
 de TC

C
A
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S
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P

ro
c
e
s
o
 P

ro
d
u
c
tiv

o

A
B

C
D

E
1

2
3

4
5

E
H

M
L

M
an

ejo
 d

e gases 

clo
rad

o
s

Fu
gas d

e gas
x

x
x

R
iesgo

 A
lto

Existe un
 sistem

a d
e A

spiració
n

 d
e Exceso

 G
as C

lo
ro

 d
e lo

s 

rea
cto

res y tan
q

u
es q

u
e dirije las co

rrien
tes gaseo

sas a la 

ab
so

rció
n

 co
n

 so
d

a cáu
stica p

ara fab
ricar H

ip
o

clo
rito

. El 

aspirad
o

r d
e gases y la ab

so
rció

n
 co

n
 so

d
a fu

n
cio

n
an

 co
n

 

gru
p

o
 electro

gen
o

 en
 caso

 d
e co

rte d
e su

m
in

istro
 electrico

.

C
alzad

o
 d

e segu
rid

ad
, u

n
ifo

rm
e de trab

ajo
, 

gu
an

tes d
e nitrilo

 y len
tes. V

erificar fich
a d

e 

segu
rid

ad
 p

ara p
ro

tecció
n

 resp
irato

ria

A
trap

am
ien

to
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

Las b
o

m
b

as em
p

lea
d

as so
n

 d
e aco

p
le m

agn
ético

 y n
o

 tien
en

 

p
artes ro

d
an

tes a la vista, co
n

 lo
 q

u
e las p

o
sib

ilid
ad

es d
e 

atrap
am

ien
to

 so
n

 casi in
existen

tes

U
n

ifo
rm

e de trab
ajo

, len
tes d

e segu
rid

ad
 o

 

an
tip

arras, gu
an

tes d
e nitrilo

, calzad
o

 d
e 

segu
rid

ad
.

Fu
gas y/o

 D
erram

es
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

V
erificar siem

p
re las p

érd
id

as en
 lo

s eq
u

ip
o

s y d
ar aviso

 a 

m
an

ten
im

ien
to

. U
tilizar lo

s EP
P

C
alzad

o
 d

e segu
rid

ad
, u

n
ifo

rm
e de trab

ajo
, 

gu
an

tes d
e nitrilo

 y len
tes. 

C
o

n
tacto

 q
u

ím
ico

x
x

x
R

iesgo
 B

ajo
V

er riesgo
s esp

ecífico
s

V
er Fich

as d
e Segu

rid
ad

 d
el p

ro
d

u
cto

, 

u
n

ifo
rm

e de trab
ajo

, gu
an

tes d
e nitrilo

, 

calzad
o

 d
e segu

rid
ad

So
b

rep
resió

n
 d

e lín
ea

s 

d
e bo

m
b

eo
x

x
x

R
iesgo

 M
o

d
erad

o

To
d

as las b
o

m
b

as tien
en

 d
o

s p
ro

teccio
n

es p
o

r "d
escarga 

cerrad
a". U

n
a, sw

itch
es d

e po
sicio

n
am

ien
to

 d
e lo

s flo
tan

tes 

d
e lo

s ro
tam

etro
s aso

ciad
o

s y d
o

s p
ro

tecció
n

 p
o

r co
n

sum
o

 

electrico
 en

 C
C

M
 d

e la sala eléctrica. 

U
n

ifo
rm

e de trab
ajo

, len
tes d

e segu
rid

ad
 o

 

an
tip

arras, gu
an

tes d
e nitrilo

, calzad
o

 d
e 

segu
rid

ad
.

A
trap

am
ien

to
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

 El aspirad
o

r d
e gases tien

e el p
ro

tecto
r ad

ecu
ad

o
 en

 las 

p
artes ro

d
an

tes p
ara evitar atrap

am
ien

to
s. C

o
m

o
 fu

n
cio

n
a 

co
n

 tres co
rrea

s en
tre el m

o
to

r eléctrico
 y el eje del aspirad

o
r, 

esa p
arte esp

ecífica p
o

see un
 en

rejad
o

 d
e pro

tecció
n

 p
ara 

evitar el atrap
am

ien
to

.

U
n

ifo
rm

e de trab
ajo

, len
tes d

e segu
rid

ad
 o

 

an
tip

arras, gu
an

tes d
e nitrilo

, calzad
o

 d
e 

segu
rid

ad
.

Fu
ga d

e gases
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

En
 la lín

ea
 d

e descarga d
el aspirad

o
r h

ay u
 sen

so
r d

e clo
ro

 en
 

la co
rrien

te d
e ven

teo
 a la atm

ó
sfera q

u
e alarm

a en
 el 

sistem
a d

e co
n

tro
l si d

etecta m
as d

e 3 p
p

m
 d

e clo
ro

 en
 la 

co
rrien

te gaseo
sa d

e salid
a.

C
alzad

o
 d

e segu
rid

ad
, u

n
ifo

rm
e de trab

ajo
, 

gu
an

tes d
e nitrilo

 y len
tes. V

erificar fich
a d

e 

segu
rid

ad
 p

ara p
ro

tecció
n

 resp
irato

ria

C
aíd

a d
e perso

n
as a 

d
istin

to
 n

ivel
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

R
ea

lizar p
ro

ced
im

ien
to

 esp
ecífico

 d
e acceso

 a p
o

sicio
n

es d
e 

altura p
ara to

d
as aq

u
ellas lo

cacio
n

es a m
as d

e 3 m
etro

s d
el 

n
ivel cero

 d
e piso

. C
o

lo
car en

 las zo
n

as d
e altura b

aran
d

as 

co
n

 gu
ard

ap
ies

R
o

p
a d

e trab
ajo

, calzad
o

 d
e segu

rid
ad

. 

Segú
n

 p
ro

ced
im

ien
to

, d
eterm

in
ar el u

so
 d

e 

arn
és d

e segu
rid

ad

C
o

n
tacto

 co
n

 p
ro

d
u

cto
s 

q
u

ím
ico

s
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

V
er riesgo

s esp
ecífico

s

V
er Fich

as d
e Segu

rid
ad

 d
el p

ro
d

u
cto

, 

u
n

ifo
rm

e de trab
ajo

, gu
an

tes d
e nitrilo

, 

calzad
o

 d
e segu

rid
ad

Salp
icad

u
ras

x
x

x
R

iesgo
 M

o
d

erad
o

Esto
 suele o

cu
rrir d

u
ran

te el m
u

estreo
. Se co

lo
caran

 

to
m

am
u

estras ad
ecu

ad
o

s. U
sar lo

s EP
P

 ad
ecu

ad
o

s

R
o

p
a d

e trab
ajo

, calzad
o

 d
e segu

rid
ad

, 

gu
an

tes d
e nitrilo

 o
 P

V
C

, len
tes d

e segu
rid

ad
 

y p
ro

tecto
r facial.

O
p

eració
n

 d
e 

b
o

m
b

as

O
p

eració
n

 d
e 

A
spirad

o
r

M
an

ip
u

leo
 d

e 

Su
stan

cias 

Q
u

ím
icas

3

Fab
ricació

n
 d

e 

H
ip

o
clo

rito
 y 

Tratam
ien

to
 d

e 

Eflu
en

tes 

Líq
u

id
o

s

3
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 d
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 d
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 D
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 D
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ricació

n
 d
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 d
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F
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c
h

a
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A
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C
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arq
u
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d

u
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E
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A
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U
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 D

E
 R

IE
S

G
O

S

R
e

v
is

ió
n

 1

F
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T
ip

o
: In

ic
ia

l

S
e
c
to

r:
A

lm
a
c
e
n
a
m

ie
n
to

 y
 D

e
s
p
a
c
h
o
 d

e
 H

ip
o
c
lo

rito
 d

e
 S

o
d
io

A
B

C
D

E
1

2
3

4
5

E
H

M
L

C
o

ntacto
 co

n pro
ducto

s 

quím
ico

s
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

V
er riesgo

s específico
s

V
er Fichas de Seguridad del pro

ducto
, 

unifo
rm

e de trabajo
, guantes de nitrilo

, 

calzado
 de seguridad

Salpicaduras
x

x
x

R
iesgo

 M
o

derado

Esto
 suele o

currir durante el m
uestreo

 y carga del pro
ducto

. 

Se co
lo

caran to
m

am
uestras adecuado

s. U
sar lo

s EPP 

adecuado
s

R
o

pa de trabajo
, calzado

 de seguridad, 

guantes de nitrilo
 o

 PV
C

, len
tes de seguridad 

y pro
tecto

r facial.

D
erram

es
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

La perso
na que carga el hipo

clo
rito

 deb
e verificar que no

 

existan derram
es en

 la zo
na de trabajo

, si se pro
duce uno

, se 

deb
e tratar de m

inim
izarlo

 y en
 la zo

na de carga hay un 

sum
idero

 co
n una bo

m
ba para recuperar el pro

ducto
 

derram
ado

. M
antener siem

pre el o
rden

 y lim
pieza del secto

r 

para no
 co

ntam
inar el po

tencial pro
ducto

 derram
ado

.

En caso
 de derram

es, utilizar guantes de 

nitrilo
 o

 PV
C

, ro
pa de trabajo

, bo
tas de 

go
m

a anteo
jo

s de seguridad, pro
tecto

r 

facial y co
m

unicar el even
to

.

A
trapam

ien
to

x
x

x
R

iesgo
 B

ajo

Las bo
m

bas em
plea

das so
n de aco

ple m
agnético

 y no
 tien

en
 

partes ro
dantes a la vista, co

n lo
 que las po

sibilidades de 

atrapam
ien

to
 so

n casi inexisten
tes

U
nifo

rm
e de trabajo

, len
tes de seguridad o

 

antiparras, guantes de nitrilo
, calzado

 de 

seguridad.

Fugas y/o
 D

erram
es

x
x

x
R

iesgo
 B

ajo
V

erificar siem
pre las pérdidas en

 lo
s eq

uipo
s y dar aviso

 a 

m
antenim

ien
to

. U
tilizar lo

s EPP

C
alzado

 de seguridad, unifo
rm

e de trabajo
, 

guantes de nitrilo
 y len

tes. 

C
o

ntacto
 quím

ico
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

V
er riesgo

s específico
s

V
er Fichas de Seguridad del pro

ducto
, 

unifo
rm

e de trabajo
, guantes de nitrilo

, 

calzado
 de seguridad

So
brep

resió
n de línea

s 

de bo
m

beo
x

x
x

R
iesgo

 M
o

derado

To
das las bo

m
bas tien

en
 do

s pro
teccio

nes po
r "descarga 

cerrada". U
na, sw

itches de po
sicio

nam
ien

to
 de lo

s flo
tantes 

de lo
s ro

tam
etro

s aso
ciado

s y do
s pro

tecció
n po

r co
nsum

o
 

electrico
 en

 C
C

M
 de la sala eléctrica. 

U
nifo

rm
e de trabajo

, len
tes de seguridad o

 

antiparras, guantes de nitrilo
, calzado

 de 

seguridad.

C
arga del 

Pro
ducto

C
aída de perso

nas a 

distinto
 nivel

x
x

x
R

iesgo
 B

ajo

R
ea

lizar pro
ced

im
ien

to
 específico

 de carga de cam
io

nes y 

usar arnes al cabo
 de vida de la zo

na de carga. C
o

lo
car en

 las 

zo
nas de altura barandas co

n guardapies

R
o

pa de trabajo
, calzado

 de seguridad. 

Según pro
ced

im
ien

to
, determ

inar el uso
 de 

arnés de seguridad
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E
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C
o

rtes y go
lpes po

r 

o
bjeto

s o
 herram

ien
tas

x
x

x
R

iesgo
 B

ajo
N

/A

C
o

ntacto
s térm

ico
s

x
x

x
R

iesgo
 B

ajo
G

uantes de Pro
tecció

n Térm
ica

C
o

ntacto
 co

n pro
ducto

s 

quím
ico

s
x

x
x

R
iesgo

 M
o

derado
V

er riesgo
s específico

s
G

uantes de nitrilo
 y len

tes o
 antiparras

Incen
dio

s
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

N
o

 deje aparato
s que gen

eren
 calo

r en
cen

dido
s sin 

supervisió
n. En caso

 de ten
er eq

uipo
s defectuo

so
s co

m
unique 

inm
ed

iatam
en

te. N
o

 alm
acen

e pro
ducto

s inco
m

patibles 

junto
s, verifique en la tabla de co

m
patibilidad si tien

e alguna 

duda. Si o
curre un incen

dio
 actué co

m
o

 o
rden

a el plan de 

em
ergen

cia.

N
/A

D
erram

es
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

Trate lo
s derram

es/fugas de acuerdo
 a las fichas de seguridad 

de lo
s pro

ducto
s, utilice m

ascaras para evitar inhalar lo
s gases 

despren
dido

s

Se deb
erá utilizar lo

s EPP de acuerdo
 a las 

fichas de seguridad de cada pro
ducto

.

Tarea
s en

 

m
esadas y 

escrito
rio

s

Ergo
nó

m
ico

s
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

Se deb
en

 respetar las m
ed

idas antro
po

m
étricas para las 

tarea
s, tanto

 sentado
s co

m
o

 de pie
N
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T
ip

o
: In

ic
ia

l

S
e
c
to

r:
O

fic
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a
s

A
B

C
D

E
1

2
3

4
5

E
H

M
L

G
o

lpes co
ntra o

bjeto
s 

inm
ó

viles
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

M
antenga el o

rden
 en

 lo
s escrito

rio
s, no

 deje cajo
nes 

abierto
s, u o

bjeto
s en

to
rpecien

do
 el paso

.

C
o

ntacto
s eléctrico

s
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

V
erifique que to

do
s lo

s eq
uipo

s eléctrico
s se en

cuen
tren

 en
 

buen
as co

ndicio
nes co

n respecto
 a cab

les y aislació
n de lo

s 

co
nducto

res, una vez a la sem
ana verifiq

ue que el disyunto
r 

fun
cio

na co
rrectam

en
te.

Fatiga V
isual

x
x

x

R
iesgo

 B
ajo

Evite luces que den
 directam

en
te en

 la p
antalla o

 en
 su cara. 

M
antenga una distancia apro

piada co
n la pantalla. Si sufre de 

fatiga visual de co
ntinuo

 tó
m

ese un d
escanso

 co
n lo

s o
jo

s 

cerrado
s, parpadee

 seguid
o

, o
scurezca lo

 m
ás p

o
sible la 

pantalla bajando
 el brillo

 si esto
 no

 alcanza utilice filtro
s.

Ergo
nó

m
ico

s
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

U
tilice sillas co

n apo
yo

 d
e 5 punto

s, co
n apo

yo
 lum

bar, 

ajustables en
 altura y preferen

tem
en

te co
n apo

ya brazo
s. 

U
tilice m

o
usepad. Siem

pre que sea
 po

sib
le m

an
tenga el 

m
o

nito
r po

r deb
ajo

 de la línea
 visual no

 in
clinado

 la cabeza 

hacia adelan
te m

ás de 15 grado
s.

Po
ca V

en
tilació

n
x

x
x

R
iesgo

 M
o

derado
V

en
tilar las o

ficinas tres veces al dia po
r espacio

 de 15 

m
inuto

s. A
segurarse q

ue haya buen
a circulació

n de aire
B

arbijo
 en

 caso
 de ser necesario

T
ip

o
: In
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l

S
e
c
to

r:
M

a
n

te
n
im

ie
n

to

A
B

C
D

E
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2
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4
5

E
H

M
L

C
o

ntacto
 co

n pro
ducto

s 

quím
ico

s
x

x
x

R
iesgo

 M
o

derado
V

er riesgo
s específico

s

U
nifo

rm
e de trabajo

, calzado
 de seguridad, 

guantes de nitrilo
, len

tes o
 antiparras. 

C
o

ntar co
n elem

en
to

s de em
ergen

cia en
 

caso
 de derram

e, m
ascara, eq

uipo
 

autó
no

m
o

, etc.

C
o

ntacto
 eléctrico

x
x

x
R

iesgo
 B

ajo

U
tilizació

n de herram
ien

tas d
e aisladas. R

ea
lizar 

pro
ced

im
ien

to
 de interven

ció
n (candad

o
 y tarjeta de blo

queo
) 

y pro
ced

im
ien

to
 de perm

iso
s de trabajo

 p
ara tarea

s no
 

habituales.

U
nifo

rm
e de trabajo

, calzado
 de seguridad, 

dieléctrico
, guantes dieléctrico

s.

C
aída de perso

nas a 

m
ism

o
 nivel

x
x

x
R

iesgo
 B

ajo
M

antenga el o
rden

 y la lim
pieza del secto

r, no
 deje piezas ni 

herram
ien

tas en
 el piso

 a m
o

d
o

 de evitar caídas.

U
nifo

rm
e de trabajo

, calzado
 de seguridad, 

guantes de pro
tecció

n m
ecánica.

C
o

rtes y go
lpes po

r 

o
bjeto

s o
 herram

ien
tas

x
x

x
R

iesgo
 B

ajo
U

nifo
rm

e de trabajo
, calzado

 de seguridad, 

guantes de pro
tecció

n m
ecánica.

A
trapam

ien
to

 po
r y 

en
tre o

bjeto
s

x
x

x
R

iesgo
 B

ajo
U

nifo
rm

e de trabajo
, calzado

 de seguridad, 

guantes de pro
tecció

n m
ecánica.

Pro
yecció

n de 

fragm
en

to
s o

 partículas
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

Siem
pre que se rea

licen
 tarea

s co
n m

aqu
inarias que pued

an 

gen
erar pro

yecció
n de partículas, se deb

erá usar pro
tecció

n
 

visual o
bligato

riam
en

te.

U
nifo

rm
e de trabajo

, calzado
 de seguridad, 

guantes de pro
tecció

n
 m

ecánica y len
tes de 

segu
ridad.

So
bree

sfuerzo
x

x
x

R
iesgo

 B
ajo

N
o

 rea
lice esfuerzo

s in
necesario

s, utilice lo
s eq

uip
o

s 

m
ecánico

s y eléctrico
s que tien

e a dispo
sició

n. Si deb
e 

levantar cualquier carga del piso
 flexio

ne las piernas 

rea
lizando

 la fuerza co
n

 ellas, no
 rea

lice la fuerza co
n lo

s 

brazo
s o

 espalda, evite rea
lizar giro

s brusco
s co

n la espalda 

cuando
 tenga cargas suspen

didas. M
antenga la esp

ald
a recta 

en
 to

do
 m

o
m

en
to

.

N
/A

C
aída de perso

nas a 

distinto
 nivel

x
x

x
R

iesgo
 B

ajo
C

uando
 se rea

licen
 tarea

s en
 altura utilizara arn

és d
e 

seguridad am
arrado

 a u
n punto

 ind
ep

en
dien

te a la estructura.
A

rn
és de Seguridad

M
antenim

ien
to

Tarea
s de 

m
antenim

ien
to

 

electro
m

ecánico

R
ea

lizar un pro
ced

im
ien

to
 de interven

ció
n de m

aquinaria. 

Evitar el m
o

vim
ien

to
 intem

p
estivo

 de la m
áquina, elim

inar la 

en
ergía residual. N

o
 utilice herram

ien
tas d

efectuo
sas o

 no
 

aplicables a la tarea
 a rea

lizar. U
tilice siem

pre EPP para 
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De la Matriz anterior se define que hay 73 riesgos identificados y valorados, de 

los cuales hay: 

• 3 Riesgos Altos 

• 12 Riesgos Moderados 

• 58 Riesgos Bajos 

Sobre los riesgos moderados y altos, la empresa focaliza los recursos 

necesarios para minimizarlos. Además, los diseños de Ingeniería de LA PLANTA 

contemplan las salvaguardas y operatorias a tal fin.  
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15.6.2   Mapa de Riesgos 
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15.7   Higiene en Planta 

 Se contempla que LA PLANTA cumpla con los requerimientos básicos 

respecto de la Higiene y Orden de las instalaciones y funcionalidad para el personal 

empleado. Por ello, se contemplan los siguientes ítems: 

 

15.7 1 Provisión de agua potable 

Se contará con suministros de agua potable para el consumo, solicitando a 

la empresa que lo provean los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos en forma 

semestral, siendo los resultados “apto para el consumo humano”. En caso de ser 

necesario, se contratará un servicio de suministro de agua embotellada para su 

consumo. 

 

15.7 2 Condiciones de higiene en los ambientes laborales 

Carga térmica: no posee 

Contaminación ambiental: De acuerdo con el proceso productivo los contaminantes 

ambientales que pueden presentarse son: ácido clorhídrico, cloro. Por ello se 

capacitará a todo el personal de la empresa en el manejo de situaciones de 

emergencia con ambos contaminantes 

Radiaciones: provenientes de trabajos con soldadura eléctrica. 

Ventilación: los procesos productivos serán mayormente al aire libre y los de área 

techada tendrán las paredes perimetrales con aberturas para el correcto ventilado 

del sector. 

Iluminación y color: Los sectores de trabajos deberán poseer buena iluminación en 

función de las tareas que allí se desarrollen (natural y tipo artificial). (Ver punto 

15.4.5). 

Las partes peligrosas de máquinas, tableros, y demás elementos de la 

instalación industrial deberán estar pintados con colores de seguridad 

reglamentarios, a los efectos de prevenir accidentes. 

Se deberá contar con cartelería e indicaciones pintados con los colores 

reglamentarios, de fácil visualización. 

Ruidos y vibraciones: 

Los ruidos y vibraciones existentes serán los característicos del ambiente de 

trabajo, no deberán exceder los límites legales que sean nocivos o tengan efectos 

perjudiciales. 
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Se expone a continuación una tabla orientativa para las distintas actividades 

de la industria y servicios: 

 

 

 

Instalaciones eléctricas: 

Las instalaciones eléctricas y equipos deberán cumplir con las prescripciones 

necesarias para evitar riesgos a personas o cosas. Los materiales que se utilizarán 

deberán cumplir con las normas técnicas vigentes. Todo el predio de LA PLANTA 

contará con una red de puestas a tierra adecuadas, disyuntores, llaves térmicas y 

demás materiales apropiados, además de una red de pararrayos. 

 

 

15.8   Capacitación y Entrenamiento 

  

  15.8.1   Capacitación General 

De acuerdo a las directrices del Plan de respuesta ante emergencias se 

confeccionará un Programa de Capacitación que incluirá los siguientes puntos: 

   

• Capacitación del Plan de respuesta ante emergencias a todo el personal y a 

los contratistas permanentes.   
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• Capacitación en Lucha contra Incendios básica (extintores) al todo el 

personal.   

• Capacitación en Primeros Auxilios al personal de Mantenimiento y otros  

integrantes claves en la gestión de la emergencia.  

• Capacitación en Evacuación a todo el personal y a los contratistas 

permanentes.   

• Capacitación en rescate de espacios confinados a personal clave.   

• Difusión de información básica de emergencia a contratistas, visitas y 

proveedores. 

• Capacitación sobre Clasificación y etiquetado de productos químicos 

• Capacitación a todo el personal sobre procedimientos en caso de derrame  

• Capacitación a todo el personal sobre procedimientos en caso de escape de 

gases 

 

15.8.2   Capacitación Específica 

Se realizará una capacitación específica enfocada en la Gestión de Residuos 

Sólidos, de acuerdo con:  

• Se realizará una capacitación del personal de la planta sobre la clasificación 

y la gestión de los residuos.  

• Se realizará una capacitación específica para el personal encargado del 

manejo de residuos peligrosos.  

• Además, se llevarán a cabo campañas de sensibilización de todo el personal  

acerca de la minimización en la generación y la adecuada clasificación de los 

residuos.  

• Se realizará una capacitación del personal sobre el mantenimiento de los 

sensores y las salvaguardas de seguridad correspondientes a las emisiones.  

• Se instruirá al personal de recepción para que controle y ordene la circulación 

de los vehículos en planta.  

• Se realizará una capacitación del personal responsable de la planta de 

tratamiento de efluentes sobre la forma de operación de la misma y las medidas a 

tomar en caso de desviaciones de la operación en régimen. 

 

 

15.9   Plan de Seguimiento del Sistema de Gestión de Salud y 

Seguridad, Vigilancia y Auditoría 

El Plan de Seguimiento de Salud y Seguridad ocupacional deberán verificar 

la eficacia de las estrategias de prevención y control. Los indicadores seleccionados 

deberán ser representativos de los riesgos más significativos para la salud y la 

seguridad y de las estrategias de prevención y control. El Sistema de gestión de 
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Salud Ocupacional y Seguridad Operativa contempla una serie de herramientas, 

mediciones, monitoreo, análisis sistémico y planes de acción que minimizan la 

ocurrencia y/o recurrencia de potenciales situaciones que comprometan la salud y 

seguridad en las instalaciones. 

Las herramientas y mediciones con las que se cuenta en el Sistema de 

Gestión de Salud Ocupacional y Seguridad Operativa son: 

• Permisos de Trabajo (se emplearán cada vez que se necesiten realizar 

tareas de mantenimiento o montaje de las instalaciones) 

• Mediciones y Monitoreo de puntos de control (se tendrá un plan de control y 

monitoreo de las zonas de planta donde se identifique un aspecto de 

seguridad. Se monitorean y controlan los siguientes ítems: 

✓ Ruidos 

✓ Vibraciones 

✓ Atmósfera laboral 

✓ Carga de fuego 

✓ Ergonomía de los puestos de trabajo 

✓ Nivel de iluminación 

✓ Control de los cables de izaje 

✓ Puesta a tierra de las instalaciones 

✓  Ventilación 

✓ Equipos sometidos a presión 

✓ Planes de evacuación y simulacros 

✓ Conformación y capacitación de la brigada de emergencias 

interna 

✓ Seguimiento de los controles periódicos de salud del personal 

 

 

El programa de seguimiento de la salud y la seguridad ocupacional deberá 

incluir los siguientes aspectos: 

 

15.9.1 Inspección, comprobación y retroalimentación de la 

seguridad 

Debe incluir la inspección y la comprobación periódicas de todos los 

elementos de seguridad y medidas de control de riesgos, con especial atención a 

los elementos técnicos y de protección personal, procedimientos de trabajo, lugares 

de trabajo, instalaciones, equipos y herramientas.  

La inspección debe verificar que los EPP distribuidos siguen proporcionando 

la protección adecuada y que se utilizan correctamente. Todos los instrumentos 

instalados o utilizados para el seguimiento y el registro de los parámetros del 

entorno laboral deberán ser sometidos periódicamente a comprobación y 

calibración, quedando reflejado en los correspondientes registros. 



Seguridad e Higiene 

515 
 

 

15.9.2   Vigilancia del entorno de trabajo  

La empresa deberá registrar documentalmente el cumplimiento de 

estándares y normas utilizando la combinación adecuada de instrumentos portátiles 

y fijos de muestreo y seguimiento. La actividad de seguimiento y los análisis deben 

realizarse de acuerdo con los métodos y normas internacionalmente reconocidos. 

Se establecerán los métodos de seguimiento, los lugares, frecuencias y los 

parámetros específicos para cada proyecto después de realizada una evaluación 

de los riesgos. Por norma general, el seguimiento se llevará a cabo durante los 

procesos de puesta en servicio de las instalaciones o el equipo y a la finalización 

del periodo de defecto y responsabilidad, repitiéndose de acuerdo con el plan de 

seguimiento. 

 

15.9.3   Vigilancia del entorno de trabajo  

Vigilancia de la salud de los trabajadores: Cuando se requieran medidas 

extraordinarias de protección (por ejemplo, contra productos peligrosos), se deberá 

someter a los trabajadores a una revisión médica adecuada antes de la primera 

exposición y, posteriormente, a intervalos regulares. Esta vigilancia se mantendrá, 

mientras se mantenga la relación laboral.   

 

15.9.4   Formación y Entrenamiento  

Se deberá llevar a cabo un seguimiento y control documental (programa, 

duración, participantes) de las actividades de formación ofrecidas a los empleados 

y visitantes. También deberán quedar registrados por escrito los ejercicios prácticos 

para situaciones de emergencia, incluidos simulacros de incendios. Los 

proveedores de servicios y los contratistas deberán quedar obligados 

contractualmente a presentar a la empresa la documentación que acredite de 

manera adecuada la formación recibida por sus empleados antes de iniciar 

cualquier trabajo para la empresa. 

 

15.10   Encuadre Legal 

Ley Nacional de seguridad en el trabajo, N°19587, Decreto 351/79. 


