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1.1 Descripcién basica del proceso

El proceso productivo para la obtencion de Fosfato Diamdnico (DAP) consta de dos reacciones. La
primera da lugar a la formacién de un producto conocido como Fosfato Monoamaénico (MAP) al que
se le adiciona amoniaco, dando lugar a la obtencion de nuestro producto de interés (DAP) en una
segunda reaccién. Posteriormente, el producto resultante se granula, se tamiza y luego se enfria.

Las reacciones involucradas son las siguientes:
NH; + H;PO, » (NH,)H,PO, AH = —32.190 kcal/kmol
NH; + (NH4)H,PO, —» (NH4),HPO, AH = —51.440 kcal/kmol

Estas reacciones son exotérmicas y el proceso productivo a partir del cual se obtiene el producto
deseado se conoce como Proceso TVA (Tennesse Valley Autority).

Imagen 1: Flowsheet — Produccion de Fosfato Diamdnico (Flowsheet — ver Anexo C.02).

El proceso comienza con la reaccién entre el acido fosférico y el amoniaco en un reactor tanque
agitado continuo, en donde se lleva a cabo la preneutralizacidn del acido. El reactor o preneutralizador
se hace funcionar normalmente en el punto de maxima solubilidad (que se corresponde con una
relacion molar amoniaco:acido fosférico de aproximadamente 1.29-1.45) con el fin de minimizar la
humedad de la suspension (alrededor de 16-22%), lo cual no sélo proporciona un control mas
uniforme, sino también una mejor distribucion de la suspension. En el preneutralizador se adiciona el
efluente proveniente del scrubber, que es acido fosférico recuperado con pequefias cantidades de
amoniaco. Durante este proceso se produce un slurry formado en mayor proporciéon por Fosfato
Monoamanico (MAP), que posteriormente se bombea a un granulador. Este ultimo equipo, consiste
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en un tambor rotativo, en el cual se agrega amoniaco para elevar la proporcién molar amoniaco: acido
fosforico a alrededor de 2 (punto de menor solubilidad), con el fin de terminar la neutralizacién del
acido fosférico a DAP. El punto de menor solubilidad permite, en esta instancia, que precipite la
cantidad de DAP suficiente y asi obtener el grado de producto deseado con una pureza del 87,5%,
disminuyendo la cantidad de fase liquida presente en la suspension.

Una vez finalizada la reaccién principal del proceso, se deben realizar todas las operaciones fisicas
necesarias para poder comercializar el fertilizante. El acondicionamiento del DAP comienza en el
secador, que es un tambor rotatorio en el cual se introduce el producto resultante del granulador y se
realiza el secado para disminuir la humedad del producto. Los vapores que salen del secador poseen
particulas solidas de DAP, por lo que se debe disponer de un separador a la salida del mismo.
Asimismo, el producto que sale del secador es alimentado al tamizador (zaranda), que esta provisto
de mallas colocadas una sobre otra, en donde ocurre la separacién de acuerdo con el tamafio de las
particulas. En este punto, los granos gruesos (que poseen tamafios superiores a 3,33 mm), se separan
en la primera mallay son enviados al triturador, donde se muelen y reciclan nuevamente a la zaranda.
Por otra parte, la fraccidn del producto con la granulometria inferior a la deseada (tamafios menores
a 1,65 mm) se recircula hacia el granulador para mantener un control de la granulacién del DAP,
mientras que el producto que se encuentre dentro de especificacion se almacenara en el silo.

1.2 Caracteristicas del DAP

El Fosfato Diamdnico (DAP diammonium phosphate) es una sal formada por un anion fosfato y dos
cationes de amonio. Es un producto granulado color marrén oscuro, altamente soluble en agua.
Puesto que es no higroscdpico no se apelmaza por lo que es de facil transporte y almacenamiento.
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Imagen 2: Fosfato Diaménico.

PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS DEL FOSFATO DIAMONICO

Férmula Quimica (NH4)2HPO,4

18% de N
Formulacion NPK 46% P,0s

0% K,0
Estado fisico Sélido
Color Verde oscuro / marrdn oscuro
Olor Levemente amoniacal
pH 7,5-8
Punto de fusion [°C] 155
Densidad [kg/m?] (A 25°C) | 1619

575 g/l (a 10°C)
Solubilidad en agua 690 g/l (a 20°C)

1067 g/I (100°C)




UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA .
NACIONAL Proyecto Final
ULTAD

FRD.UTN DELTA

Altamente corrosivo en acero y en aluminio, al igual que el
cloruro de sodio (sal de mesa).

Corrosividad La tasa de corrosion en acero 304 es de aproximadamente 1,7
mm por aifo; mientras que la tasa de corrosion de agua de mar
para el mismo material es de 1,30 mm por afo. (Perry, 2002)
Tabla 1: Propiedades fisicas y quimicas del Fosfato Diaménico.

1.2.1 Usos

= Fertilizantes.

= Retardante de fuego. Una mezcla de DAP y otros ingredientes se puede arrojar con anticipacion al
avance del fuego para evitar incendios, y luego se convierte en una fuente de nutrientes después
de que el peligro de incendio haya pasado.

= Nutriente de la levadura en la elaboracidn del vino, hidromiel y cerveza.

= Aditivo en cigarrillos.

® Fundente para soldadura de estafio como cobre, zinc y latén.

= Atrayente alimenticio en el trampeo de la mosca del olivo (Bractocera oleae) para su monitoreo o
para su trampeo masivo como medida de control.

1.2.2 Rombo NFPA

El DAP no estd clasificado como peligroso ni tdéxico para los humanos, aunque su ingestién puede
afectar el aparato gastrointestinal y el contacto con ojos y piel puede generar irritacién; su LD50?!
para toxicidad dérmica aguda en ratas es >5000mg/kg y el LD50 para toxicidad oral aguda en ratas
>2000mg/kg. No se encuentra listado como cancerigeno (no induce al cadncer ni aumenta su
incidencia), mutagénico (no aumenta la frecuencia de mutacién de las células de organismos vivos)
ni teratogénico (no es capaz de causar defectos congénitos ni mal formar el embrién o feto en el
embarazo) segiin ACGIH?, EPA3, IARC?, OSHA>. Su descomposicién puede afectar la vida acuética ya
gue estimula el crecimiento de algas, aumenta la turbidez, disminuye la concentracién de oxigeno
e impide la fotosintesis. Se debe capacitar en materia de Seguridad e Higiene a quienes manipulen
o puedan tener contacto con el material para transportarlo, almacenarlo, roturarlo, etc. Segun
dicta el decreto 351/79.

REACTIVIDAD 1
ESPECIFICO

Imagen 3: Rombo NFPA — DAP.

Para mas especificaciones sobre el DAP refiérase al Anexo A.01 (MSDS DAP).

1LD50: Concentracidén/dosis que mata al 50% de la poblacion.

2 ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales
Gubernamentales).

3 EPA: Enviromental Protection Agency (Agencia de Proteccién Ambiental de los Estados Unidos).

4 1ARC: International Agency for Research on Cancer.

5 OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Administracion de Seguridad y Salud Ocupacional).



UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA .
NACIONAL Proyecto Final
FACULTAD

FRD.UTN DELTA

1.3 Caracteristicas del MAP
El MAP es una fuente de fdsforo (P) y nitrogeno (N) ampliamente utilizada. Es uno de los fertilizantes
mas comunes de la industria agropecuaria y posee el mas alto contenido de fdsforo entre los
fertilizantes sélidos comunes.

Nombre del Fertilizante | Formula Quimica | Formulacion N P K
MAP NH4H,PO4 11-55-0
DAP (NH4),HPO, 18-46-0
Superfosfato Triple (SPT) Ca(H2P04)2 0-46-0

Tabla 2: Formulacién quimica de los fertilizantes sélidos mds comunes.

De la tabla superior, se observa que el MAP contiene un 55% de fésforo mientras que los otros dos
poseen aproximadamente un 46%, datos que demuestran que el MAP es el fertilizante con mayor
contenido de fosforo.

La diferencia clave entre el fertilizante MAP y DAP esta en el contenido de nitrégeno y fésforo. Otra
diferencia fundamental entre ambos es la relacion molar NH3:H3PO,4 durante el proceso productivo,
ya que para la produccion de MAP la relacién es 1:1 mientras que para el DAP debe ser al menos 2:1
bajo condiciones controladas.
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Imagen 4: Fosfato Monoamonico.

PROPIEDADES FiSICAS y QUIMICAS DEL FOSFATO MONOAMONICO
Férmula quimica NH4H2PO4
11% de N
Formulaciéon NPK 55% P,0s
0% K0
Estado fisico Sélido
Color Verde claro / Gris
Olor Inodoro a levemente amoniacal
pH 4-45
Punto de fusion [°C] 190
Densidad [kg/m?] (a 25°C) | 1620
Solubilidad en agua 370 g/l (a 20°C)
Corrosividad g;)(;ir;)si:;ol 22 ;}c:;’:).y en aluminio, al igual que el cloruro de

Tabla 3: Propiedades fisicas y quimicas del Fosfato Monoamonico.
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1.3.1 Rombo NFPA

El MAP no esta clasificado como material peligroso ni téxico para los humanos, aunque su ingestion
puede afectar el aparato gastrointestinal al igual que el DAP. Ademas, el contacto con ojos y piel puede
generar irritacidon; su LD50 para toxicidad dérmica aguda en ratas es >5000mg/kg y el LD50 para
toxicidad oral aguda en ratas >2000mg/kg. Tampoco es cancerigeno, mutagénico ni teratogénico
segun ACGIH, EPA, IARC, OSHA y al igual que el DAP puede afectar la vida acuatica. Se recomienda ser
manipulado por personal capacitado.

REACTIVIDAD 0
ESPECIFICO

Imagen 5: Rombo NFPA — MAP.

Para mas especificaciones sobre el MAP refiérase al Anexo A.02 (MSDS MAP).

1.4. Caracteristicas de las materias primas
El DAP se obtiene a partir de la reaccidn entre amoniaco y dcido fosforico.

1.4.1 Amoniaco

Es una sustancia quimica compuesta por un atomo de nitrégeno y tres atomos de hidrégeno (NHs),
cuya masa molar es de 17 g/mol.

Se utiliza principalmente para la produccién de fertilizantes, pero ademds se emplea en la industria
textil, cosmética, etc. Se lo considera un compuesto volatil ya que se evapora facilmente en el aire
(Pvap, nu3=6,657 mmHg a 21°C vs Pvap, aiconol etiico=44,254 mmHg a 20°C) y tiene un olor penetrante y
muy particular que puede resultar poco agradable. Ademas, es biodegradable ya que las plantas lo
absorben con facilidad —debido al nitrégeno que lo compone— para realizar sus procesos naturales.

PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS DEL AMONIACO

Estado fisico Liquido

Color Incoloro

Olor Olor penetrante y
desagradable

pH (25°C) 11,6

Punto de fusion [°C] -78

Punto de ebullicion [°C] -33

Densidad [kg/m?] 0,73

Solubilidad del agua (a 0°C) 89,9 g/ 100ml

Presion de vapor [mmHg] 6,657 mmHg (a 21°C)
7,598 mmHg (a 26°C)

Temperatura de autoignicion [°C] 651

Limite inferior / superior de LFL: 15,5%

inflamabilidad [% v/v] UFL: 27%

Tabla 4: Propiedades fisicas y quimicas del Amoniaco.

Es corrosivo, ya que causa quemaduras en cualquier drea de contacto. Dafiino si es ingerido, inhalado
o absorbido por la piel. Su LD50 para su toxicidad oral en ratas es 350 mg/kg.
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En el Anexo lll correspondiente al articulo 61 de la Reglamentacion aprobada por el Decreto N°351/79,

se encuentran fijadas las concentraciones mdximas permisibles para un gran nimero de sustancias de
toxicidad. Para el amoniaco las concentraciones maximas permisibles son:

CMIP (%) CMP-CPT (**) / CMP-C (***) | EFECTOS
SUSTANCIA "Valor [UNIDAD | VALOR UNIDAD | CRITICOS
Amoniaco 25 ppm 35 ppM Irritacion

Tabla 5: Concentraciones mdximas permisibles para el Amoniaco. Fuente: Anexo Il correspondiente al art. 61 de la
Reglamentacion aprobada por el Decreto N°351/79
(http://infoley.consultoramartinez.com.ar/?page=dec351/anexo3.html).

(*) CMP: Concentracion Mdaxima Permisible ponderada en el tiempo.
(**) CMP - CPT: Concentracion Maxima Permisible para cortos periodos de tiempo.
(***) CMP - C: Concentracion Maxima Permisible — Valor Techo.

1.4.1.1 Rombo NFPA

REACTIVIDAD 1
ESPECIFICO

Imagen 6: Rombo NFPA — Amoniaco.

1.4.1.2 Transporte y Almacenamiento
El amoniaco se transporta en camiones cisterna. Se almacena en cilindros, en un area fria, seca, bien
ventilada, lejos de las dreas con gran trafico y de las salidas de emergencia. Los contenedores deberan
almacenarse lejos de fuentes de ignicién y separados de otros quimicos como oxidantes, acidos y
haldgenos. Los cilindros deberian almacenarse verticalmente y asegurados firmemente, para impedir
que caigan o sean golpeados.

Para mas especificaciones sobre el amoniaco refiérase al Anexo A.03 (MSDS AMONIACO).

1.4.2 Acido fosférico
Es un compuesto quimico acido de férmula H3PO4 cuya masa molar es de 98 g/mol. Ademas de
utilizarse en fertilizantes, se utiliza en la produccion de detergentes, alimentos, bebidas, etc. No se
debe usar agua para eliminar este quimico, puesto que esta produce su activacion y desencadena una
reaccidon exotérmica que puede producir quemaduras y salpicaduras en general.

PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS DEL ACIDO FOSFORICO

Estado a temperatura ambiente Liquido viscoso
Color Transparente
pH Menor a 1 (al 75%)

-17,5°Cal 75%

21,1°Cal 85%

135°Cal 75%

158°C al 85%

Densidad [kg/m?] (a 25°C) 1,87 g/cm?

Solubilidad en agua (a 20°C) Miscible 548 g/100 ml
5,7 mmHg al 75% (20°C)
2,2 mmHg al 85% (20°C)
Temperatura de autoignicion [°C] No aplica

Punto de fusion [°C]

Punto de ebullicion [°C]

Presion de vapor [mmHg]
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Limite inferior / superior de
inflamabilidad [% v/v]

Tabla 6: Propiedades fisicas y quimicas del Acido Fosférico.

No aplica

Es una sustancia corrosiva de alta toxicidad capaz de causar quemaduras en boca, garganta y
estomago si se ingiere y problemas severos en la garganta y pulmones si se inhala. Su LD50 para
toxicidad oral en ratas es 1530 mg/kg y su LD50 para toxicidad dérmica en conejos es 2730 mg/kg. No
es inflamable, pero si explosivo debido a que en contacto con metales libera hidrégeno, el cual es
explosivo.

En el Anexo Il correspondiente al articulo 61 de la Reglamentacién aprobada por el Decreto N°351/79,
se encuentran fijadas las concentraciones maximas permisibles para un gran nimero de sustancias de
toxicidad. Para el acido fosférico las concentraciones maximas permisibles son:

CMP (*) CMP-CPT (**) / CMP-C (***) EFECTOS
SUSTANCIA VALOR | UNIDAD VALOR UNIDAD CRITICOS
Acido fosférico 1 mg/m3 3 mg/m3 Irritacién

Tabla 7: Concentraciones mdximas permisibles para el Acido Fosforico. Fuente: Anexo I correspondiente al art. 61 de la
Reglamentacion aprobada por el Decreto N°351/79
(http://infoley.consultoramartinez.com.ar/?page=dec351/anexo3.html).

(*) CMP: Concentracion Mdaxima Permisible ponderada en el tiempo.
(**) CMP — CPT: Concentraciéon Maxima Permisible para cortos periodos de tiempo.
(***) CMP - C: Concentracién Maxima Permisible — Valor Techo.

1.4.2.1 Rombo NFPA

REACTIVIDAD 1
ESPECIFICO

Imagen 7: Rombo NFPA — Acido Fosfdrico.

1.4.2.2 Transporte y Almacenamiento

El acido fosférico se recepcionard en contenedores provenientes del puerto para su posterior
almacenamiento en planta. Ademds, debe almacenarse en un area limpia, seca y bien ventilada, a
temperatura superior al punto de fusién y protegerse de la luz solar directa. Mantener alejado de
bases o alcalis y metales. Es apropiado almacenarlos en recipientes de acero inoxidable, vidrio o
polietileno de alta densidad. No debe transportarse con sustancias explosivas, sustancias que en
contacto con el agua puedan desprender gases inflamables (como el carburo de calcio CaC,),
sustancias comburentes, perdxidos organicos, materiales radiactivos ni alimentos.

Para mas especificaciones sobre el 4cido fosférico refiérase al Anexo A.04 (MSDS ACIDO FOSFORICO).
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