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Capitulo D) Instalaciones Sanitarias

Las instalaciones sanitarias comprenden la provisién y distribucién de agua potable a los
habitantes, la evacuacion de las aguas y efluentes residuales, asi como los pluviales. El regla-
mento para disefiar las instalaciones sanitarias domiciliarias fue redactado por la ex Obras Sani-

tarias de la Nacion, cuyas disposiciones se encuentran vigentes actualmente.

De cada una de las instalaciones sanitarias se realiza una memoria descriptiva, una

memoria de calculo, y sus respectivos planos.

D-1 INSTALACION DE AGUA FRIA.
D-1.1 Provisién y Distribucion de agua.

La forma de alimentar los distintos artefactos se realiza de la siguiente manera: la cafie-
ria de conexion llega a dos Tanques de Bombeo situados a nivel de piso de planta baja de cada
bloque, la capacidad de cada tanque de bombeo es de 5.000 litros almacenando, aproximada-
mente, 1/4 del volumen de agua de los tanques de reserva de los bloques ubicados en azotea.
Segun la normativa vigente la capacidad del tanque de bombeo debe ser entre 1/5y 1/3 de la

capacidad total necesaria.

Mediante un equipo de bombeo compuesto por 2 (dos) bombas centrifugas de 3/4 HP
de potencia en cada bloque, cuyo funcionamiento se alterna, se impulsa el agua almacenada en
cada tanque de bombeo hasta la azotea, donde se encuentran dos tanques de reserva con ca-
pacidad de 15.000 Its en el bloque Sur y dos tanques de 10.000 lIts. en el Norte; a partir de aqui 6
cafierias de bajada en cada ala, vinculadas por un puente de empalme o colector, distribuyen el
agua hacia los diferentes locales.

Para realizar las instalaciones de provision y distribucion de agua es necesario calcular
los diametros de la conexién, la cafieria de impulsion y las bajadas del tanque de reserva, junto

con el puente de empalme.

Una de las premisas para el dimensionamiento, es asegurar que la alimentacion de to-
dos los artefactos, tenga caudales y presiones que permitan su correcta utilizacién a velocidades

convenientes.

Para las cafierias de distribucién de Agua Fria se utilizan cafierias de polipropileno de

marca ACQUA SYSTEM Magnum PN12, éstas se unen mediante el sistema de termofusion.

D-1.2 Conexi6n de Enlace

Como la cafieria de distribucion externa es de material plastico, se realiza la derivacion
al edificio a través de un collar de derivacion con orificio roscado con el cual se perfora el cafio y

posterior colocacién de una abrazadera de derivacién con valvula de retencion que permite el
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paso del agua al edificio, pero no el retorno. A la abrazadera se une la cafieria de conexién do-

miciliaria de 0,025 m de diametro.

En vereda se coloca, a 0,60 m de la linea municipal, una llave maestra dispuesta en una

camara de mamposteria para abrir o cortar el suministro de agua.
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D-1.3 Céalculo de Conexioén

La presion minima a nivel de vereda es de 10 m.c.a. = 1 kg/cm2, y como el tanque de
bombeo se ubica a nivel de planta baja, la presion disponible es de 10 m.c.a., mientras que la al-
tura al orificio del tanque de reserva es de 20,09 m. Se utilizan dos equipos de bombeo com-
puesto por 2 (dos) bombas centrifugas de 3/4 HP de potencia c/u, cuyo uso se alterna para evitar

fallas por falta de funcionamiento.
El célculo del volumen de los tanques de reserva es el siguiente:

D-1.4 Volumen Tanques de Reserva (T.R.)
ALA SUR
COCINA: Adoptamos un consumo de 30 lts diarios por cada habitante.

BANO GENERAL PB: Este bafio esta compuesto por 10 inodoros con un consumo individual de
250 lts, 10 lavatorios (100 Its c/u) y un D.A.M (150 lts).

BANO DE COCINA: Tenemos un inodoro y un lavatorio (350 Its).

DEPARTAMENTOS: Cada departamento estd compuesto por un bafio completo y una pileta de
cocina, los cuales tienen un consumo de 350 Its.

TERMOTANQUES: Para la alimentacion de los mismos, adoptamos un consumo de 80 Its por
departamento.

CANILLA DE SERVICIO: Ubicamos una canilla de riego para el patio, se toma el consumo de un
solo artefacto, 100 lIts.

Artefacto Cantidad Litros(c/bombeo) TOTAL (Its.)
COCINA 150 30 4500
BANO GRAL 1 3650 3650
DPTOS 36 35 12600
TERMOTANQUES 36 80 2720
Cs 1 100 100

23.560 Its=23,56m*
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ALA NORTE

LAVANDERIA: Adoptamos un volumen de 5 kg semanales de ropa a lavar por habitante, que son
108 kgs. diarios. Si cada lavado corresponde a un consumo de 8 Its de agua por cada kg de ro-
pa. Tenemos un total de 864 litros diarios, que redondeamos a 900 Its.

BANO DE OFICINA: Tenemos un inodoro y un lavatorio (350 Its).
OFFICE: Tenemos una pileta de cocina (100 Its)

DEPARTAMENTOS: Cada departamento estd compuesto por un bafio completo y una pileta de
cocina, los cuales tienen un consumo de 350 lts.

TERMOTANQUES: Para la alimentacién de los mismos, adoptamos un consumo de 80 Its por
departamento.

CANILLA DE SERVICIO: Ubicamos una canilla de riego para el patio (100 Its)

Artefacto Cantidad Litros(c/bombeo). TOTAL (Its.)
LAVANDERIA 150 6 900
BANO OF. 1 350 350
OFFICE 1 100 100
DPTOS 36 350 12.600
TERMOTANQUES 36 80 2720

CS 1 100 100

16.670 Its= 16,67m*

TOTAL
Ala Sur: 23,56 m*® = Se adoptan 30 m*®
Ala Norte: 16,67 m® = Se adoptan 20 m®
Se emplearan tanques de reserva de polietileno virgen con proteccion U.V.
Para el Ala Sur se colocardn dos Tanques plasticos verticales de 15.000 Its para alma-

cenamiento de agua con valvula de 2". Las medidas son: 290 cm de diametro x 261 cm de altura.

Provisto con tapa de inspeccion de 45,5 cm de didmetro.
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Para el Ala Norte se colocaran dos Tanques plasticos verticales de 10.000 Its para al-

macenamiento de agua con valvula de 2".Las medidas son: 243 cm de diametro x 255 cm de al-

tura. Provisto con tapa de inspeccion de 45,5 cm de diametro.

D-1.5 Volumen Tanques de Bombeo (T.B.)

Volumen del tanque de bombeo (T.B.): 20 m3 x 1/5 = 4 m3= 4000 Its.

Se elige un tanque “Mayper” de 5000 lts.

Construido integramente en resinas poliéster insaturadas, reforzados con fibra de vidrio

(P.R.F.V.)
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Tabla de dimensiones

Didmetro (metros) Capacidad (litros) Largo (metros)

— 5000 2,40

10000 4,00

15000 5,60

30000 10,35

D-1.6 Diametros de Carfieria de Ingreso al TB

Se calcula un caudal tal que el TB se llene en 1 hora: 5000 I/h = 1.39 Its/seg

Segun tabla para presién disponible 10 m.c.a. y caudal 1.39 lts/seg:

Presion
en m. 0,013 m. 06,019 m. 0,025 m. 0,032 m, 0,038 m. 0,050 m. 0,060 m. 0,075 m.
disponible

4 0,24 0,52 1,06 1,80 2,84 5,08 7,85 10,39
5 0,28 0,60 1,18 2,02 3,19 570 8,81 11,65
6 0,33 0,66 1,30 2,22 3,51 6,26 9,68 12,81
7 0,35 0,72 1,41 2,40 3,79 6,77 10,46 13,85
8 0,37 0,75 1,48 2,53 4,00 7,13 11,03 14,60
9 0,40 0,78 1,56 2,67 4,22 7,46 11,64 15,41
10 0,42 0,81 1,63 2,79 4,41 7,87 12,15 16,10
11 0,44 0,84 1,69 2,91 4,60 8,21 12,69 16,79
12 0,46 0,87 1,75 3,03 4,79 8,54 13,21 17,48
13 0,48 0,90 1,81 3,15 4,98 8,88 13,73 18,17
14 0,49 0,93 1,87 3,24 5,12 9,14 14,13 18,69
15 0,51 0,96 1,92 3,32 5,25 9,36 14,47 19,16
16 0,52 0,99 1,97 3,40 5,37 9,59 14,82 19,62
17 0,54 1,02 2,02 3,49 5,51 9,84 15,22 20,14
18 0,55 1,05 2,08 3,57 5,64 10,07 15,56 20,60
19 0,57 1,08 2,13 3,65 5,77 10,29 15,91 21,06
20 0,58 1,11 2,18 3,73 5,89 10,52 16,26 21,52
21 0,60 1,14 2.23 3,82 6,04 10,77 16,65 22,04
22 0,61 1,17 2,29 3,90 6,16 11,00 17,00 22,50
23 0,62 1,19 2,33 3,97 6,27 11,19 17,31 22,91
24 0,63 1,21 2,38 4,05 6,40 11,42 17,66 23,37
25 0,64 1,22 2,42 4,12 6,51 11,62 17,96 23,77
26 0,65 1,24 2,47 4,20 6,64 11,84 18,31 24,23
27 0,67 1,26 2,51 4,27 6,75 12,04 . 18,62 24,64
28 0,68 1,28 2,55 4,35 6,87 1227 18,97 25,10
29 0,69 1,30 2,59 4,42 6,98 12,46 19,27 25,50
30 0,70 1,32 2,62 4,50 7,11 12,69 19,62 25,96
31 0,71 1,34 2,66 4,57 7,22 12,89 19,92 26,37
32 0,72 1,36 2,70 4,65 7,35 13,11 20,27 26,83
33 0,73 1,37 2,74 4,72 7,46 13,31 20,58 27,23
34 0,74 1,39 2,77 4,80 7,58 13,54 20,93 27,70
35 0,76 1,41 2,81 4,87 7,69 13,73 21,23 28,10

Diametro de cafieria de entrada: 0.025m (1”)
D-1.7 Diametros de Caferiade TB a TR

Como norma practica se adopta un rango de didmetro nominal mayor que la conexion.

Por lo tanto, si el diametro es 0.025 m, corresponde 0.032 (1 ¥4").
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D-1.8 Calculo y seleccion de los Equipos de Bombeo.

Se dispone de un equipo elevador para cada ala, compuesto de dos bombas centrifuga

trifasica 1,5 HP Salmson PAR 40T montadas en paralelo para no interrumpir el servicio cuando

es necesario realizar mantenimiento o reparacion.

El desarrollo del célculo de los equipos se detalla en “Anexo Célculo Bombas de Agua”.

D-1.9 Dimensionamiento de Bajadas y Colector

La alimentacion a los distintos artefactos se realiza por tuberias de bajada, las cuales

estan vinculadas a un colector, que se conecta a cada tanque de reserva. Se disponen 6 bajadas

en el tanque del Ala norte y 6 bajadas en el tanque del Ala Sur, dispuestas en lugares convenien-

tes a los fines de garantizar la minima distancia horizontal de las derivaciones, la correcta pre-

sion y velocidad en cada uno de los artefactos, como asi también, el facil acceso para realizar

posibles reparaciones a futuro.

Para determinar la seccién de tuberias necesarias se utilizan las siguientes tablas:
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= TABLAS AGUA ERIA Y GALIENTE -

TABLA 2 — Consumo expresado en centimetros cuadrados de cafieria de bajada

Bajada de tanque Seccion | Cafierias de distribucion de agua caliente
(cm’)
018 Cada L° o P.L.M. (fuera de recinto de )
! en edificios pablicos

Cada L° o P.L.M. (fuera de recinto de 1) : s p—

P Beber o salv. en edificios plblicos 0,27 Cada W.C. o toilette en edificios pablicos

Cada W.C. o Toil. o D.A. M. en edif. plblicos

Una C.S. o un artefacto de uso probablemente 0,36 Un solo artefacto
poco frecuente
Ui soiararistasts 0,44 Bafio principal o de servicio

obienP.C,PLYyPLC

Bafio principal o de servicio 0.53 Bafio principal o de servicioy P.C,, P.L.y P.L.C.
obenP.C,PLy PLC ! 0 bien bafio principal y bafio de servicio

Bafio principal o de servicioy P.C., P.L.y P.L.C. Un departamento completo
0 bien bafio principal y bafio de servicio (B° princ., B°de serv., P.C.,PL yP.LC)

Un departamento completo
(B® princ., B°de serv.,, P.C,P.L. yPL.C)

Los valores indicados en esta tabla serviran de base para el célculo de las distintas combinaciones de servicios que

0,62

0,7

pudieran presentarse
TABLA3 TABLA 4
Secciones
Diam. | Cant. Seccién de bajada en cm’ Diam oiém. | & Secc. Limites
- lam. ecC 2
(m) 018 | 021 | 03 | 044 | 083 | 082 071 | ) || (m)  (em) (cm?)
1 018 | 027 | 0.36 | 0.44 | 0.53 | 062 | 0.71 g g44 Baj | Cold
2 036|054 | 072|088 106 | 124 | 1.42 0.009 | 071 | 090
3 | 054|081 108|132 150 [ 186 [ 213 0013 | 127 | 180 | 166
4 | 072|108 | 144 | 1.76 | 2.12 | 2.48 | 2.84 [0.019 )| 0019 | 285 | 359 | 341
0013 5 | 090 | 135 180 | 220 | 265 | 3.10 | 3.55 0025 | 507 | 602 | 578
6 108 | 162 | 216 | 264 | 318 | 3.72 | 4.26 0032 | 792 | 908 | 879
7 126 | 189 | 252 | 3.08 | 3.71 | 434 | 4.97 |0.025| | 0038 | 1140 | 1435 | 1362
8 144 | 216 | 2.88 | 352 | 424 | 496 | 5.68 0.050 | 2027 | 2407 [ 23.12
9 162 | 243 | 324 | 396 | 477 | 558 [ 6.39 0.080 | 3167 | 3631 | 35.15
10 | 1.80 | 2.70 | 3.60 | 440 | 530 | 620 | 7.10 | g oan | | 0075 | 4560 | 5742 | 5447
11 [ 198 | 297 | 396 | 484 | 583 | 6.82 | 7.81 0.100 | 81.07 | 97.27 | 9247
12 | 216 | 324 | 432 | 528 | 636 | 744 | 852 0.125 | 126.68 | 145.26 | 140.62
13 | 234 | 351 | 468 | 572 | 680 | 8.06 | 9.23 0.150 | 182.42 | 204.38 | 198.89
14 | 252 [ 378 | 504 [ 616 | 742 | 868 | 9.94
0019 | 15 | 2.70 | 405 | 540 | 6.60 | 7.95 | 9.30 |10.65
16 | 288 | 432 | 576 | 7.04 | 8.48 | 992 [11.36  gag
17 | 306 | 459 | 612 | 7.48 | 9.01 | 1054 [12.07
18 | 324 | 486 | 648 | 7.92 | 954 | 11.16 [12.78
19 | 342 | 513 | 6.84 | 836 | 10.07 | 11.78 [13.49
20 | 360 | 540 | 7.20 | 8.80 | 10.60 | 12.40 |14.20
0.025 0.032 0.038

Bajadas de Tanques de Reserva (T.R.)

1) Secciones tedricas
Ala Norte
P.B.:
* Bajada3=0cm2
« Bajada 4 =0 cm?
« Bajada 5 = 0 cm?

« Bajada 6 = 0 cm?
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« Bajada 7 (Lavanderia: 2 lavadoras cap=22 kg): se consumen 8 lts/kg. de ropa

=> 176 lts/lavado a llenar en 5 minutos => gasto: 0,6 lts/seg. + 0,53 Its/seg ( Bafio, Office

y CS) = 2,39 cm?

« Bajada 8 = 0 cm?

1°, 2°, 3°y 4° Piso.:

« Bajada 3 (2 bafios princ. y 2 P.C): 1 departamento completo= 0,71 cm?

« Bajada 4 (2 bafios princ. y 2 P.C): 1 departamento completo= 0,71 cm?

« Bajada5=0cm?

« Bajada 6 (2 bafios princ. y 2 P.C): 1 departamento completo= 0,71 cm?

« Bajada 7 (2 bafios princ. y 2 P.C): 1 departamento completo= 0,71 cm?

« Bajada 8 (1 bafios princ. y 1 P.C): 1 departamento completo= 0,71 cm?

Terraza:

« Bajada 3=0cm?

« Bajada 4= 0 cm?

« Bajada 5 = 5,07 cm?

« Bajada 6 = 0 cm?

« Bajada 7 =0cm?

« Bajada 8 = 0 cm?

Ala Sur

P.B.:

« Bajada 9 = 0cm?

« Bajada 10 = 0 cm?

* Bajada 11 = 0 cm?

e Bajada 12 (Cocina): 3 P.C + 1 Bafio serv.+ 1 Horno:

3x0,27 + 0,53 + 1,86 = 3,2cm?
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(Bafos): 8 IP.+ 8 Lav.+ 1 DAM:

8x0,36 + 8x0,27 + 0,36 = 5,4 cm?

(Bafios Discap.): 2 IP.+ 2 Lav.:

2x0,36 + 2x0,27 = 1,26 cm?

(Total): 3,2 + 5,4 + 1,26 = 9,90 cm?

* Bajada 13 = 0 cm?

« Bajada 14 = 0 cm?

1°, 2°, 3° y 4° Piso.:

« Bajada 9 (2 bafios princ. y 2 P.C): 1 departamento completo= 0,71 cm?

« Bajada 10 (2 bafios princ. y 2 P.C): 1 departamento completo= 0,71 cm?

* Bajada 11 = 0 cm?

« Bajada 12 (2 bafios princ. y 2 P.C): 1 departamento completo= 0,71 cm?

« Bajada 13 (2 bafios princ. y 2 P.C): 1 departamento completo= 0,71 cm?

« Bajada 14 (1 bafios princ. y 1 P.C): 1 departamento completo= 0,71 cm?

Terraza:

« Bajada 9 =0cm?

« Bajada 10= 0 cm?

* Bajada 11 = 5,07 cm?

« Bajada 12 = 0 cm?

* Bajada 13 =0 cm?

* Bajada 14 = 0 cm?

2) Secciones adoptadas y didmetros

Ala Norte

*Bajada 3
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Piso Seccion teori- Seccion adopta- Didmetro(mm)
ca(cm?2) da(cm?2)
PB 0 0 0
1°P 0,71 1,27 13
2°P 1,42 1,27 13
3°P 2,13 2,85 19
4°P 2,84 2,85 19
Terraza 2,84 2,85 19
*Bajada 4
Piso Seccion teori- Seccion adopta- Didmetro(mm)
ca(cm?2) da(cm?2)
PB 0 0 0
1°P 0,71 1,27 13
2°P 1,42 1,27 13
3°P 2,13 2,85 19
4°P 2,84 2,85 19
Terraza 2,84 2,85 19
*Bajada 5
Piso Seccién teori- Seccién adopta- Diametro(mm)
ca(cm?2) da(cm?2)
PB 0 0 0
1°P 0 0 0
2°P 0 0 0
3°P 0 0 0
4°pP 0 0 0
Terraza 5,07 5,07 25
*Bajada 6
Piso Seccion teodri- Seccion adopta- Didmetro(mm)
ca(cm?2) da(cm?2)
PB 0 0 0
1°P 0,71 1,27 13
2°P 1,42 1,27 13
3°P 2,13 2,85 19
4°P 2,84 2,85 19
Terraza 2,84 2,85 19
*Bajada 7
Piso Seccién teori- Seccién adopta- Diametro(mm)
ca(cm?2) da(cm?2)
PB 2,39 2,85 19
1°P 3,10 2,85 19
2°P 3,81 5,07 25
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3°P 452
4°p 5,23
Terraza 5,23
*Bajada 8
Piso Seccion teori-
ca(cm?2)
PB 0
1°P 0,71
2°P 1,42
3°P 2,13
4°p 2,84
Terraza 2,84
Ala Sur
*Bajada 9
Piso Seccion teori-
ca(cm?2)
PB 0
1°P 0,71
2°P 1,42
3°P 2,13
4°p 2,84
Terraza 2,84
*Bajada 10
Piso Seccion teori-
ca(cm?2)
PB 0
1°P 0,71
2°P 1,42
3°P 2,13
4°p 2,84
Terraza 2,84
*Bajada 11
Piso Seccion teori-
ca(cm?2)
PB 0
1°P 0
2°P 0
3°P 0
4°p 0
Terraza 5,07

5,07
5,07
5'07

Seccién adopta-
da(cm?2)
0
1,27
1,27
2,85
2,85
2,85

Seccién adopta-
da(cm?2)
0
1,27
1,27
2,85
2,85
2,85

Seccién adopta-
da(cm?2)
0
1,27
1,27
2,85
2,85
2,85

Seccién adopta-
da(cm?2)

cO0o0oooo

25
25
25

Diametro(mm)

0
13
13
19
19
19

Diametro(mm)

Diametro(mm)

Diametro(mm)

0
13
13
19
19
19

0
13
13
19
19
19

N
Mooooo
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*Bajada 12
Piso Seccién teori- Seccién adopta- Diametro(mm)
ca(cm?2) da(cm?2)
PB 9,90 11,40 38
1°P 10,61 11,40 38
2°P 11,32 11,40 38
3°P 12,03 11,40 38
4°P 12,74 11,40 38
Terraza 12,74 11,40 38
*Bajada 13
Piso Seccion teori- Seccion adopta- Didmetro(mm)
ca(cm?2) da(cm?2)
PB 0 0 0
1°P 0,71 1,27 13
2°P 1,42 1,27 13
3°P 2,13 2,85 19
4°P 2,84 2,85 19
Terraza 2,84 2,85 19
*Bajada 13
Piso Seccién teori- Seccién adopta- Diametro(mm)
ca(cm?2) da(cm?2)
PB 0 0 0
1°P 0,71 1,27 13
2°P 1,42 1,27 13
3°P 2,13 2,85 19
4°P 2,84 2,85 19
Terraza 2,84 2,85 19
*Bajada 14
Piso Seccién teori- Seccién adopta- Diametro(mm)
ca(cm?2) da(cm?2)
PB 0 0 0
1°P 0,71 1,27 13
2°P 1,42 1,27 13
3°P 2,13 2,85 19
4°P 2,84 2,85 19
Terraza 2,84 2,85 19
3) Seccion del colector
Ala Norte
Bajada Piso Seccion Seccion adopta-
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0o ~NOoO ol bW

Terraza
Terraza
Terraza
Terraza
Terraza
Terraza

tedrica(cm?2) da(cm2)
2,84 2,85
2,84 2,85
5,07 5,07
2,84 2,85
5,23 5,07
2,84 2,85

Seccion colector: 5,23cm®+ ((2,84+2,84+5,07+2,84+2, 84)/2) cm?

Ala Sur

Bajada

8
9
10
11
12
13

Seccién colector=13,45 cm?

Diadmetro colector: 38mm (1 ¥2")

Piso

Terraza
Terraza
Terraza
Terraza
Terraza
Terraza

Seccion Seccién adopta-
tedrica(cm?2) da(cm2)
2,84 2,85
2,84 2,85
5,07 5,07
12,74 11,40
2,84 2,85
2,84 2,85

Seccion colector: 12,74 cm®+ ((2,84+2,84+5,07+2,84+2, 84)/2) cm?

Seccién colector=20,96 cm?

Diametro colector: 50 mm (2”)

D-1.10 Ruptores de Vacio (R.V.) y Esquema General de Tanques

El ruptor de vacio es una cafieria de ventilacion que se le adiciona a la bajada a fin de

reestablecer en su interior la presion atmosférica, se coloca inmediatamente después de la llave

de paso en la correspondiente bajada y debe superar la altura del nivel del agua del tanque de

reserva.

Los diametros de los ruptores son 1,2 o 3 rangos menores que el de la correspondiente bajada y

estan en funcion de la altura del edificio, si es mayor a 45 mts, entre 45 mts y 15 mts, y menor a

15 mts.

Por lo tanto los diametros correspondientes son:

Ala Norte

Bajada Diametro(mm) Diametro RV(mm)
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3 19 9
4 19 9
5 25 13
6 19 9
7 25 13
8 19 9
Ala Sur
Bajada Diametro(mm) Diametro RV(mm)
8 19 9
9 19 9
10 25 13
11 38 19
12 19 9
13 19 9

Esquema bloque Norte

DETALLE DE COLECTOR TANQUE

Esquema bloque Sur

Ventilacién
Tanque @ 25

Volumen

DE

10m*

RESERVA 1

RV RV RV R\.-" R\-" RvY

g  Ventilacion

@9 (39 (313 99613 @9 Tangue @25

Volumen

T COLECTOR DE 1 %"

v+ '_‘ }_| b‘ }_I P‘ _ RV
ONONO

& @
@25 @25
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DETALLE DE COLECTOR TANQUE
DE RESERVA 2

Ventilacion Rg\z' RV RV ﬁg 3\3{ EX' Ventilacidn

Tanque @25 @9 B0 013 00 013 B8 Tanque @ 25

Volumen Volumen
15 m? 15 m?

T COLECTOR DE 2"
ﬂ e
i

@19 @3 219

® |0 @

\
/

WL ==

(D—T_

[}

D-2 INSTALACION DE AGUA CALIENTE.
D-2.1 Provisién y Distribucién de Agua Caliente

El aprovisionamiento de agua caliente se realiza mediante bateria de 3 (tres) termotan-
ques de 1.000 Its c/u por cada ala. Se utilizan calentadores de alta recuperacion por ser disefia-

dos para proporcionar una gran cantidad de agua caliente por hora.

Para las cafierias de distribucion de Agua Caliente se utilizan cafierias de polipropileno

de marca ACQUA SYSTEM Magnum PN20, éstas se unen mediante el sistema de termofusion.

D-2.2 Calculo Volumen Termotanques
Ala Sur
COCINA: Adoptamos un consumo de 100 lts.

DEPARTAMENTOS: Cada departamento estd compuesto por un bafio completo y una pileta de
cocina, los cuales tienen un consumo de 80 Its.(20 Its por cada artefacto)

Artefacto Cantidad Litros TOTAL (Its.)
COCINA 3 20 60
DPTOS 36 80 2880
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2.940 Its

Ala Norte
LAVANDERIA: Adoptamos un consumo de 50 lts.

DEPARTAMENTOS: Cada departamento estd compuesto por un bafio completo y una pileta de
cocina, los cuales tienen un consumo de 80 lts.

Artefacto Cantidad Litros(c/bombeo). TOTAL (Its.)
LAVANDERIA 2 20 40
BANO OF. 1 20 20
OFFICE 1 20 20
DPTOS 36 80 2.880
2.960 Its

D-2.3 Bajadas de Termotanques
1) Secciones tedricas

Ala Norte

P.B.:
* Bajada15=0cm2
* Bajada 16 = 0 cm?
* Bajada 17 = 0 cm?
» Bajada 18 = (Lavanderia: 2 lavadoras cap=22 kg): se consumen 8 lts/kg. de ro-

pa => 176 Its/lavado a llenar en 5 minutos => gasto: 0,6 lts/seg. + 0,53 lts/seg ( Bafio, Of-

fice) = 2,39 cm?

« Bajada 19= 0 cm?

1°, 2°, 3°y 4° Piso.:
« Bajada 15 (2 bafios princ. y 2 P.C): 1 departamento completo= 0,62 cm?
« Bajada 16 (2 bafios princ. y 2 P.C): 1 departamento completo= 0, 62 cm?
« Bajada 17 = (2 bafios princ. y 2 P.C): 1 departamento completo= 0,62 cm?
« Bajada 18 (2 bafios princ. y 2 P.C): 1 departamento completo= 0, 62 cm?

« Bajada 19 (1 bafios princ. y 1 P.C): 1 departamento completo= 0, 62 cm?
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Terraza:
« Bajada 3 = 0 cm?
« Bajada 4= 0 cm?
* Bajada 5 = 5,07 cm?
« Bajada 6 = 0 cm?
« Bajada 7 =0cm?
« Bajada 8 =0 cm?
Ala Sur
P.B.:

« Bajada 9 =0cm?

« Bajada 10 = 0 cm?

* Bajada 11 = 0 cm?

« Bajada 12 (Cocina): 3 P.C + 1 Bafio serv.+ 1 Horno:

3x0,27 + 0,53 + 1,86 = 3,2cm?

(Bafos): 8 IP.+ 8 Lav.+ 1 DAM:

8x0,36 + 8x0,27 + 0,36 = 5,4 cm?

(Bafios Discap.): 2 IP.+ 2 Lav.:

2x0,36 + 2x0,27 = 1,26 cm?

(Total): 3,2 + 5,4 + 1,26 = 9,90 cm?

* Bajada 13 =0 cm?

« Bajada 14 = 0 cm?

1°, 2°, 3° y 4° Piso.:

« Bajada 9 (2 bafios princ. y 2 P.C): 1 departamento completo= 0,71 cm?

* Bajada 10 (2

bafios princ. y 2 P.C): 1 departamento completo= 0,71 cm?

« Bajada 11 = 0 cm?
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« Bajada 12 (2 bafios princ. y 2 P.C): 1 departamento completo= 0,71 cm?
« Bajada 13 (2 bafios princ. y 2 P.C): 1 departamento completo= 0,71 cm?

« Bajada 14 (2 bafios princ. y 2 P.C): 1 departamento completo= 0,71 cm?

2) Secciones adoptadas y didmetros

Ala Norte
*Bajada 15
Piso Seccidn teori-
ca(cm?2)
PB 0
1°P 0,62
2°P 1,24
3°P 1,86
4°pP 2,48
*Bajada 16
Piso Seccion teori-
ca(cm?2)
PB 0
1°P 0,62
2°P 1,24
3°P 1,86
4°P 2,48
*Bajada 17
Piso Seccidn teori-
ca(cm?2)
PB 0
1°P 0,62
2°P 1,24
3°P 1,86
4°P 2,48
*Bajada 18
Piso Seccion teori-
ca(cm?2)
PB 2,39
1°P 3,01
2°P 3,63
3°P 4,25
4°P 5,87

Seccién adopta-
da(cm?2)
0
1,27
1,27
2,85
2,85

Seccion adopta-
da(cm?2)
0
1,27
1,27
2,85
2,85

Seccién adopta-
da(cm?2)
0
1,27
1,27
2,85
2,85

Seccion adopta-
da(cm?2)
2,85
2,85
5,07
5,07
5,07

Diametro(mm)

0
13
13
19
19

Didmetro(mm)

0
13
13
19
19

Diametro(mm)

0
13
13
19
19

Didmetro(mm)

19
19
25
25
25
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*Bajada 19
Piso Seccién teori- Seccién adopta- Diametro(mm)
ca(cm?2) da(cm?2)
PB 0 0 0
1°P 0,62 1,27 13
2°P 1,24 1,27 13
3°P 1,86 2,85 19
4°P 2,48 2,85 19
Ala Sur
*Bajada 20
Piso Seccién teori- Seccién adopta- Diametro(mm)
ca(cm?2) da(cm?2)
PB 0 0 0
1°P 0,62 1,27 13
2°P 1,24 1,27 13
3°P 1,86 2,85 19
4°p 2,48 2,85 19
*Bajada 21
Piso Seccion teori- Seccion adopta- Didmetro(mm)
ca(cm?2) da(cm?2)
PB 0 0 0
1°P 0,62 1,27 13
2°P 1,24 1,27 13
3°P 1,86 2,85 19
4°P 2,48 2,85 19
*Bajada 22
Piso Seccion teori- Seccion adopta- Didmetro(mm)
ca(cm?2) da(cm?2)
PB 1,44 1,27 13
1°P 2,06 2,85 19
2°P 2,68 2,85 19
3°P 3,30 2,85 19
4°P 3,92 5,07 25
*Bajada 23
Piso Seccion teori- Seccion adopta- Didmetro(mm)
ca(cm?2) da(cm?2)
PB 0 0 0
1°P 0,62 1,27 13
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2°P 1,24 1,27 13
3°P 1,86 2,85 19
4°P 2,48 2,85 19
*Bajada 24
Piso Seccién teori- Seccién adopta- Diametro(mm)
ca(cm?2) da(cm?2)
PB 0 0 0
1°P 0,62 1,27 13
2°P 1,24 1,27 13
3°P 1,86 2,85 19
4°P 2,48 2,85 19
3) Seccion del colector
Ala Norte
Bajada Piso Seccion Seccién adopta-
tedrica(cm?2) da(cm?2)

15 4° 2,48 2,85

16 4° 2,48 2,85

17 4° 2,48 2,85

18 4° 4,87 5,07

19 4° 2,48 2,85

Seccion colector: 5,07cm®+ ((2,48+2,48+2,48+2,48)/2) cm?

Ala Sur
Bajada

20
21
22
23
24

Seccién colector=10,03 cm?

Diadmetro colector: 38mm (1 ¥2")

Piso Seccion Seccién adopta-
tedrica(cm?2) da(cm2)

4° 2,48 2,85

4° 2,48 2,85

4° 3,92 5,07

4° 2,48 2,85

4° 2,48 2,85

Seccion colector: 5,07 cm?+ ((2,48+2,48+2,48+2, 48)/2) cm?

Seccién colector=10,03 cm?

Diametro colector: 38 mm (1 ¥%2")
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D-3 INSTALACION CONTRA INCENDIO.
D-3.1 Condiciones de extincidon en edificios de viviendas.

Para establecer las condiciones de extincion a aplicar, consideramos las distintas activi-
dades predominantes y la probabilidad de gestacion y desarrollo de fuego en los sectores o am-

bientes de acuerdo al tipo de edificio, que establecen las normas especificas para cada caso par-

ticular.

Para el caso de edificios de viviendas se toma como referencia del cuadro establecido
en el Codigo de Edificacion de Buenos Aires, que clasifican los edificios en determinados grupos

de acuerdo con sus caracteristicas y alturas.

e Grupo 1: Edificios de viviendas unifamiliar, cualquiera sea su disposicion y altura.
o Grupo 2: Edificios de viviendas colectivas, hasta los 28 metros.

e Grupo 3: Edificios de viviendas colectivas, de 28 metros a 50 metros.

e Grupo 4: Edificios de viviendas colectivas, de més de 50 metros.

CUADRO 1-IV. CONDICIONES GENERALES DE PROTECCION

Instalaciones especificas Grupo 1 Grupo?2 Grupo 3 Grupo 4
Deteccién automadtica E 5 Si (1) Si (1)
Pulsadores de alarma (2) - ~ Si si
Comunicacién Interna (3) - Si Si Si
Bocas de Incendio - - Si (4) Si (5)
Instalaciones fijas de extincién (6) - - Si Si
Matafuegos (7) Si Si Si (8) Si (8)
Instalaciones generales Grupo 1l Grupo?2 Grupo3 Grupo4
del edificio
Ascensor para uso prioritario

de bomberos en caja de escalera - - Uno Uno
lNuminacién de emergencia - Si Si Si
Senalizacién de vias de evacuacién - Si Si Si
Medios de evacuacién (9) = Si Si Si

CUADRO 1-1IV

Nuestro edificio al encontrarse dentro del grupo 2 se debe disponer un matafuego tipo
ABC de 5 Kg. Cada 200 m2 de superficie lo que se ubicaran en zonas comunes y de facil acceso,
de manera que para poder acceder a uno de ellos, no sea preciso subir o bajar mas de un piso.

Para aquellas zonas de riesgo eléctricos, el matafuego debe ser tipo BC de 5 Kg. En el acceso
de cada local.

D-3.2 Calculo de Matafuegos
Superficie planta baja: 1.480 m* se adoptan 8 matafuegos

Superficie plantas superiores: 1.350 m® se adoptan 8 matafuegos
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Ademas de los ya mencionados se coloca matafuego tipo K de 6 litros a base de Aceta-
to de Potasio en el sector de Cocina, especificamente para accidentes de cocinas en restauran-

tes.
La distribucion de los mismos se representa en el plano de Instalacion contra Incendio.

D-4) INSTALACION CLOACAL.

Los desagiies cloacales se dividen en Primarios y Secundarios. Los primarios son aque-
llos que conducen las aguas negras, es decir, aquellas que contienen residuos humanos o con-

taminantes, y los secundarios, son los que transportan las aguas servidas de limpieza e higiene.

Los artefactos primarios se conectan directamente a la cafieria principal y los artefactos
secundarios vierten, en todos los casos, a una pileta de piso que posteriormente se vincula a la
cafieria principal. Toda la cafieria cloacal esta conectada a la atmdsfera, mediante tuberias de
ventilacién a través del sistema de cafio de descarga, con ventilacién subsidiaria. Este sistema
permite, mantener la presion atmosférica a lo largo de todas las cafierias de la instalacion. De
esta manera, se evita el desifonaje de los inodoros producto de la compresion o absorcion del
fluido, problema que se produce por aumento o disminucion de la presion, en las cafierias al fluir

agua a seccion llena.

Para toda la instalacion cloacal, se opta por las cafierias de polipropileno de diametro:
0,040 m, 0,050 m, 0,063 m, y 0,110 m, de la marca DURATOP, cuyo sistema de unién se realiza

mediante junta elastomérica. La unidn se sella por medio de junta “O-ring”.
D-4.1 Célculo de Cafierias
Para el calculo del diametro de las cafierias de desagties cloacales existen una serie de

factores que son dificiles de cuantificar:

e Elliquido corre hacia abajo y desplaza una masa de aire que circula hacia arriba.
e En las cafierias verticales se produce una especie de piston hidraulico que pro-
du-ce aspiracion aguas arriba y compresiéon aguas abajo.

¢ Choques de corrientes en las bifurcaciones.
Las Normas de la ex OSN indican:
“Se tomaran como base:

o Artefactos con descarga brusca (deposito automéatico de inodoro) = 0.60 I/seg.
o Artefactos con desaglie por derrame (cafiilla de servicio, ducha, etc.) = 0.13

I/seg.
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Se proveera como minimo el funcionamiento simultaneo de la raiz cuadrada entera, por

defecto, del nimero total de artefactos de los grupos 1y 2.

Dentro de una misma unidad de vivienda, se considerara como un solo artefacto cada

conjunto de 3 piletas distintas (pileta de cocina, pileta de lavar y pileta lava copas). No se toma-

ran en cuenta los artefactos secundarios comprendidos en recintos sanitarios de bafios, toilettes,

etc.

El nUmero de artefactos en funcionamiento simultaneo de cada tipo se afectara de los

gastos unitarios respectivos, recurriéndose luego a la tabla de paginas 16 y 17 (columna gastos

en litros por segundo) relacionandose asi dichos gastos con didmetros, .materiales y pendientes

adoptadas para las cafierias.”

TABLA DE LAS SUPERFICIES QUE PUEDEN DESAGUAR LOS CAROS DE 0,100 m Y 0,150 m. EN EL CASO DE LLUVIAS DE UN MILIMETRO POR MINUTO,

TENIENDO EN CUENTA QUE LA CANE RIA TRABAJE A SECCION LLENA

Pond - e o metros e Superfice tocl en m? que puede desoguar el cofo
Para e caso de desagie ) Para ¢l coso d
=) o 'r:r‘ it o150 pluvioles unicomente Totol - 0100 0.1%0m pluvicles uni
viom | 0150m 0,100m, | 0,150 i 0,100 m.
|
6 0,16668 1735.20 1:56 9,466 27,426 367,96 234
7 0,1428! 160644 57 9,383 27,185 562,98
8 0,125 5 150270 1.58 %30 26945 558,08
9 01111 23,614 141684 1:59 9212 26,720 553,32
0.1000¢ 22,401 134406 60 9,145 24,496 548,70
V| 21,3560 61,883 1261,54 1:6 0,01639 069 26,278 544,14 62,5
2 | 20450 59,249 1227,04 1:82 001612 8,998 26,066 539,76
1113 19647 56,924 1178,82 1:83 0,01587 8924 25,857 53544
4 16933 | 54853 113598 164 0,01562 8854 26,854 531,24
1018 18201 | 5298 107,46 1143 0,01536 8786 25,456 527,16
16 17,709 51310 1062,54 3078,60 1:66 0,01515 8,720 25,263 523.20
17 17,181 9778 100086 | 298688 4 167 0,01492 8653 28074 519,18
1:18 16,696 4B276 100176 2902.56 751 _\1 217920 1:68 0,01470 8,590 24,889 515,40
1019 16,252 47,086 975,12 282516 731,34 211887 169 001449 8519 24,707 sne |
1:20 15,840 45,893 950,40 2753,50 712,80 206512 1:70 0,01428 8488 24,531 507,96 ‘
1:2) 44,787 92748 248722 495,61 w541 1:71 0,01408 8406 24,358 50436 | ‘
el 43,758 906,18 2625,58 679,63 1969,18 1:72 0,01388 8,247 24,187 500,82
1:23 42.7% 88626 | 256776 oeaee | 192582 1.73 001369 8291 24021 9748
1:24 4,894 867,60 251384 650,70 188523 74 0,01351 8,234 23,858 494,04
25 41,048 85008 | 246238 637,56 84718 1:75 0,01333 6179 23,699 450,74
2% 251 83358 | 241506 62518 | 181129 1:76 0,01315 5125 23543 48750
27 39,459 81798 226954 81348 7745 1:7 0,01298 8,072 23289 484,32
28 38786 So3ld | 232716 0237 | 174537 1:78 0,01282 5020 23239 48120
2 12 8924 | 228672 93 | 171504 1:79 0,01265 7970 23,091 47820 13
0 37470 775,98 224828 561,98 168619 1:80 | 001250 790 22946 7520 1876 |
1:31 12,722 36,882 76332 | 221172 18 | 001234 7870 22,804 472,20 136820 | 354,15
1:32 12,522 36,281 751,32 217688 1:82 | 001219 TR 22,665 46932 1359.90 35159
133 12,331 35,720 73986 | 214320 1083 01204 7175 250 46650 349,87
1M 12,148 35,199 72888 | 211194 184 0,011%0 bl 22388 463,62 771
1:35 11.973 3692 718,38 2081,52 85 0,01176 7,683 2,261 460,98 U573
3% 11806 34207 70836 | 205242 1186 001162 7,639 2192 458,34 U375
14 1645 33,741 69870 | 202446 | 1:87 0,01149 7594 2003 435,64 | a7
38 1492 33295 952 | 199770 i 1188 0,01136 7551 20879 45306 e | 9w
39 1343 32,865 8058 | 197150 51043 | 189 001123 7508 21738 450,48 130530 1786 |
a0 | das 7206 | 194712 S04 | 146034 \i%0 o0l 7466 21634 arse 29804 1597 [
|
| | |
1:41 083 | 663,78 49783 | 144243 1:91 0,01098 7,426 21,518 44556 1290,90
1142 0931 655,86 92 001086 7,385 21398 4z %388 ‘
143 0803 | 648,18 1:93 0,01075 7,345 21,292 440,70 277,52
14| 0475 | 64074 9 001063 7306 FINEE] 4383 27014 |
1:45 354 | 633,54 1:95 0,01052 7,267 21,077 436,02 264,62
1 46 10,445 626,70 1:9 0,01041 729 20,976 43374 258,56
| 14| 0331 | 815,98 159 0,01030 7182 20,876 3152 52,5
| 14 | 025 | 61350 1098 0,01020 7,156 20,768 429,36 245,08
o | 0,120 607,20 1:99 001010 ! 2,869 427,38 240,14
0| 0018 60108 | 174156 1:100 | 001 7081 20,57¢ 42558 234,56
| |
1551 001960 2919 20,739 595,14 | 172434 |
1:52 ooz 7823 28,462 58938 | 170772
1551 | 001886 2,730 20,192 54380 | 169152
1:54 0,0185) 9,584 27,930 578,40 1675.80 133,80 L}
i:55 | oowsie 9,546 27474 571276 166044 2957 | 12450 NOTA: Empleondo caferls de hiarro fundido sa daducind of 20% |
| _ |

Caro Descarga Vertical 1-2-4-6-7-9

PB:=0

1°P: 2P+ 2 PL
2°P:2IP+2PL
3°P:2IP+2PL
4°P: 2P +2 PL

TOTAL: 81P + 8 PL

V8=283=2
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Gasto IP: 2 x 0,6 Its/seg= 1,2 Its/seg.

Gasto PL: 2 x 0,13 Its/seg= 0,26 lts/seg.

Gasto Total: 1,46 Its/seg.

Se adopta para CDV 1, 2, 4, 6, 7y 9y cafierias principales aguas debajo (11, 12, 14, 16, 17 y
19 respectivamente) de ellas @ 100 y pendiente minima 1:60.

Carno Descarga Vertical 3-8

PB:=0

1°P: 2P+ 2 PL
2°P:2IP+2PL
3°P:2IP+2PL
4°P: 2 1P +2 PL
Terraza: 1 PL

TOTAL: 8P +9 PL

V8=1283=2
V9=3

Gasto IP: 2 x 0,6 lts/seg= 1,2 Its/seg.

Gasto PL: 3 x 0,13 Its/seg= 0,39 Its/seg.

Gasto Total: 1,59 Its/seg.

Se adopta para CDV 3 y 8 y cafierias principales aguas debajo (13 y 18 respectivamente)
de ellas @ 100 y pendiente minima 1:60.

Carno Descarga Vertical 5-10

PB:=0

1°P:11IP+1PL
2°P:1IP+1PL
3°P:1IP+1PL
4°P: 1 1P+ 1 PL

TOTAL: 4 1P +4 PL

Vi =2

Gasto IP: 2 x 0,6 lts/seg= 1,2 Its/seg.

Gasto PL: 2 x 0,13 Its/seg= 0,26 lts/seg.
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Gasto Total: 1,46 Its/seg.

Se adopta para CDV 5y 10 y cafierias principales aguas debajo (15 y 20 respectivamente)
de ellas @ 100 y pendiente minima 1:60.

Cafo Descarga Bafio General

TOTAL: 10IP + 1 DAM + 10 PL

Vi1=3,31=3
V10 =3,16 =3

Gasto IP: 3 x 0,6 Its/seg= 1,8 Its/seg.

Gasto PL: 3 x 0,13 Its/seg= 0,39 Its/seg.

Gasto Total: 2,19 Its/seg.

Se adiciona el Gasto de la CDV 18 g=1,59 lts/seg.
Gasto Total: 3,78 Its/seg.

Se adopta para CD Bafio y cafierias principales aguas debajo de ellas @ 100 y pendiente
minima 1:60.

D-4.2 Distribucion de la Instalaciéon

La evacuacion de desechos primarios y secundarios en los Bafos y Toilettes se realiza
de la siguiente manera: lavamanos conectados por cafierias de 0,040 m a piletas de piso abierta
con cierre hidraulico, los Mingitorios se conectan con cafieria de 0,050 m a PPA. Los inodoros
vierten directamente a la cafieria de descarga y ventilacion, a través de cafio de 0,110 m; la pile-

ta de piso se conecta a la descarga primaria por una derivacion de 0,063 m.

Las piletas de cocina con acceso en el sifon, son conectadas por cafieria de 0,050 m a

boca de acceso con cierre hidraulico, con salida de 0,063 m directo a sistema primario.
Las ventilaciones son, en todos los casos, de 0,063 m de didmetro.

Cada caferia de Descarga y Cafierias principales, desaguaran a camaras de inspeccién
de 0,60 por 0,60 metros o en su defecto de 0,60 por 1,20 metros segun la profundidad de las

mismas.
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El trazado de esta cafieria se materializard en cafios PVC de @ 150 mm que nos permi-

te utilizar menores pendientes, y respetando las tapadas minimas.

D-4.3 Interceptor de Grasas

Este recipiente esta destinado a separar las grasas y aceites que contenga el desague,

por simple diferencia de densidades.

Estos son de uso obligatorio en los desagties de piletas de cocina de grandes comedo-

res, deben estar preferentemente en el exterior, con una profundidad minima de 0,60 mts. y un

volumen de 350 Its, asegurando una permanencia de 2 horas.

La capecidad

fe] inle

INTERCEPTOR DE GRASAS Y ACEITES

CORTE
N’ = (s
14
{
L= e PLANTA
h;HLh".’J

ta 1. W 7 R 7T
h - /3 H (n’-:s de 'I‘?“‘J ]";' |

L .~

erceplor debe ser gun:| ol covdal gdesoplodo por las inslalacion

durante quince minufos de Tuncionamiento int

El célculo de la capacidad se realiza para un caudal de uso intenso durante 15 minutos

(900 segundos).

Gasto PC: 3 x 0,13 lts/seg= 0,39 Its/seg. X 900 seg. = 351 litros
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Teniendo en cuenta las condiciones, las dimensiones seran:

H=0,75m.
L=1,125m.
h =0,50 m.

El Volumen del interceptor serd de 421 litros aproximadamente, superando el requeri-

miento minimo.

D-4.4 Conexi6on Domiciliaria

Se entiende por conexion domiciliaria al empalme que se realiza entre las cafierias ex-

ternas con las internas, para poder habilitar de esa manera el servicio que corresponda.

Sera realizado en Cafo PVC 150 mm, hasta la acometida del Colector.

D-5) DESAGUES PLUVIALES

Las instalaciones de desagtie pluvial comprenden al sistema de canalizaciones destina-
das a recoger y evacuar las aguas de lluvia. El sistema adoptado se denomina separado, porque
transporta las aguas de lluvia, en forma independiente de las instalaciones de desagies cloaca-

les. Se necesitar evacuar el agua de lluvia de azotea.

El sistema pluvial pertenece a las instalaciones sanitarias y por tal motivo se encuentra
reglamentado dentro de las Normas de O. S. N.

D-5.1 Calculo de Cafos de LLuvia

Establecemos el didmetro de los conductos a adoptar, en funcién de la superficie maxi-
ma de desagile, de acuerdo a la tabla indicada. El didmetro de las cafios de lluvia, es decir,
aguellos instalados verticalmente, se establecen a partir de la maxima superficie de desagle,
gue para superficies planas, un cafio de 100 mm es igual a 300 mz2, en todos los casos se adop-
taron cafios rectangulares de chapa galvanizada prepintados de negro de 0,075 m por 0,15 m de
lados, que superan el area del cafio mencionado. Esta serd engrampada a la mamposteria me-

diante omegas.
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Diametro del cafio de
lluvia

0.60m.(**) 0.100m. 0.125m. 0.150m. 0.175m. 0.200m. 0225m. 0.250m.

Techos planos
(pendiente hasta 5%)

90 (30)

300 450 750 900 1.170 1.480 1.830
(1040} (150} (250} (300} {390) (493) (610)

Techos inclinados

65 (22) 220 (74)

320 550 620 820 1.040 1.290
(106) (183) (206) (273) (346) (430)

Canos de lluvia
ventilados (cafio de
ventilacion oreja de
aspiracion)

180 (60)

600 900 1.500 1.800 2,340 2.960 3.660
(2000 (300)  (500) (600) (780) (986)  (1220)

D-5.2 Célculo de Conductales o Albafiales

Por tabla determinamos el diametro y la pendiente de los conductales en funcion de la

superficie a desaguar.

Pendiente Caferfa PVC - PPP

Total mmim 0,100 m. 0,125 m. 0,150 m. 0,175 m. 0,200 m. 0,225 m 0,250 m
D100 10 426(142) TEO(260) 1.235{411) 1.883(627) 26T(R90) 3.686(1.228) 4 BB 1619)
1110 a 404(134) T40(246) 1.172{390) 1.786{595) 2 596(865) 3496{1165) 4,600 1536)
1:125 8 IRI{127) 697(232) 1.104{368) 1.684(561) 2.35(T96) 3.296{ 1098) 4.346(1448)
1: 140 7 356(118) 652(217) 1.033{344) 1.575(525) 2.236(745) 3.084{ 1028) 4.065(1355)
1: 165 & 3300110) GO4(201) 957(319) 1.462(487) 2.070(690) 2.855(951) 3.763(1254)
1: 200 5 301{100) 552(184) 873({291) 1.367(455) 1.290(630) 2 ADG(HER) 3.435(1155)
1: 250 4 260{ET) 403(164) TIT259) 1.187(395) 1.745(381) 233(TTT) 3.073(1024)
1:330 3 22R(76) 418(13%) T06{235) 1.031{343) 1 464(488) 2019(6T3) 2.661(88T)
12 500 2 190{63) HO(116) 352(184) 842(280) 1.195(398) 1.648(549) 2.169(723)

1: 1000 1 134{44) 241480 390130 596(198) B45(281) 1.170(390) 1.536(512)

A seccion llena [luvia de 60 mmvh Valores entre paréntesis [luvia de 180 mm/5 minutos.

D-5.3 Céalculo de Embudos

Los embudos son elementos destinados a recoger el agua de lluvia que se escurre por

azoteas, techos, etc. Consisten en una camara con su marco y tapa rejilla de plastico o Hierro

Fundido. Utilizaremos de diferentes medidas segun la superficie a desaguar.

Didmetro/medidas (m) Sup. Mixima del desagiie (m2)

0,15 x 0,15 30(10)
0,20 x 0,20 50 (26)
0,25 x 0,25 130 (43)
0,30 x 0,30 150 (50)

D-5.3 Calculo de Bocas de Desagiie

Las bocas de desagile se colocan en cada bajada de los cafios de lluvia y calculadas

segun tabla en funcion a la superficie a desaguar.
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Diimetro/medidas (m) Sup. Maxima del desagiie (m2)

0,20 x 0,20 20 (26)
030 x 0,30 180 (60)
0.40 x 0,40 320 (106)
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