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Capitulo E) Instalaciones Gas

Realizamos el proyecto de Instalacion de Gas, segun la normativa vigente de ENAR-
GAS, llamada NAG-200: “Disposiciones y normas minimas para la ejecucion de instalaciones
domiciliarias de gas”, adoptada por la empresa que suministra el servicio Camuzzi Gas Pampea-

na.

Los cafios a emplear en la totalidad de las instalaciones internas seran de polietileno de

media densidad, tipo Sigas Thermofusion, debiendo estar aprobados por Enargas.

E-1 Célculo de Instalacion.

El calculo se basa en el supuesto de suministrar el suficiente caudal de gas como para
cubrir la demanda maxima, sin superar una pérdida de carga admisible de 10 mmca entre el me-
didor y el artefacto mas alejado. El diametro necesario de caferia depende de los siguientes fac-

tores:

o Caudal maximo a suministrar: se emplea la Tabla 1: Consumo medio en calorias
por hora de artefactos domésticos y la Tabla 3: Caudal en litros de gas por hora.

o Longitud de la cafieria y longitud equivalente por accesorios: se emplea la Tabla
18: Longitudes equivalentes de accesorios.

o Pérdida de carga admitida: no debe exceder de 10 mmca.

o Densidad relativa del gas: gas natural: 0.65

o Factor de simultaneidad: 1 para viviendas y departamentos (todos los artefactos

funcionando en forma simultanea).
A continuacion, se desarrollan las memorias de célculo.

Considerando que el gas natural tiene un poder calorifico de 9300 kcal/m3, y que los

consumos medios de artefactos son:

Termotanques (1000 Its) 3 75.000 24,2
Cuccipasta 1 22.600 2,43
Freidora 1 22.600 2,43
Plancha Bifera 2 9.200 1,92
Anafe 4 Hornallas 2 16.000 3,44
Horno 1 35.000 3,76
Secadoras 2 27.000 5,81
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E-1.1 Calculo de Tramos.

Se realiza el calculo el calculo de la seccion de la cafieria, se comienza por el artefacto

mas alejado, como datos se toman la longitud del tramo entre el artefacto y el medidor y el con-

sumo en m¥/h.

Con estos datos se

ingresa en Tabla 3 y obtenemos la seccién de cafieria.
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Longitud 61,20 m. Longitud 46,50 m.
Consumo 24,2 m*/h Consumo 3,76 m*/h
Seccién (Tabla 3) 63 mm (2 %%”) Seccién (Tabla 3) 25 mm (1”)
[TRawoe- |
Longitud 43,50 m. Longitud 46,50 m.
Consumo 10,28 m*/h Consumo 14,04 m*/h
Seccion (Tabla 3) 38 mm (1 %”) Seccion (Tabla 3) 51 mm (2”)
Longitud 61,20 m. Longitud 4,00 m.
Consumo 38,24 m*/h Consumo 5,81 m°/h
Seccién (Tabla 3) 76 mm (3”) Seccién (Tabla 3) 19 mm (%4”)

Longitud 61,20 m. Longitud 2,90 m.
Consumo 44,05 m*/h Consumo 5,81 m°/h
Seccion (Tabla 3) 76 mm (3”) Seccion (Tabla 3) 19 mm (34”)
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TRAMOB - A

TRAMO TT1-A

Longitud 61,20 m. Longitud 25,10 m.
Consumo 49,86 m’/h Consumo 24,20 m*/h
Seccién (Tabla 3) 76 mm (3”) Seccién (Tabla 3) 51 mm (2”)

TRAMO C-B

Longitud

61,20 m.

Consumo

74,06 m*/h

Seccion (Tabla 3)

101 mm (4”)

Las longitudes ya determinadas deberan incrementarse con la longitud equivalente de

los distintos accesorios que la componen, cuyos valores estan fijados en la Tabla N° 18.

TramoTT2-D

Cant. | Accesorios | Tabla | @ (mm) | Long. Equiv.
3 Valv. macho | 100d 13 3,90 m.
2 Codos 90 30d 13 0,78 m.
2 T90 60d 13 1,56 m.
1 Reduccion 10d 13 0,13 m.
5 Codos 90 30d 63 9,45 m.
1 T90 60d 63 3,78 m.

TOTAL 19,6 m.

Tramo Horno - E

Cant. | Accesorios Tabla | @ (mm) | Long. Equiv.
1 Valv. macho | 100d 19 1,90 m.
3 Codos 90 30d 25 2,25 m.
1 Reduccion 10d 19 0,19 m.

TOTAL 4,34 m.

Tramo Cocina—E

Cant. | Accesorios | Tabla | @ (mm) | Long. Equiv.
6 Valv. macho | 100d 19 11,40 m.
1 Valv. macho | 100d 38 3,80 m.
2 Codos 90 30d 38 2,28 m.
4 Ta.t. 20d 38 3,04 m.
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1 T90 60d 38 2,28 m.
1 Codos 90 30d 38 1,14 m.
1 Reduccidén 10d 38 0,38 m.
1 Tat. 20d 51 1,02 m.
TOTAL 19,6 m.

TramoE-D
Cant. | Accesorios | Tabla | @ (mm) | Long. Equiv.
2 Codos 90 30d 51 3,06 m.
1 Ta.t. 20d 51 1,02 m.

TOTAL 4,08 m.

TramoD-C
Cant. | Accesorios | Tabla | @ (mm) | Long. Equiv.
4 Codos 90 30d 76 9,12 m.
1 Reduccién 10d 51 0,51 m.
1 Ta.t. 20d 76 1,52 m.
TOTAL 11,15 m.

TramoC-B

Cant. | Accesorios | Tabla | @ (mm) | Long. Equiv.

2 Ta.t. 20d 76 3,04 m.

TOTAL 3,04 m.

Tramo Sec—Cy Sec-B
Cant. | Accesorios | Tabla | @ (mm) | Long. Equiv.
1 Valv. macho | 100d 13 1,30 m.
1 Reduccién 10d 13 0,13 m.
2 Codos 90 30d 19 1,14 m.
1 Reduccién 10d 19 0,19 m.
1 T90 60d 76 4,56 m.
TOTAL 7,32 m.
TramoB-A
Cant. | Accesorios | Tabla | @ (mm) | Long. Equiv.
2 Ta.t. 20d 76 3,04 m.
TOTAL 3,04 m.
Tramo TT1-A
Cant. | Accesorios | Tabla | @ (mm) | Long. Equiv.
3 Valv. macho | 100d 13 3,90 m.
2 Codos 90 30d 13 0,78 m.
2 T90 60d 13 1,56 m.
1 Reduccién 10d 13 0,13 m.
5 Codos 90 30d 51 7,65 m.
1 T90 60d 76 4,56 m.
TOTAL 19,6 m.
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Tramo E-D
Cant. | Accesorios | Tabla | @ (mm) | Long. Equiv.
1 Ta.t. 20d 101 2,02 m.
1 T90 60d 101 6,06 m.
TOTAL 8,08 m.

Con los resultados obtenidos, realizamos cuadro con las secciones definitivas.

Consumo  Long. Inicial @ (pulg.) Long. Equiv. Long. Total @ final
(m*/h) (m) (m) (m) (pulg.)
TT2-D 24,20 61,20 2% 19,60 80,80 2%

HOR-E 3,76 46,50 1 4,34 50,84 1
COC-E 10,28 43,50 1% 25,34 68,84 2
E-D 14,04 60,50 2 4,08 64,58 2
D-C 38,24 61,20 3 11,15 72,35 3
SEC-C 5,81 4,00 % 7,32 11,32 1
C-B 44,05 61,20 3 3,04 64,24 3
SEC-B 5,81 2,90 % 7,32 10,22 1
B-A 49,86 61,20 3 3,04 64,24 3
TT1-A 24,20 25,10 2 18,58 43,68 2
A-M 74,06 61,20 4 8,08 69,28 4
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