
Elemento Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

ADN 420

(kg)

P-1 1 ∅12 19 181 3439 30.5

2 ∅12 19 181 3439 30.5

3 ∅12 3 181 543 4.8

4 ∅12 3 181 543 4.8

5 ∅12 3 181 543 4.8

6 ∅12 3 181 543 4.8

88.2Total+10%:

∅12: 88.2

Total: 88.2
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Norma de hormigón: CIRSOC 201-2005

Norma de acero laminado: ANSI/AISC 360-10 (LRFD)

Hormigón: H-20

Acero: ADN 420

Recubrimiento (superior) : 5.00 cm

Recubrimiento (inferior) : 5.00 cm

Recubrimiento (lateral) : 8.00 cm

Recubrimiento (frontal) : 5.00 cm

Recubrimiento (arranques) : 5.00 cm

Tamaño máximo del agregado: 30.0 mm

Acero laminado:  ASTM A 36   36 ksi 

Acero de pernos: A-307 (liso)

Escala: 1: 50

4xpp

Hormigón circular: ∅30.0 cm

Tabla de pilotes

Resumen Acero

Elemento de fundación

Long. total

(m)

Peso+10%

(kg)

ADN 420 ∅12

90.5 88
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Pilotes: pp

Cabezal de Pilote

Norma de hormigón: CIRSOC 201-2005

Norma de acero laminado: ANSI/AISC 360-10 (LRFD)

Hormigón: H-20

Acero: ADN 420

Recubrimiento : 5.00 cm

Arm. long. 5∅12mm

Estribos ∅8mm c/12cm
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