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8.1 Introducción  

La seguridad e higiene se refiere a la aplicación de un conjunto de medidas sobre 

la seguridad y prevención de riesgos laborales para los trabajadores. El objetivo 

es ofrecer y mantener puestos de trabajos seguros y dignos para que las 

personas puedan desarrollar sus funciones sin deteriorar su salud ni 

comprometer su seguridad personal. La seguridad se relaciona con todas 

aquellas medidas y políticas que gestionan la protección y bienestar de las 

personas evitando riesgos. 

Por su parte, se entiende por higiene todos aquellos métodos y hábitos que 

tienen las personas para el cuidado y aseo personal, así como por el 

mantenimiento de los espacios de convivencia y trabajo, a fin de prevenir 

enfermedades o diversos problemas de salud.  

Existen múltiples aspectos a tener en cuenta para el desarrollo e implementación 

de normas de seguridad en plantas que utilizan compuestos químicos enfocada 

a la operación diaria. Los mismos pueden ser:  

• Tipos de riesgo→ Se utilizan materias primas con grado de inflamabilidad, 

como el butadieno y estireno. Además, con toxicidad elevada como el ácido 

sulfúrico. 

• Situaciones peligrosas → Fugas de efluentes y de gases, atmósferas 

peligrosas y explosivas, riesgos mecánicos, eléctricos, de conducta 

inadecuada y de eventos naturales. 

• Protecciones individuales de seguridad → Protección de manos, pies, 

ocular y auricular. Uniformes para operación, equipos auxiliares, equipos 

de evacuación de incendios. 

• Medidas de seguridad operacional → Documentos obligatorios, rutina 

operacional y manejo de materias primas y producto final. 

 

8.2 Marco Legal 

Ley 19.587 - Decreto 911/96: Seguridad e Higiene en el trabajo- Reglamento 

para la industria de la Construcción. 

Es una norma que establece los derechos y obligaciones de las partes 

involucradas en la industria de la construcción para la conformación de 

ambientes seguros de trabajo, como así también, las medidas de seguridad a 

adoptar en cada una de las etapas de la obra.  
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Brinda precisiones para la salud y la seguridad de los trabajadores, abordando 

tanto las instalaciones de las obras, los elementos de protección personal, las 

protecciones colectivas, aspectos de organización y otros temas relacionados. 

8.3 Seguridad durante la construcción de la planta 

Para la construcción de la planta, se tienen en cuenta las siguientes condiciones 

y los riesgos previstos en el desarrollo y ejecución de las obras: 

Condiciones de higiene general 

Se establece un obrador para la utilización del personal. Las dependencias 

utilizadas como vestuarios serán mantenidas en óptimas condiciones de higiene 

y se efectuará limpieza diaria de dichas instalaciones. 

Vestimenta y equipo de protección de los trabajadores 

Todos los trabajadores serán provistos de ropa adecuadas para el trabajo. 

Además, serán provistos de equipos y elementos de protección personal, 

quienes los utilizarán en forma obligatoria y permanente durante la realización 

de los trabajos y/o permanencia en el sector de obra. 

En tareas que se realicen con desniveles superiores a los dos o más metros, se 

utilizará arnés de seguridad completo. 

Cuando se realicen trabajos en ambientes con ruidos superiores a los 85 dB(A) 

se utilizarán protectores auditivos. 

En tareas con proyección de partículas ya sea por picado manual o mecánico 

(Ha, chispas, etc.) se utilizará protección ocular correspondiente (máscara facial, 

antiparras, anteojos, careta soldador). 

En tareas con polución de polvo se utilizará protección buconasal. 

Riesgo ergonómico 

Para la prevención de lesiones en la columna vertebral, desgarros musculares, 

otros derivados de la actividad, se utilizarán en lo posible equipos adecuados 

para movimiento de materiales y/o equipos y, se capacitará a todos los 

trabajadores en la manera correcta de levantar, transportar y llevar peso en 

forma manual. 



 

 
  

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 315 

 
 

 

 

 

 

Además, se prohíbe realizar tareas repetitivas, pesadas y continuas a un mismo 

operario sin período de descanso. 

Protección de caídas de objetos desde distintos niveles 

Para la protección de caídas de objetos desde altura, el personal deberá utilizar 

casco. 

En sectores de elevación continua de cargas con montacargas, guinches, norias, 

grúas, elevadores, etc., se delimitarán las áreas con conos y cadena para evitar 

que se transite debajo de ellas. 

Trabajos en altura  

Se construirán junto con el avance de obra, barandas o contenciones con cable 

de acero en todos los sectores con posibilidad de caídas de personas. (Bordes 

de construcciones, huecos, vanos, escaleras, fosos, piletas, etc.). 

En tareas donde no sea factible la colocación de elementos de contención, se 

realizarán los trabajos en altura con el uso del arnés de seguridad. 

Para tareas en andamios, balancines, silletas u otro equipo para elevación de 

personas será obligatorio el uso permanente del arnés de seguridad. 

Riego de incendio 

Se colocarán extintores de polvo químico seco tipo ABC, en las instalaciones de 

obrador y donde se realicen tareas con fuego abierto. En sectores donde se 

almacenen líquidos y/o sustancias inflamables se instalarán extintores y se 

señalizarán con leyendas apropiadas. (Peligro sustancias inflamables, prohibido 

fumar, etc.) 

Riesgo eléctrico 

La realización de conexiones eléctricas en tableros será del tipo reglamentario, 

al igual que las fichas de conexión, todos los equipos llevarán los dispositivos de 

puesta a tierra. 

Capacitaciones 

El personal de las empresas recibirá capacitación adecuada en materia de 

higiene, seguridad y medio ambiente. 
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8.4 Seguridad en la planta de procesos 

8.4.1 Medidas de protección personal 

La planta deberá tener definido los elementos de protección personal que serán 

indispensables en cada una de sus áreas de trabajo. Estos se seleccionan 

dependiendo tanto del riesgo que puede ocurrir en la zona de trabajo como 

también la comodidad del trabajador para que pueda llevar a cabo su trabajo de 

la manera más flexible. 

Para que el personal realice el correcto uso y mantenimiento del EPP se lo 

capacita al respecto.  

 

Figura 8.4-1: Elementos de protección personal 

Los principales elementos de protección personal son: 

Guantes  

Este elemento cubre salpicaduras, cortes con objetos y/ materiales, contacto 

eléctrico, contacto con superficies o materiales calientes, etc. Se recomienda 

contar con el material adecuado para el riesgo al que se va a exponer, utilizar 

guantes de la medida adecuada y que los mismos otorguen una correcta 

movilidad. 
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Figura 8.4-2: Tipos de guantes 

Ropa de trabajo 

La vestimenta adecuada cubre la proyección de partículas, salpicaduras, 

contacto con sustancias o materiales calientes, condiciones ambientales de 

trabajo. Debe ser de tela impermeable, incombustible, de abrigo resistente a 

sustancias agresivas y no se podrá usar elementos que puedan originar un 

riesgo adicional de accidente como corbatas, bufandas, tirantes, pulseras, 

cadenas, collares, anillos y otros. 

Figura 8.4-3: Ropa de trabajo en industria 

Protección auricular 

Este accesorio permite la protección de niveles sonoros superiores a 90 db (A). 

Pueden ser insertores o auriculares de copa.  

Figura 8.4-4: Tipo de protectores auditivos 
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Protección para los pies 

Los zapatos y botines de seguridad cubren golpes y/o caída de objetos, 

resbalones, penetración de objetos, contacto eléctrico, etc. Los requisitos que 

hay que cumplir son:  

• Cuando exista riesgo capaz de determinar traumatismos directos en los 

pies, deben llevar puntera con refuerzos de acero.  

• Si el riesgo es determinado por productos químicos o líquidos corrosivos, 

el calzado debe ser confeccionado con elementos adecuados, 

especialmente la suela.  

• Cuando se efectúen tareas de manipulación de metales fundidos, se 

debe proporcionar un calzado que sea aislante. 

Figura 8.4-5: Tipos de calzado de seguridad 

Protección ocular 

Los anteojos y antiparras protegen de las partículas de vapores (ácidos, 

alcalinos, orgánicos, etc), salpicaduras (químicas, de metales fundidos, etc) y 

radiaciones (infrarrojas, ultravioletas, etc). 

Figura8.4-6: Tipos de protección ocular 

Casco 

Los cascos protegen el cráneo de caídas de objetos, golpes con objetos, 

contacto eléctrico y salpicaduras. Deben ser fabricados con material resistente a 
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los riesgos inherentes a la tarea, incombustibles o de combustión muy lenta. 

Además, deben proteger al trabajador de las radiaciones térmicas y descargas 

eléctricas. Se utilizará casco blanco para ingenieros y amarillo para el personal 

de planta. 

Figura 8.4-7: Tipos de casco según el puesto laboral 

8.4.2 Medidas de protección organizativa  

Para cumplir con las medidas de protección organizativas la planta deberá contar 

con: 

• Instrucciones de trabajo. 

• Información sobre procedimientos.  

• Planes de emergencia.  

• Servicio de guardia.  

• Inspecciones y pruebas.  

• Requisitos para trabajo aislado. 

8.5 Identificación de riesgos y peligros 

La Seguridad y Salud en el Trabajo tienen el propósito de crear las condiciones 

para que el trabajador pueda desarrollar su labor eficientemente y sin riesgos, 

evitando sucesos y daños que puedan afectar su salud e integridad, el patrimonio 

de la entidad y el medio ambiente, y propiciando así la elevación de la calidad 

de vida del trabajador.  

Es de gran importancia para la empresa realizar la identificación, evaluación y 

control de los riesgos, aunque los accidentes hayan ido disminuyendo de forma 

considerable en los últimos cinco años.  

Un riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o 

exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede 

causar el suceso o exposición. 

Los principales riesgos industriales que debemos tener en cuenta son:  
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• Riesgo de incendio.  

• Riesgo de explosión.  

• Riesgo químico.  

Además de las categorías anteriores, hay riesgos generales que se relacionan 

con las instalaciones industriales:  

• Riesgo eléctrico.  

• Riesgo térmico.  

• Riesgo acústico.  

En cambio, un peligro es cualquier fuente, situación o acto con potencial para 

causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud, o una 

combinación de éstos. 

Es así entonces como se interpreta al peligro como una condición inherente a 

algún tipo de objeto o acción, y al riesgo como la potencialidad o probabilidad de 

que ese peligro pueda generar algún tipo de daño combinado también por la 

severidad del daño que este pueda producir. 

8.5.1 Análisis de los riesgos de las materias primas  

A continuación, se presenta un listado de cada uno de los compuestos químicos 

involucrados en el proceso con las respectivas consecuencias que produce su 

manipulación. Toda la información se obtendrá de las Fichas de Seguridad de 

cada uno. 

Producto Riesgo 

Butadieno 

Gas extremadamente inflamable. 

Puede inflamarse por calor, chispas, electricidad 

estática o llamas. 

Peligro de explosión de vapores en espacios cerrados, 

exteriores o en conductos. Los tanques pueden explotar 

debido a la polimerización del butadieno a altas 

temperaturas. 

Peligro de explosión a altas temperaturas, bajo presión, 

mezclado con fenol u otros compuestos, en presencia 

de aire, debido al desarrollo de peróxidos explosivos. 
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La exposición a altas concentraciones puede ocasionar 

asfixia y la pérdida de conciencia de la víctima. 

Puede causar irritación con la piel. 

Estireno 

Líquido inflamable. Los vapores pueden formar una 

mezcla explosiva con el aire. 

Este material se puede polimerizar cuando se expone su 

recipiente al calor. Esta polimerización aumenta la 

presión dentro de un recipiente cerrado y puede 

ocasionar la ruptura violenta del recipiente. 

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en 

las vías respiratorias. 

Puede ser nocivo en contacto con la piel. 

Provoca irritación cutánea. 

Provoca irritación ocular grave. 

Nocivo en caso de inhalación. 

Puede irritar las vías respiratorias. 

Provoca daños en los órganos tras exposiciones 

prolongadas o repetidas. 

Jabón de potasio 
Irritación o corrosión cutáneas. 

Lesiones oculares graves o irritación ocular. 

Hidroperóxido de 

cumeno 

Es una sustancia reactiva y presenta peligro de 

explosión. 

Se descompone rápidamente a temperaturas superiores 

a 150°C produciendo humos ácidos. 

Puede afectar al inhalarlo y al pasar a través de la piel. 

El contacto puede producir graves irritaciones y 

quemaduras en la piel y los ojos. 

Su respiración puede irritar los pulmones y causar tos y 

falta de aire. 

La exposición puede causar dolor de cabeza, mareo, 

poca coordinación y hasta desmayo. 

Sulfato de hierro 

Provoca irritación en la nariz, garganta y pulmones. 

El contacto físico con la piel y ojos puede causar 

irritación. En el caso que el contacto perdure, puede 

causar manchas en la piel y daño ocular. 
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La ingesta repetida puede causar nauseas, vómitos, 

dolos estomacal, constipación y movimientos 

intestinales irregulares. 

Formaldehido 

sulfoxilato de 

sodio 

Genera reacciones violentas con agente oxidantes 

fuertes. 

En contacto con ácidos provoca el desprendimiento de 

gases o vapores peligrosos. 

Terc-Dodecyl 

mercaptan 

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 

oculares graves. 

Reacciona violentamente ante el calor, las chispas, el 

fuego y los agentes oxidantes. 

EDTA 

Provoca irritación del tracto respiratorio superior. 

La ingestión de grandes cantidades puede ser nociva. 

Puede causar posible irritación en la piel y ojos. 

Terc-butil-catecol 

(TBC) 

Extremadamente tóxico ya que es dañino si se inhala, 

ingiere o absorbe a través de la piel y puede causar 

irritación para la piel, ojos, tracto respiratorio y 

gastrointestinal. 

La descomposición térmica genera vapores corrosivos. 

N-fenil alfa-

naftilamina 

Sustancia potencialmente peligrosa debido a su 

toxicidad: puede ser dañino si se inhala, ingiere o se 

absorbe por la piel. 

Puede causar rojez, irritación, lacrimación en los ojos. 

Puede resultar dañino si es ingerido. 

Este producto puede presentar un peligro de explosión 

de polvo cuando se lo mezcla con aire en proporciones 

críticas y en presencia de una fuente de ignición. 

Ácido Sulfúrico 

Extremadamente corrosivo. 

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 

oculares. 

El producto es extremadamente destructivo para los 

tejidos de las membranas mucosas y las vías 

respiratorias. 

La ingestión produce un fuerte efecto cáustico en la 

boca y la faringe, así como el peligro de perforación del 

esófago y del estómago. 
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Explosivo cuando aumenta su temperatura. 

Emite vapores tóxicos de azufre cuando se calienta 

hasta la descomposición. 

Reacciona con agua o vapor de agua para producir 

calor y vapores tóxicos y corrosivos. 

Reacciona con carbonatos para generar gas dióxido de 

carbono y con cianuros y sulfuros para formar el 

venenoso gas cianuro de hidrógeno y sulfuro de 

hidrógeno respectivamente. 

Cloruro de Sodio 

La ingestión en grandes cantidades puede irritar el 

estómago con nausea y vomito. 

En caso de contacto con los ojos causa irritación de 

ligera a moderada. 

Etilenglicol 

Inflamable. 

En caso de fuerte calentamiento pueden producir 

mezclas explosivas con el aire. 

En caso de incendio posible formación de gases de 

combustión o vapores peligrosos. 

Nocivo en caso de ingestión. Puede provocar daños en 

los órganos (riñón) en caso de ingestión. 

Inconsciencia, ansiedad, náusea, vómitos, cansancio, 

ataxia (alteraciones de la coordinación motriz), efectos 

sobre el sistema nervioso central. 

 

8.5.2 Tipos de trabajos 

Se deben tener en cuenta los riesgos al realizar tareas. Para ello se utilizan los 

distintos permisos de trabajo mediante los cuales se informa e instruye a los 

trabajadores acerca de los riesgos existentes y de los riesgos que los trabajos 

aportan a las instalaciones, y se definen la secuencia de las tareas a realizar y 

se listan e identifican las medidas de seguridad antes, durante y después de los 

trabajos. 

Algunas tareas además de requerir permisos de trabajo normales, debido a su 

peligrosidad requieren permisos especiales. Se consideran trabajos especiales, 

independientemente que los realicen personal interno o externo, los que a 

continuación se indican: 
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Trabajos en caliente → Comprenden todas las operaciones con generación de 

calor, producción de chispas, llamas o elevadas temperaturas en proximidad de 

polvos, líquidos o gases inflamables o en recipientes que contengan o hayan 

contenido tales productos. Por ejemplo: soldadura y oxicorte, emplomado, 

esmerilado, taladrado, etc. 

Trabajos en frío → Son las operaciones que normalmente se realizan sin generar 

calor pero que se efectúan en instalaciones por las que circulan o en las que se 

almacenan fluidos peligrosos. Comprenden trabajos tales como: Reparaciones 

en las bombas de trasvase de líquidos corrosivos, sustitución de tuberías, etc. 

Trabajos en espacios confinados → Comprenden todas las operaciones en el 

interior de depósitos, cisternas, fosos y en general todos aquellos espacios 

confinados en los que la atmósfera pueda no ser respirable o convertirse en 

irrespirable a raíz del propio trabajo, por falta de oxígeno o por contaminación 

por productos tóxicos. 

Trabajos eléctricos → Están constituidos por todo tipo de trabajos eléctricos o 

no, que hayan de realizarse sobre o en las proximidades de instalaciones o 

equipos eléctricos energizados. 

Una vez finalizada la tarea, la normalización de las condiciones operativas y el 

reordenamiento del lugar de trabajo, las partes deben inspeccionar el área para 

certificar las condiciones. 

El encargado de aprobar el permiso y la persona encargada de solicitar el mismo, 

en el original y copia deben indicar la fecha y hora de finalización y ambos deben 

ser firmados en constancia de que el trabajo se realizó según lo establecido en 

el permiso y que han sido preservadas las condiciones de seguridad, orden y 

limpieza. 

8.5.3 Medidas de protección  

Para cumplir con las medidas de protección la planta deberá contar con:  

Dispositivos de advertencia de presencia de gas → La planta deberá contar con 

detectores de gases cerca de los tanques de almacenamiento de los 

combustibles. Mediante la tecnología de sensores, los detectores de gases 

miden y visualizan la concentración de gases en el aire. Cuando una lectura de 

gases alcanza cierto nivel, el detector de gas empieza a emitir una alarma. 
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Ventilación mecánica → La ventilación de los ambientes cerrados permite 

controlar el calor, la toxicidad de los ambientes o la explosividad de los mismos, 

garantizando la salud de los operarios que se encuentran en dichos ambientes 

de trabajo. Para ello, se colocaran extractores que ventilaran por sobrepresión. 

El aire fluye entonces hacia el exterior por las aberturas dispuestas para ello. A 

su paso el aire barre los contaminantes interiores y deja el ambiente lleno del 

aire puro del exterior. 

Área antiexplosiva → La planta cuenta con el área de Almacenamiento de 

Inflamables clasificada como peligrosa ya que es una área donde está presente 

una atmósfera gaseosa explosiva, o se puede esperar que esté presente en 

cantidades tales como para requerir precauciones especiales en la construcción, 

la instalación y el uso de los materiales eléctricos. 

Instalaciones eléctricas antiexplosivas → La instalación eléctrica de la planta 

debe ser con un material antideflagrante. Este material cuenta con las siguientes 

características: 

• Contener una explosión interna sin deformación permanente. 

• Garantizar que la ignición no pueda transmitirse a la atmósfera circundante. 

• Presentar en cualquier punto exterior una temperatura inferior a la 

temperatura de autoinflamación de los gases o vapores circundantes. 

• Para que no se transmita una ignición interna se colocan las juntas 

antideflagrantes que evitan que se expanda la explosión a la atmósfera y 

para acceder a la envoltura se utilizan accesos roscados. En cuanto al 

cableado, se puede realizar por instalación en tubo (rígida) o por prensa 

cables (flexible). 

Duchas de seguridad y lavaojos → La utilización de sustancias químicas de 

diferente peligrosidad y toxicidad en la planta implica situaciones de riesgo. Las 

duchas de seguridad y los lavaojos son equipos de emergencia para los casos 

de proyecciones, derrames o salpicaduras de productos químicos sobre las 

personas, con riesgo de contaminación o quemadura química. 

8.5.4 Identificación de cañerías 

Según Norma Iram 2507, las cañerías se identifican de la siguiente forma: 
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Cañerías destinadas a conducir productos de servicio (agua, vapor, combustible, 

etc.) → 

8.5-1: Identificación de cañerías según norma IRAM 2407  

Cañerías destinadas a conducir materias primas, productos en proceso y 

productos terminados → Las cañerías destinadas a conducir el producto en 

proceso de fabricación y las materias primas no peligrosas se identifican 

pintándolas de color gris en toda su longitud. 

Las cañerías destinadas a conducir materias primas que sean peligrosos para la 

seguridad personal, como en el caso del butadieno, estireno, ácido sulfúrico se 

identifican en la siguiente forma: 

• Color fundamental: Se pintan de color gris en toda su longitud. 

• Color secundario: Se pintan sobre el color fundamental franjas de color 

naranja. 

La identificación y el sentido de circulación de los fluidos por las cañerías, se 

puede completar indicando con carteles y flechas.  

8.5.5 Seguridad contra incendios 

La protección contra incendios comprende el conjunto de condiciones de 

construcción, instalación y equipamiento tanto para los ambientes como para los 

edificios, aun para los trabajos fuera de estos y en la medida que las tareas lo 

requieran. 

Los objetivos a cumplir son: 
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• Dificultar la iniciación de incendio. 

• Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos. 

• Asegurar la evacuación de las personas. 

• Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de bomberos. 

• Proveer instalaciones de detección y extinción. 

Para prevenir este tipo de riesgo, es necesaria la implementación de sistemas 

de seguridad contra incendios y explosiones, detallados a continuación: 

Extintores → Se deberá contar con una dotación reglamentaria de extintores 

portátiles manuales en las áreas cerradas de planta, asimismo como en las 

oficinas administrativas.  

Red de incendio → El sistema de alarma debe contar con sensores, rociadores 

automáticos, centrales de presión. 

Salidas de evacuación → Deberá contar la planta con salidas de evacuación 

adecuadas, de fácil ubicación y acceso cómodo para el personal de bomberos 

en caso de emergencia. 

Tanque de agua → La planta cuenta con dos tanques de agua destinada a 

incendio a fin de abastecer un anillo de red de incendio compuesto por hidrantes 

y cañerías con sistemas de dispersión de agua. 

Ductos, tuberías y cables → Deben ser incapaces de propagar el fuego. 

Elementos de seguridad → Se debe contar con suficientes detectores de 

fuego/humo, extinguidores de CO2 y suministro de agua de protección contra 

incendios.  

Simulacro de incendios → Se recomienda realizar simulacros de incendios para 

garantizar que se actúa correctamente durante el despliegue.  

Brigada de emergencia → Es recomendable que la empresa tenga una brigada 

de emergencia correctamente capacitada para presentarse ante cualquier 

inconveniente mientras llega el cuerpo de bomberos. 

Las reglas básicas para prevenir un posible incendio son: 
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• Solo serán admisibles las vías de transporte esenciales para el 

funcionamiento de la planta.  

• No se permitirá maquinaria ni actividades que puedan constituir una fuente 

de peligro para los tanques de almacenamiento de butadieno y estireno (p. 

ej. soldadura o cortes) sin medidas de protección adicionales.  

• Estará prohibido hacer fuego, tener llamas abiertas y fumar.  

• Realizar los chequeos regulares – chequeo de protección contra incendios. 

• Contar con una clasificación de zonas de riesgo explosivo.  

• Los empleados y empresas externas deberán recibir instrucción 

periódicamente sobre cómo actuar en caso de incendio. 

Tipos de fuego y extintores  

Los extintores son elementos destinados a la lucha contra fuegos incipientes. 

Sirven para dominar o extinguir cualquier tipo de fuego generado para evitar así 

su transformación en incendios mayores.  

Existe un tipo de extintor recomendado para cada tipo de incendio. En las 

etiquetas de los extintores podemos ver siempre de qué tipo de extintor se trata, 

dependiendo el tipo de fuego se trate, mediante letras explicadas a continuación: 

8.5-2: Extintores y tipos de fuego 

A su vez, se pueden clasificar según su disposición en la planta:  

Fijos → Se clasifican según el tipo de acción: 

• Acción manual: hidrantes, gabinetes, carreteles. 
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• Acción automática: regaderas automáticas, detectores. 

 

Figura 8.5-3: Tipos de extintores fijos 

Portátiles → Se clasifican según su transporte:  

• Transporte manual: extintores manuales portátiles. 

• Transporte sobre ruedas: extintores sobre ruedas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.5-4: Tipos de extintores portátiles  

Sistema de detección de incendios 

Los sistemas de detección son instalaciones destinadas a detectar en forma 

precoz y anticipada el desarrollo de un incendio, dando aviso de este evento por 

medio de señales acústicas y luminosas a los ocupantes del lugar y de manera 

local o remota a otros lugares. 

Los detectores son los elementos que detectan el fuego a través de alguno de 

los fenómenos que le acompañan: gases, humos, temperaturas o radiación UV, 

visible o infrarroja. Según el fenómeno que detectan se denominan: 

• Detector de gases de combustión iónico (humos visibles o invisibles). 

• Detector óptico de humos (humos visibles). 
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• Detector de temperatura. 

8.6 Fichas de seguridad (FDS o MSDS)  

Una ficha de datos de seguridad es un documento que indica las particularidades 

y propiedades de una determinada sustancia para su uso más adecuado. El 

principal objetivo de esta hoja es proteger la integridad física del operador 

durante la manipulación de la sustancia.  

Esta hoja o ficha contiene las instrucciones detalladas para su manejo y persigue 

reducir los riesgos laborales y medioambientales. Está pensada para indicar los 

procedimientos ordenadamente para trabajar con las sustancias de una manera 

segura. Las fichas contienen información física del producto como, por ejemplo, 

su punto de fusión, ebullición, etc; también incluyen su toxicidad, efectos a la 

salud, primeros auxilios, reactividad, almacenaje, disposición, protección 

necesaria y, en definitiva, todos aquellos cuidados necesarios para manejar los 

productos peligrosos con seguridad. 

A continuación, se adjuntan las hojas de seguridad de las dos principales 

materias primas del caucho butadieno-estireno. 
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