
ED. 12
LABORATORIO

ED. 6
CALIDAD (QC y QA)

VESTUARIOS

OFICINAS
ADMINISTRACIÓN

Y
RR HH

SALA DE CONTROL
ED.16

PRODUCCIÓN
ED. 2

COMEDOR

ED.13
MANTENIMIENTO

ED. 1
ALMACÉN

ED
.1

5
O

FI
C

IN
A

S 
TÉ

C
N

IC
A

S

G
U

A
R

D
IA

 2

G
U

A
R

D
IA

 1

VESTUARIOS

SE
R

V
IC

IO
M

ÉD
IC

O
 2

SERVICIO
MÉDICO 1

TK
-

1
0

1

TK
-

1
0

1
-1

TK
-

1
0

3

TK
-

1
0

3
-1

TK-204
TK-104

TK
-1

0
0

TK
-1

0
2

TK-102-1

R-100

TK-105

CR-100

CR-101

TK-
106

TK-200

TLV-100

R
D

-1
0

0

TK-202

T-203

TK
-C

A
T

TK-301

SL-103

TK-303

TK-300
R-300

TK-302

CR-302

CR-301

CR-300

TK-305

TLV-300

SL-300

SL-301

TK
-2

0
1

S-200
O2

A
n

to
rch

a

1
0

2
,8

5
 m

400,04 m

C
A

LLE 2
3

PACKAGING

C
A

LL
E 

2
1

TK
-2

0
1

-
1

CIRCUITO  MATERIAS PRIMAS

CIRCUITO  PRODUCTO/ SUBPRODUCTOS

CIRCUITO  PROCESO PRODUCTIVO

CIRCUITO  MATERIAS PRIMAS

CIRCUITO  PRODUCTO/ SUBPRODUCTOS

CIRCUITO  PROCESO PRODUCTIVO

H2

R
D

-3
0

0
R

D
-3

0
0

C
F-3

0
0

C
F-3

0
0

T-2
0

2
T-2

0
2

CALDERA

TORRES DE ENFRIAMIENTOTORRES DE ENFRIAMIENTO

CALDERA 2

SALA DE COMPRESORES

PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA

AGUA DE POZO Y SISTEMA 
CONTRA INCENDIOS

CALDERA

TORRES DE ENFRIAMIENTO

CALDERA 2

SALA DE COMPRESORES

PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA

AGUA DE POZO Y SISTEMA 
CONTRA INCENDIOS

SL-
101

SL-
100

SL-
101

SL-
100

CF-100CF-100

T-200T-200

TK
-2

0
3

TK
-2

0
3

TK
-4

0
0

TK
-4

0
1

LAYOUT DE PLANTA
ÁCIDO TEREFTÁLICO PURIFICADO


	Layout a escala REV 03.vsdx
	Página-1


