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RESUMEN 
Tanto en el sector industrial como en el sector transporte, uno de los eventos 
accidentales más peligrosos que puede acontecer es la explosión BLEVE. La misma 
puede originarse debido a la influencia de factores externos no favorables (incendios 
cercanos) o como consecuencia del deterioro del recipiente (falla por corrosión), o a 
causa de un error humano, entre otros. Existen fórmulas sencillas para predecir el 
escenario de explosión de acuerdo al origen, es decir establecer las condiciones de 
presión y temperatura a las que se encuentra la sustancia justo antes de que ocurra el 
accidente. Contando con esta ventaja, se propone en este trabajo una metodología 
simple para el cálculo rápido y confiable de la onda expansiva generada por este tipo de 
explosiones en el ámbito del análisis de riesgos. El aporte más significativo radica en la 
obtención de un modelo reducido que vincula las variables: volumen del recipiente y 
presión de falla con la energía mecánica liberada, para las sustancias típicas 
involucradas en estos accidentes. La obtención se basa en el análisis preliminar de la 
influencia de estas variables en los resultados arrojados por un modelo matemático con 
fundamento termodinámico ampliamente aceptado en la bibliografía y la posterior 
propuesta de una correlación simple con parámetros de ajuste (variables de 
optimización). La metodología aquí propuesta ha sido validada empleando datos 
experimentales reportados en trabajos anteriores, arrojando muy buenos resultados.  
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